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Uchwata Nr XV1/96/07
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 27.12.2007 r.

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg 0 gminy Zator w jej granicach
administracyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z p6zn. zm.)

Rada Miejska w Zatorze stwierdza zgodno$¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator z ustaleniami
»Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zator " i uchwala , co nastepuje:

. PRZEPISY WPROWADZAJACE
Rozdziat 1
USTALENIA WSTEPNE
§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zator zwany dalej ,planem”.
2. Niniejszym planem obejmuje sie obszar miasta Zator oraz sofectw: Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, towiczki,
Palczowice, Podolsze, Rudze, Smolice, Trzebienczyce w ich granicach administracyjnych.

3. Ustaleniami planu sa;
1) tekst planu, stanowigcy tres$¢ niniejszej uchwaly;
2) rysunek planu — czes¢ graficzna, zawarta na zatgcznikach Nr 1 A — J do niniejszej uchwaty, obowigzujaca w
zakresie:

a) granic obszaru objetego planem,
b) linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania,
c) symboli i numeréw wyrézniajgcych poszczegolny teren sposrdd innych terenéw, o ktérych mowa w pkt b,
d) linii zabudowy oraz oznaczen elementéw zagospodarowania przestrzennego terenu;

4. Integralng czescig planu sa;
1) rozstrzygniecie uwag do projektu planu , stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej uchwaty;
2) sposob realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan
whasnych Gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowigce
zatgcznik nr 3 do niniejszej uchwalty.

§2
1. Czes¢ graficzna planu dzieli sie na :
1) Rysunek Planu cze$¢ | — miasto Zator , w skali 1: 1000, ktéry stanowi zatacznik nr 1A do niniejszej uchwaty;
2) Rysunek Planu czes¢ Il — sofectwa gminy Zator , w skali 1: 2000, w tym:

a) Rysunek Planu sotectwa Graboszyce , kt6ry stanowi zatgcznik nr 1B do niniejszej uchwaty,
b)  Rysunek Planu sotectwa Grodzisko , ktéry stanowi zatacznik nr 1C do niniejszej uchwaty,
¢) Rysunek Planu sotectwa Laskowa , ktory stanowi zatacznik nr 1D do niniejszej uchwaty,
d) Rysunek Planu sotectwa towiczki , ktéry stanowi zatacznik nr 1E do niniejszej uchwaly,
e) Rysunek Planu sotectwa Palczowice , ktory stanowi zatacznik nr 1F do niniejszej uchwaty,
f) Rysunek Planu sotectwa Podolsze , ktory stanowi zatacznik nr 1G do niniejszej uchwaty,
g) Rysunek Planu sotectwa Rudze , ktéry stanowi zatacznik nr 1H do niniejszej uchwaty,
h)  Rysunek Planu softectwa Smolice , ktéry stanowi zatgcznik nr 11 do niniejszej uchwaty,
i) Rysunek Planu sotectwa Trzebienczyce , ktory stanowi zatacznik nr 1J do niniejszej uchwalty;
2. Podziat czesci graficznej planu oraz wprowadzona numeracja sotectw, zgodne sg z zamieszczonym schematem.

Rozdziat 2
StOWNIK PLANU | SYMBOLE IDENTYFIKUJACE TERENY
§3

lle razy w dalszej tresci niniejszej uchwaly pojawig sie pojecia wymienione ponizej , nalezy przez to rozumie¢:

1) przepisy szczeg6lne — obowigzujace przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy odrebne
Polskich Norm;
2) przeznaczenie podstawowe terenu — rodzaj przeznaczenia, ktéry dominuje w obszarze wydzielonym liniami

rozgraniczajgcymi;

3) przeznaczenie dopuszczalne terenu  — rodzaj przeznaczenia inny niz przeznaczenie podstawowe, nie kolidujacy,
lecz uzupetniajacy przeznaczenie podstawowe stanowigc hie wiecej niz 40% przeznaczenia danego terenu;

4) ustugi publiczne - ustugi stuzace realizacji celu publicznego;



5)

6)

7
8)
9)

10)

11)
12)

13)

ustugi komercyjne — ustugi, w szczegolnosci z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosta, turystyki oraz inne o
zblizonym charakterze, majace poprzez prowadzong dziatalno$¢ przynies¢ zysk;

zabudowa $rédmiejska miasta Zatora - zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego
srédmiescia, ktory to obszar stanowi faktyczne lub przewidziane w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy
miasta,;

droga wewn etrzna - droga wydzielona liniami rozgraniczajgcymi, lecz nie zaliczona do Zzadnej kategorii drog

publicznych;

dojazdach nie wydzielonych ~ — drogi nie wydzielone liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu, lecz niezbedne
dla zapewnienia prawidtowej obstugi dziatek i obiektow;

opfata planistyczna - jednorazowa optata wnoszona na rzecz Gminy przy zbyciu nieruchomosci, okreslona w

stosunku procentowym do wzrostu wartosci hieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu;

wska znik intensywno $ci zabudowy (1) — parametr efektywnego wykorzystania terenéw zabudowy ustalony jako
stosunek powierzchni ogoélnej budynkéw (Po) do powierzchni terenu przeznaczonego na cele zabudowy (T) —
okreslony wzorem: [=Po/T ;

zielen izolacyjna - formy zieleni urzadzonej, zadrzewien i zakrzewien, stanowigce bariere przed skutkami
niekorzystnych oddziatywan takich jak : hatas, drgania, zanieczyszczenie powietrza;

zasieg oddziatywania akustycznego - pas terenu ograniczony liniami, na ktérym obowigzujg szczegélne warunki
realizacji obiektéw budowlanych ze wzgledu na wystepujace ucigzliwosci;

bezpo srednie s gsiedztwo — odlegtos¢ max. 20 m od istniejacej zabudowy po tej samej stronie drogi dojazdowe;.

§4

1. Ustala sie nastepujace oznaczenia literowe dotyczace terenéw o réznym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz r6znych warunkach zagospodarowania :

1)
2)

7
8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

MNz - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego
zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow przeciwpowodziowych Wisty i
Skawy;

MS — teren zabudowy $rédmiejskiej miasta Zatora;

MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

ML — teren zabudowy letniskowej;

MLzz - teren istniejgcej zabudowy letniskowej zlokalizowanej w obszarze ZZ bezposredniego zagrozenia

powodzig, okreslonym w oparciu o zasieg zalewu woda Q 1% od Skawy i czesciowo Q 5% od Skawy
oraz Q 1% od Wieprzéwki (na podstawie ,, Studium okreslajgcego granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy”) ;

MRU - teren zabudowy mieszanej :mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowe;j ;

MRUz - teren zabudowy mieszanej : mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej, zlokalizowanej w obszarze ZZW
zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw
przeciwpowodziowych Wisty i Skawy;

Up — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych, w tym:

a) Up-A —teren administracji,

b) Up-O - teren oswiaty i nauczania,

c) Up-K - teren ustug kultury i wychowania,

d) Up-Z - teren ustug ochrony zdrowia i opieki spotecznej,

e) Up-l - teren ustug innych, wtym stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony przed pozarem;

Up-Ks — teren zabudowy ustugowej— ustug publicznych stuzacych kultowi religijnemu w obiektach wspoétczes-
nych;

Up-Ksh - teren zabudowy sakralnej historycznej, w tym:

a) 1Up2 - Ksh — kosciot pw. $w. Andrzeja w Graboszycach,

b) 10Up7-Ksh — kosciét pw. sw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze,

c) 5Upl - Ksh  — kosci6t pw. $w. Jakuba Mtodszego w Palczowicach;
Upz - teren istniejacej zabudowy ustugowej — ustug publicznych, zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu

przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciw-
powodziowych Wisty i Skawy, w tym:
a) Upz-O - terenistniejacych ustug oswiaty i nauczania zlokalizowanych w obszarze ZzZW,

b) Upz-1 - terenistniejacych ustug innych, stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony przed
pozarem, zlokalizowanych w obszarze ZZW ;
10 UK1 — teren zabudowy historycznej — patac w Zatorze;
U — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;
Uz — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych, zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidy-

wanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpowodzio-
wych Wisly i Skawy;

U-KS — teren obiektéw i urzadzen obstugi komunikacyjne;j ;

u/us — teren ustugowy sportu i rekreacji ;

us — teren sportu i rekreaciji;

usz — teren sportu i rekreacji zlokalizowany w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig
w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpowodziowych Wisty i Skawy;

USzz — teren sportu i rekreacji potozony w obszarze ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig, okreslonym w

oparciu o zasieg zalewu woda Q 1% od Skawy i czesciowo Q 5% od Skawy oraz Q 1% od Wieprzdwki
(na podstawie ,, Studium okreslajgcego granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig dla
terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy”) ;

R — teren rolniczy;

RS — teren rolniczy sadow;

Rt — teren rolniczy tak i pastwisk;

RU — teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz lesnych;



25)

26)
27)

28)
29)

30)
31)

32)

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

44)
45)
46)
47)
48)

49)

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

57)
58)
59)
60)

RU/UT - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz lesnych z
dopuszczeniem ustug turystyki;

RR — teren obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich;

RRz/UT - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich zlokalizowanych w obszarze zasiegu ZZW
przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watdéw przeciw-
powodziowych Wislty i Skawy, z dopuszczeniem ustug turystyki;

RM — teren zabudowy zagrodowe;j ;

RMz — teren zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w obszarze ZZW przewidywanego zagrozenia
powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpowodziowych Wisty i Skawy ;

P — teren zabudowy techniczno-produkcyjnej;

Pz — teren zabudowy techniczno-produkcyjnej zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego
zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow przeciwpowodziowych Wisly i
Skawy ;

Pzz — teren istniejacej zabudowy techniczno-produkcyjnej w obszarze ZZ bezposredniego zagrozenia

powodzig dla terenéw niecbwatowanych w zlewni rzeki Skawy;

PG — obszar goérniczy;
TG — teren gorniczy;
PE — teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego lub itow;
ZW — teren zieleni nieurzadzonej;
ZN — teren zieleni objety formg ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;
VAS] — teren i szpalery zadrzewien $rédpolnych;
ZL — teren lasow;
ZAL — teren zalesien;
ZP — teren zieleni urzgdzonej;
ZPd — teren zalozenia dworsko-parkowego;
ZC — teren cmentarza, w tym :
a) ZCz - teren cmentarza zamknietego,
b) zCr — teren rezerwy pod rozbudowe cmentarza;
WS — teren wéd powierzchniowych $rédladowych;
WSH - teren wdd petnigcych funkcje hodowlane;
WP — teren polderdw;
W — infrastruktura techniczna: wodociggi — teren urzadzen zaopatrzenia w wode;
W/UT - infrastruktura techniczna: wodociagi — teren urzadzen zaopatrzenia w wode z mozliwoscig
wprowadzenia ustug turystycznych po zaprzestaniu korzystania z funkcji zaopatrzenia w wode,
K — infrastruktura techniczna: kanalizacja — teren przepompowni $ciekéw i innych urzadzen systemu
kanalizacji;
KO — infrastruktura techniczna: kanalizacja — teren zbiorczej komunalnej oczyszczalni $ciekdw;
G — infrastruktura techniczna: gazownictwo — teren stacji redukcyjnej gazu;
E — infrastruktura techniczna: elektroenergetyka — teren stacji trafo;
10E1 - infrastruktura techniczna: elektroenergetyka — gtéwny punkt zasilania ,Zator”;
T — infrastruktura techniczna: teletechnika — teren stacji bazowej telefonii komoérkowej;
WT — teren budowli wodnych;
KD — teren drég publicznych, w tym:

a) KD-GPo 28 - ulica/droga gtéwna ruchu przyspieszonego ( projektowana obwodnica miasta Zatora,
bedaca przedtuzeniem drogi krajowej nr 28, Zator — PrzemysI”),

b) KD-GP 28 - ulica/droga gtéwna przyspieszona ( droga krajowa nr 28 ,, Zator — Przemys| ),

c) KD-G44 — ulica/droga gtéwna ( droga krajowa nr 44 , Gliwice — Krakow "),

d) KD-Go 781 - ulica/droga gtéwna ( projektowana obwodnica Podolsza w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 781),

e) KD-zZ781  —ulica/droga zbiorcza ( droga wojewoddzka Nr 781 ,, Chrzanéw — Zator " ),

f) KD-Z — ulica/droga zbiorcza,

g) KD-L — ulica/droga lokalna,
h) KD-D — ulica/droga dojazdowa;
KDW  — teren drog wewnetrznych ( nie zaliczonych do drég publicznych );
KX — pieszy cigg komunikacyjny;
KP — teren parkingu;
KK — teren kolei.

2. W planie obowiagzujg strefy wynikajgce z przepiséw szczeg6lnych i prawomocnych decyzji, w tym :

1)

2)

strefy techniczne:
a) E400kV - pas techniczny jednotorowej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢ 400kV,
b) E 110kV - pas techniczny linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia 110kV,
c) E15kV  — pas techniczny linii elektroenergetycznych $redniego napiecia 15kV,
d G500 — pas techniczny przebiegu gazociggu przesylowego wysokiego ci$nienia relacji , Zelczyna —
Oswiecim " DN 500 PN 6,3 MPa,
e) W O 1400 — pas techniczny przebiegu rurociggéw przesytowych wody O 1400;

strefy ochrony konserwatorskiej:

a) A-501 - strefa $cista ochrony zespotu parkowo - dworskiego w Graboszycach,

b) A-505 - strefa Scista ochrony kosciota parafialnego p.w. sw. Andrzeja w Graboszycach,

c) A-583+A-729 - strefa $cista ochrony wczesnosredniowiecznego grodziska w Grodzisku,

d) A-287 - strefa Scista ochrony kosciota parafialnego p.w. $w. Jakuba Miodszego w Palczowicach,
e) A-396 - strefa Scista ochrony zespotu dworskiego w Rudzach,

f) A-674 — strefa $cista ochrony $redniowiecznej osady Trzebienczycach,



g A-299 - strefa Scista ochrony kosciota parafialnego p.w. §$. Wojciecha i Jerzego,

h) A-397 - strefa Scista ochrony patacu w Zatorze wraz z najblizszym otoczeniem i parkiem tarasowym,
i) A - 482 - strefa Scista ochrony uktadu urbanistycznego miasta Zatora,

)] A— 687 - strefa Scista ochrony wczesnosredniowiecznego grodziska w Zatorze

k) B-— 482 — posrednia strefa ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Zatora

(ustanowiona decyzjg A-482);
3) strefy ochrony sanitarnej:
a) S1,S2, - strefy ochrony sanitarnej ujecia wody , Grodzisko”: S1- strefy ochrony bezposredniej dla studni
gtebinowych, S2- posrednia wewnetrzna strefa ochrony sanitarnej ujecia,

b) ONO — strefa najwyzszej ochrony gtéwnego zbiornika woéd podziemnych - GZWP nr 444 , Dolina
Rzeki Skawy”,

c) OwOo — strefa wysokiej ochrony gtéwnego zbiornika wéd podziemnych - GZWP nr 444 ,Dolina Rzeki
Skawy”,

d) strefa ochrony sanitarnej wokét cmentarzy czynnych,
e) linie zasiegu oddziatywania akustycznego od drogi;

4)  strefy wystepowania zt6z kopalin:
a) zZtZ - strefy wystepowania udokumentowanych zi6z kruszywa naturalnego,
b) zkl - strefa wystepowania udokumentowanego ztoza kopalin ilastych,
c) ZkW - strefy wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego;

5) strefy zagrozen srodowiskowych:

a) ZZ - obszar bezposredniego zagrozenia powodzig w obrebie watéw przeciwpowodziowych obejmujacy
miedzywale Wisly i Skawy oraz obszar bezposredniego zagrozenia powodzig okreslony w oparciu
0 zasieg zalewu wodg Q 1% od Skawy i czesciowo Q 5% od Skawy oraz Q 1% od Wieprzowki,
( na podstawie ,, Studium okreslajgcego granice obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy” opracowanego przez
Dyrektora RZGW Krakow ),

b) ZZW - obszar w zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i
zerwania watdéw przeciwpowodziowych Wisty i Skawy,

c) O — obszar zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

6) TZ — teren zamkniety kolei.
3. W planie ustala sie strefy i obszary :

1) powigzan ekologicznych:
a) EKO SKAWA - strefa korytarza ekologicznego rzeki Skawy,

b) EKO WISLA — strefa korytarza ekologicznego rzeki Wisty,
c) EKO — strefa lokalnych ciggéw ekologicznych,
d 0SO — projektowany obszar specjalnej ochrony ostoi dzikiego ptactwa;

2) o szczeg6lnym znaczeniu przestrzennym:
a) REH - strefa rehabilitacji istniejacej zabudowy,
b) PP - obszar przestrzeni dostepnej publicznie.

4. W planie ustala sie pojedyncze obiekty — elementy zagospodarowania przestrzennego :
1) PW - krajobrazowy punkt widokowy ;
2) CW - krajobrazowy ciag widokowy.

. USTALENIA OGOLNE
Rozdziat 3
ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO
§5
1. Chroni sie tad przestrzenny wyksztatcony na terenie gminy Zator poprzez:

1) kontynuacje rozwoju terendw historycznie zurbanizowanych, z zachowaniem wartosci architektonicznej
poszczegdlnych obiektéw , wzajemnych powigzan terenéw wynikajgcych z ich sgsiedztwa, funkcji, wymagan
spoteczno — gospodarczych oraz waloréw kompozycyjno-estetycznych;

2) utrzymanie dotychczasowych wartosci srodowiskowych i kulturowych.

2. Nakazuje sie ksztaltowa¢ forme i gabaryty nowych budynkéw w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i istniejacego
zainwestowania, tak by harmonijnie wkomponowywa¢ nowe elementy zagospodarowania w otoczenie, zapewniajgc obiektom
funkcjonalno$¢ i estetyke i stosujac zasady, warunki, parametry i wskazniki okreslone dla poszczegélnych rodzajéw zabudowy.
3. Przy realizacji obiektéw mieszkaniowych, ustugowych i gospodarczych nalezy zachowa¢ dbatos¢ o detal architektoniczny,
gabaryty oraz uktad kompozycyjny, wzorujac sie na formach regionalnych i stosujgc tradycyjne materiaty.

4. Przebudowe i rozbudowe istniejacej zabudowy i urzadzen przeprowadza¢ nalezy z zachowaniem ustalen w zakresie
gabarytéw, intensywnosci zabudowy, zasad i warunkéw zagospodarowania terenéw okreslonych w poszczegoélnych rodzajach
zabudowy.



5. Usytuowanie budynku na dziatlce zgodne z warunkami okreslonymi w przepisach szczegoélnych. Dopuszcza sie lokalizacje
obiektéw kubaturowych w granicach dziatki budowlanej lub w przyblizeniu do granicy tej dziatki, pod warunkiem zachowania
odlegtosci okreslonych w przepisach odrebnych miedzy istniejaca a projektowang zabudowa.

6. Dla ogrodzen dzialek od strony frontowej nalezy stosowa¢ materialy typu kamien, cegta, drewno, beton, elementy
metalowe i inne, lecz na wysokosci powyzej 1,20 m ogrodzenie moze by¢ petne tylko na 50% dtugosci mierzonej wzdtuz drogi.
Zakazuje sie stosowania ogrodzen z elementdw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych od strony drogi publicznej.

§6

Ustala sie linie zabudowy jako réwnolegte do linii ulicy/drogi, z dopuszczeniem innych rozwigzan, z podziatem na:
1) obowi gzujace linie zabudowy , gdzie:
a) nowe budynki przeznaczenia podstawowego nalezy sytuowac na tej linii elewacjq frontowa, dopuszczajac
przekroczenie jej przez ganki wejsciowe, tarasy, balkony i inne, podobne elementy obiektu,
b)  nowe budynki inwentarskie i gospodarcze nie moga przekroczy¢ wyznaczonej linii;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy — nowe budynki nie mogg przekroczyé wyznaczonej linii.

§7
Za zgodne z planem uznaje sie:

1) odbudowe, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejacej zabudowy i urzadzen z zachowaniem ustalen w
zakresie intensywnosci zabudowy, zasad i warunkéw zabudowy oraz zagospodarowania terenéw okreslonych dla
kategorii terenéw przeznaczonych pod zabudowe;

2) w przypadku istniejgcej zabudowy o wysokosci przekraczajacej dopuszczalng w danym terenie — zezwolenie na jej
remont, modernizacje i przebudowe bez mozliwosci podwyzszania budynku, za wyjatkiem przebudowy stropoda-
chu. W tym przypadku dopuszcza sie podwyzszenie budynku o 1,5 m;

3) w przypadku istniejacej zabudowy o wysokosci nie przekraczajgcej dopuszczalnej w danym terenie, przy przebudo-
wie stropodachu — zezwolenie sie na jej remont, rozbudowe, nadbudowe i przebudowe pod warunkiem, ze
wysokos¢ budynku nie przekroczy wysokosci ustalonej dla poszczeg6lnych kategorii terenéw o 1,0 m;

4) lokalizacje inwestycji celu publicznego dotyczacych niekubaturowych obiektéw infrastruktury technicznej w
granicach planu, poza terenami zalesien, pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznosci z
pozostatymi ustaleniami planu ;

5) realizacje zabudowy tymczasowej;

6) dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu - do czasu zmiany sposobu zagospodarowania zgodnie z przepisami
niniejszej uchwaly.

§8

1. Woyznacza sie w planie strefe rehabilitacji istniej acej zabudowy REH , w tym REH1-REH3, REH5, o warunkach
zagospodarowania:
1) porzadkowanie srodmiejskiej tkanki urbanistycznej, poprzez:
a) renowacje i konserwacje fasad kamienic,
b)  zagospodarowanie przylegtego otoczenia ( trotuary, zielen, elementy matej architektury, np. oswietlenie),
c) rewitalizacje infrastruktury technicznej doprowadzajgcej media zewnetrzne stuzace grupie mieszkancow
fragmentu miasta objetego rehabilitacja;
2) renowacja placéw o znaczeniu historycznym i spotecznym , znajdujgcych sie na odnawianym terenie, poprzez
usunigcie elementéw dezintegrujgcych, zmiane petnionej funkcji i wprowadzenie nowej;
3) adaptacja nieruchomosci przeprowadzana na cele spoteczne lub kulturalne;
4) modernizacja i nadanie nowego wyrazu architektonicznego zespotowi budynkéw wielorodzinnych z wielkiej piyty.

2. Obejmuje sie rehabilitacjg teren cmentarza zydowskiego w Zatorze, obecnie zamknietego, o symbolu 10 ZCz1 wraz z
otoczeniem dawnej strefy sanitarnej i oznacza symbolem REH 4 . Wprowadza sie w otoczenie zielen parkowa oraz teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§9

1. Ksztattuje sie tad przestrzenny wprowadzajgc nastepujace zasady scale n:
1) scalenie nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw szczegélnych;
2) w przypadku objecia scaleniem terenéw przeznaczonych w niniejszym planie na cele inne niz rolne i le$ne, nalezy
zachowac¢ nastepujace zasady przy podziale nieruchomosci:

a) kazda dziatka ( z wylgczeniem terenéw MN ) powinna mie¢ dostep do drogi publicznej w rozumieniu
przepis6w szczegolnych,

b)  wterenach MN kazda dziatka powinna mie¢ bezposredni dostep do drogi publicznej lub wewnetrznej,

c) w terenach MN szeroko$¢ dziatki na catej jej dlugosci, powinna pozwala¢ na zachowanie warunkéw
technicznych i odlegtosci miedzy budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 m w wypadku zabudowy
jednorodzinnej,

d) wterenach ustug komercyjnych U szeroko$¢ dzialki na catej jej dlugosci powinna pozwala¢ na zachowanie
warunkéw technicznych i odlegtosci miedzy budynkami i by¢ nie mniejsza niz 30 m,

e) w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnych P szerokos¢ dziatki na catej jej diugosci powinna
pozwala¢ na zachowanie warunkéw technicznych i odlegto$ci miedzy budynkami i byé nie mniejsza niz 40
m; dla pozostatych terenéw szerokosci dzialki nie ustala sie,

f) powierzchnie dziatki budowlanej powstalej po podziale geodezyjnym, potozonej w poszczegdinych
kategoriach terenu okreslono dla kazdego terenu indywidualnie.

2. Ustala sie nastepujace zasady podziatéw nieruchomo $ci:
1) kazda nowo wydzielana dziatka budowlana musi mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej w rozumieniu
przepiséw szczegolnych;
2) powierzchnie dziatki budowlanej powstatej po podziale geodezyjnym, potozonej w poszczegoélnych kategoriach



terenu, okreslono dla kazdego terenu indywidualnie.
3. Minimalne wielkosci dziatek nie obowigzujg w przypadku dokonywania podziatéw pod drogi, ulice, place oraz podziatow
majacych na celu powigkszenie dziatek macierzystych.
4. Minimalne wielkosci dziatek nie obowigzujg w przypadku dokonywania podzialdbw majacych na celu uregulowanie spraw
whasnosciowych zwigzanych z istniejgacg zabudowa.

Rozdziat 4
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA , PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
§10
1. W zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie nastepujace zasady ogoélne :

1) wprowadza sie obowigzek zachowania, tworzenia i wkasciwej pielegnacji terendw zieleni urzadzonej, w tym:
a) skwerdw,
b)  parkéw,
c) pasOw zieleni izolacyjnej,
d) zieleni umacniajacej skarpy;

2) wprowadza sie zakaz dziatalno $ci mog acej pogorszy € stan elementéw $rodowiska i przyrody ~ wymienionych
w pkt.1, a w szczegdblnosci:

a) zakaz zrzutu nie oczyszczonych $ciekéw do wod i ziemi,

b)  zakaz skltadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,

c) zakaz emisji pytéw i innych zanieczyszczen do powietrza, przekraczajgcych dopuszczalne normy,

d) zakaz przekraczania normatywnych progéw poziomu hatasu,

e) zakaz zmiany stosunkéw wodnych, poza przypadkami tworzenia nowych akwenéw wodnych w terenach
powyrobiskowych,

f) zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtej do wod publicznych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od goérnej
krawedzi skarpy cieku;

3) wprowadza sie zakaz lokalizacji przedsi ewzieé mog acych znacz aco oddziatywa € na srodowisko, dla ktérych
jest wymagane sporz adzenie raportu oddziatywania na  $rodowisko , z wyjatkiem przedsiewzie¢ w zakresie:
a) prowadzenia geologicznych i gérniczych badan poszukiwawczych,
b)  niekubaturowych obiektoéw infrastruktury technicznej;
c) budowy drog;

4) prowadzenie dziatalnosci ustugowej i produkcyjnej nie moze powodowa ¢ powstawania uci azliwo $ci
wykraczaj acej poza granice dziatki , ktérej uzytkownik ma tytut prawny, a zwlaszcza hatasu, wibraciji,
zanieczyszczen powietrza, odoréw;

5) budowa i modernizacja mostow i przepustdw w dolinach potokéw powinna uwzglednia¢ rozwigzania
proekologiczne zapewniajgce ciagtos¢ korytarzy i ciggdéw ekologicznych.

§11

Dla celéw ochrony przed hatasem ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku w terenach wymienionych w § 3
uchwaly zgodnie z przepisami szczeg6lnymi:
1) dla terenéw: RM, RMz, MN, MNz, MS, MW — poziom hatasu dopuszczonego jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej,
2) dla terenéw ML, MLz — poziom hatasu dopuszczonego jak dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno
wypoczynkowe poza miastem,
3) dlaterenéw: Up-O, Up-K — poziom hatasu dopuszczonego jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mitodziezy,
4) dla terenu Up —Z — poziom hatasu dopuszczonego jak dla terenéw przeznaczonych pod szpitale i domy opieki
spotecznej,
5) dla pozostatych terenéw, na ktérych dopuszcza sie zabudowe mieszkaniowg poziom hatasu dopuszczonego jak
dla terenéw zabudowy mieszkaniowe.

§12

1. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, uwzglednia sie w planie strefe (S1) ochrony bezpo $redniej uj ecia wody
,Grodzisko” — ustanowiong decyzjg Starosty Oswiecimskiego, znak: SOS.6223/18/01 z dnia 7 wrzesnia 2001r. dla 4 studni
wierconych, rozwinietych liniowo na odcinku ok. 150m. Ksztalt strefy dla kazdej studni obejmuje pas gruntu o odlegtosci nie
mniejszej niz 10 mb woké6t kazdej ze studni, liczac od zarysu zewnetrznej krawedzi obudowy studni, w granicach ktérej
obowigzujg ustalenia zawarte w ww decyzji, a w szczegoélnosci:

1) zabrania sie uzytkowania gruntéw do celéw nie zwigzanych z eksploatacjq ujecia wody;

2) nakazuje sie odprowadzenie wod deszczowych w taki sposéb, aby nie mogly one przedosta¢ sie do urzadzen

stuzacych do poboru wody;

2. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, uwzglednia sie w planie posredni g wewn etrzn g stref @ (S2) ochrony sanitarnej
dla ujecia wody ,Grodzisko” — ustanowiong decyzjg Starosty Oswiecimskiego, znak: SOS.6223/18/01 z dnia 7 wrzesnia
2001r. , w tym:



1) strefa posiada ksztatt nieregularny i okreslona jest granicami opisanymi w ww decyzji i zaznaczona graficznie na
rysunku planu;

2) W strefie ochrony posredniej wewnetrznej (S2) obowigzujg ustalenia zawarte w ww decyzji , a w szczeg6lnosci :

a) zakaz wprowadzania $ciekéw do wod powierzchniowych i ziemi,

b) zakaz lokalizacji cmentarzy i grzebania zwierzat,

c) zakaz lokalizowania $mietnikéw, wysypisk $mieci, wylewisk odpadéw komunalnych i przemystowych,

d) zakaz wykonywania wiercen i odkrywek, wydobywania kopalin,

e) zakaz lokalizacji zbiornikéw i rurociggdw do magazynowania lub transportu produktéw ropopochodnych,
olejow itp.,

f) zakaz wznoszenia urzadzen i wykonywania robét lub czynnosci, ktére moga zmniejszy¢ przydatno$¢ wody
lub wydajnos$¢ ujecia oraz mogacych pogorszy¢ jakosé wody,

g) zakaz zaktadania ferm chowu zwierzat,

h)  zakaz lokalizowania nowych uje¢ wody.

§13

1. Zgodnie z przepisami szczegdlnymi, wprowadza sie w planie strefe ochrony sanitarnej 50 m od granic terenu
cmentarza, oznaczong na rysunku planu.
2. W strefie dopuszcza sie :
1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej modernizacji i rozbudowy zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;
2) sytuowanie drobnych ustug handlu detalicznego zwigzanych z funkcjg podstawowa;
3) sytuowanie zaktadéw kamieniarstwa nagrobnego;
4) parkingéw, dojazdéw nie wydzielonych, sciezek rowerowych i pieszych;
5) zieleni.
3. W strefie obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczeg6lnych.

§14

1. Zgodnie z przepisami szczegd6lnymi, wprowadza sie w planie strefe ochrony sanitarnej 150 m od granic terenu
cmentarza, oznaczong na rysunku planu.

2. W strefie obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegdlnych,
w szczegolnosci zakaz lokalizowania studzien i zrédet stuzacych do zaopatrzeniaw wode.

§15

Zgodnie z przepisami szczegllnymi, uwzglednia sie w planie chroniony prawnie pomnik przyrody oznaczony na rysunku
planu symbolem 10 ZN1- 10 ZN15: aleja lipowa (268 drzew) — okreslona na podstawie decyzji Wojewddzkiej Rady Narodowe;j
w Krakowie nr RL/OP/83/31/66 z dnia 22 marca 1966r.;

§16

1. Zgodnie z przepisami szczegllnymi, uwzglednia sig w planie granice udokumentowanego zlo za kruszywa
naturalnego ,ZAKOLE B” — okreslone na podstawie: decyzji Wojewody Bielskiego nr 9/87 znak: OS.IX.— 8513/3/87z dnia
12.03.1987r., o warunkach zagospodarowania zgodnych z ww decyzjg, a w szczeg6lnosci :

1) ochrona i zachowanie zasob6w kruszywa naturalnego w granicach ztoza na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig, zwlaszcza zachowania w ztozu kopaliny filaru ochronnego od obiektéw i obszaréw chronionych ( zakaz
zmiany uksztattowania terenu , sktadowania materiatéw oraz wykonywania innych robét — od niniejszych zakazéw
moze zwolni¢ wytgcznie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej RZGW w Krakowie);

2) mozliwos¢ eksploatacii ztoza w terenach PE - powierzchniowej eksploatacji po spetnieniu warunkéw ustalonych dla
tych terenow ;

3) mozliwos¢ wprowadzenia zalesien i zadrzewien na terenach poeksploatacyjnych w ramach rekultywacji i
przywracania réwnowagi przyrodniczej.

2. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zio za kruszywa
naturalnego , SMOLICE-ZAKOLE"” — — okreslone na podstawie: decyzji znak: KZK/012/W/4984/85/86 z dnia
12.09.1986r., o warunkach zagospodarowania zgodnych z ww decyzja.

3. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zlo za  kruszywa
naturalnego ,SMOLICE ZAKOLE A" - okreslone na podstawie: decyzji Wojewody Bielskiego nr 12/84 znak:
08S.1X-8513/7/84 z dnia 2.07.1984r.0raz decyzji Wojewody Bielskiego z dnia 12.09.1986r.znak:KZK/W/4984/85/86 a takze
decyzjg Wojewody Bielskiego z dnia 8.01.1997r. nr 5/97 znak: OS. IV —7513/4/96/1/97, o warunkach zagospodarowania
zgodnych z ww decyzjami.

4. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zlo za kruszywa
naturalnego ,ZAKOLE A-STARORZECZE" - okreslone na podstawie: decyzji Wojewody Bielskiego nr 116/94 znak:
OS. -IV-7513/4/94z dnia 16.08.1994r, o warunkach zagospodarowania zgodnych z ww decyzja.

5. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zto za kruszywa
naturalnego ,SMOLICE ZAKOLE B"” - okreslone na podstawie: decyzji z dnia 20.05.1988r., znak:
KZK/012/SZ2/5386/87/88 oraz decyzji z dnia 7.07.1992r. znak: KZK/012/1 /5972/91/92., o warunkach zagospodarowania
zgodnych z ww decyzjami.



6. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zlo za kruszywa
naturalnego ,ZATOR — PODOLSZE NOWE" —okreslone na podstawie: decyzji znak: KZK/1 / 6496 /95 z dnia
3.08.1995r., 0 warunkach zagospodarowania zgodnych z ww decyzja.

7. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zlo za wegla kamiennego
rejonu ” ZATOR” - okreslone na podstawie: decyzji znak :GK/KZK/ZW/6784/97 z dnia 9.02.1998r., o warunkach
zagospodarowania zgodnych z ww decyzjg, w szczegolnosci obowigzuje zakaz zagospodarowania terenu w sposob
uniemozliwiajacy pozyskanie ztoza.

8. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zlo za wegla kamiennego
rejonu "SPYTKOWICE” - okreslone na podstawie: decyzji znak :GK/KZK/ZW/6780/98 z dnia 12.02.1998r., o warunkach
zagospodarowania zgodnych z ww decyzjg, w szczegolnosci obowigzuje zakaz zagospodarowania terenu w sposob
uniemozliwiajacy pozyskanie zloza.

9. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, uwzglednia sie w planie granice udokumentowanego zto za surowca ilastego -

gliny " ZATOR” - okreslone na podstawie: decyzji znak : GG /Il -5 / 27/65 z dnia 25.03.1965r.,0raz decyzji znak:
KZK/012/M/5308/87z dnia 31.12.1987r., o warunkach zagospodarowania zgodnych z ww decyzjami, a w szczegélnosci :
1) ochrona surowcéw ilastych poprzez zachowanie dotychczasowego  rolniczego uzytkowania gruntéw

wchodzacych w zakres strefy oraz pozostawienia naturalnych form zieleni;

2) mozliwos¢ eksploataciji ztoza w terenach PE - powierzchniowej eksploatacji po spetnieniu warunkéw ustalonych dla
tych terendw;

3) mozliwos¢ wprowadzenia zadrzewien na terenach poeksploatacyjnych w ramach rekultywacji i przywracania
réwnowagi przyrodniczej;

4) mozliwos¢ wprowadzenia dojazdéw nie wydzielonych;

5) obowigzuje zakaz zagospodarowania terenu w spos6b uniemozliwiajacy pozyskanie ztoza.

§17

1. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice obszaru i terenu gorniczego ,, Smolice Zakole A”
— ustanowione: decyzjg Wojewody Bielskiego Nr 63/97, znak OS.IV-7512/1/97, z dnia 05.04.1997r., ktérych sposéb
zagospodarowania zawarto w ww decyzji.

2. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, uwzglednia sie w planie granice obszaru i terenu gérniczego , Zakole B” -
ustanowione: decyzjg Wojewody Bielskiego Nr 51/96, znak OS.IV-7512/3/96, z dnia 05.02.1996r., ktérych sposo6b
zagospodarowania zawarto w ww decyzji.

3. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, uwzglednia sie w planie granice obszaru i terenu goérniczego , Zator IIl ” -
ustanowione: uchwatg nr X1/59/99 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 1999r., ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego nr30 z dnia 5 lipca 1999r.

§18

1. Okresla sie granice obszaréw bezpo $redniego zagro zenia powodzi g oznaczone symbolem ZZ, obejmujace :
1) miedzywale Wisty i Skawy
oraz
2) obszar bezposredniego zagrozenia powodzig okreslony w oparciu o zasieg zalewu woda Q 1% i czesciowo Q 5%
od Skawy oraz Q 1% od Wieprzéwki ( na podstawie ,Studium okreslajgcego granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy” opracowanego przez Dyrektora RZGW
Krakow ).
2. W obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia ZZ obowigzujg zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w
sposobie zagospodarowania terenu zgodne z przepisami szczeg6lnymi dotyczacymi ochrony przed powodzia, a w
szczegoblnosci:
1) wznoszenia obiektéw budowlanych;
2) zakaz sadzenia drzew lub krzewéw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wéd;
3) zakaz zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatbw oraz wykonywania innych robét, nie zwigzanych z
regulacjg wad.
3. W obszarze ZZ utrzymuje sie istniejacg zabudowe w poszczegoélnych kategoriach terenéw o symbolu posiadajacym
sygnature ,, zz ” z dopuszczeniem remontéw i przebudowy, pod warunkiem uwzglednienia zapisu pkt.2.
4. Na obszarze pomigdzy granicg obszaru bezpo $redniego zagro zenia powodzi @ wyznaczong na podstawie wezbran
powodziowych Qsy a zasiegiem zalewu wodg Qi hakazuje sie dostosowanie rozwigzan technicznych zastosowanych w
projektach budowlanych do ograniczen wynikajacych z zagrozenia powodzig, przy czym obowigzuje zakaz podpiwniczenia, a
rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego terenu przy gtéwnym
wejsciu.

§19

1. Woyznacza sie granice obszaru w zasi egu przewidywanego zagro zenia powodzi @ w przypadku deszczy nawalnych i
zerwania watéw przeciwpowodziowych Wisty i Skawy  , oznaczonego ZZW — o warunkach zagospodarowania:

1) zakaz lokalizacji nowych obiektéw uzytecznosci publicznej;

2) utrzymanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig remontéw, rozbudowy i nadbudowy;

3) mozliwos¢ lokalizacji nowej zabudowy ( poza zabudowg ustug publicznych) w poszczegélnych kategoriach terenéw

0 symbolu posiadajacym sygnature ,, z "

2. W obszarze ZZW nakazuje sie dostosowanie rozwigzan technicznych zastosowanych w projektach budowlanych do
ograniczen wynikajacych z zagrozenia powodzig — obowigzuje zakaz podpiwniczenia budynkéw, a rzedna poziomu parteru
budynku powinna znajdowac¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego terenu przy gibwnym wejsciu.
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§20

1. Wyznacza sie obszar zagro zony osuwaniem si @ mas ziemnych (O) - o warunkach zagospodarowania :

1) utrzymanie stabilnosci gruntu poprzez przeprowadzenie prac umachiajacych skarpy, brzegi osuwisk;

2) zachowanie terenéw zieleni wysokiej i niskiej;

3) mozliwos¢ wprowadzenia zieleni przyczyniajacej sie do wzmocnienia stabilnosci gruntu;

4) wprowadzenie dojazdéw i dojs¢ nie wydzielonych, przy zachowaniu zasad ich budowy w terenach niestabilnych
geologicznie;

5) zakaz lokalizacji nowych obiektéw zwartej zabudowy oraz lokalizacji pojedynczych budynkéw.

§21
1. Uwzglednia sie granice strefy ONO — najwy zszej ochrony gtéwnego zbiornika wod podziemnych nr 444 Dolina
Rzeki Skawy” — okreslone na podstawie opracowania odrebnego, o warunkach zagospodarowania :

1) zachowanie teren6w otwartych, obejmujacych lasy, pola uprawne, wody powierzchniowe, zielen przywodna, taki i
pastwiska, zielen srodpolng — zadrzewienia i zakrzewienia,

2) adaptacja istniejgcej zabudowy,

3) zakaz lokalizacji : wysypisk, wylewisk , zbiornikéw z substancjami ropopochodnymi i toksycznymi, baz paliw
ptynnych ( stacji benzynowych),

4)  zakaz rolniczego wykorzystania $ciekéw i szlaméw,

5) zakaz lokalizacji i prowadzenia hodowli zwierzecej w systemie bezsciotkowym,

6) zakaz bezposredniego odprowadzania $ciek6w do gruntu,

7) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczen przed przenikaniem zanieczyszczen do wod podziemnych w
przypadku realizacji nowych inwestycji na terenie obszaru chronionego zbiornika wod podziemnych - w
szczegdlnosci dotyczy to drég wyzszych klas, np. KD-G ,

8) zakaz budowy uje¢ wod podziemnych do celéw nie zwigzanych z zaopatrzeniem w wode ludnosci lub produkcjg
Zywnosci,

9) zakaz prowadzenia rurociggéw transportujacych substancje chemiczne mogace zanieczysci¢ wody podziemne,

10) nieintensywne stosowanie nawozOow sztucznych i srodkéw ochrony roslin,
11) preferowane zalesienia wyznaczonych symbolem ZAL terendw, poza strefg zagrozenia powodzia,
12) mozliwos¢ lokalizaciji:

a) obiektow kubaturowych w wyznaczonych terenach, o ile wyposazone one zostang w zbiorczy system
kanalizacji sanitarnej,

b)  sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

c) urzadzen sportu, rekreacji i elementéw matej architektury.

2. Uwzglednia sie w planie granice strefy OWO — wysokiej ochrony gtéwnego zbiornika wod podziemnych nr 444
sDolina Rzeki Skawy” - okreslone na podstawie opracowania odrebnego, o warunkach zagospodarowania :

ochrona zasobéw wod podziemnych poprzez zachowanie terenéw otwartych, obejmujacych lasy, pola uprawne,
wody powierzchniowe, zielen przywodna, taki i pastwiska, zieleh srddpolng — zadrzewienia i zakrzewienia
adaptacja istniejgcej zabudowy,
zakaz rolniczego wykorzystania $ciekéw i szlamow
nieintensywne stosowanie nawozéw sztucznych i srodkéw ochrony roslin
preferowane zalesienia wyznaczonych symbolem ZAL terenéw, poza strefg zagrozenia powodzig,
mozliwos¢ lokalizacji:
a) obiektow kubaturowych w wyznaczonych terenach, o ile wyposazone one zostang w zbiorczy system
kanalizacji sanitarnej,
b)  siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
c) urzadzen sportu, rekreacji i elementéw matej architektury.

§22

Wprowadza sie strefy lokalnych ci agéw ekologicznych — EKO , w celu utrzymania naturalnego charakteru i zwiekszenia
ré6znorodnosci biologicznej i krajobrazowej oraz utworzenia systemu przyrodniczych korytarzy umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie sie zwierzat, o warunkach zagospodarowania:

1) zachowanie terenéw otwartych zapewniajacych swobodne przemieszczanie sie zwierzat oraz przedpol laséw,
utrzymanie warunkéw lokalnego klimatu, stosunkéw wodnych i charakterystycznej naturalnej szaty roslinnej;

2) mozliwos¢ wprowadzenia zalesien w terenach ZAL i zadrzewien;

3) mozliwos¢ wprowadzenia dojazdoéw nie wydzielonych;

4) utrzymanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscia jej catkowitej wymiany, remontu, modernizacji, przebudowy i
rozbudowy oraz uzupetnienia niezbednego do prawidtowego funkcjonowania, na zasadach okreslonych dla
poszczeg6lnych rodzajow zabudowy;

5) zakaz lokalizacji nowych obiektow zwartej zabudowy oraz lokalizacji pojedynczych budynkéw.

§23
Wprowadza sie stref @ korytarza ekologicznego rzeki Skawy — EKO SKAWA |, w celu ochrony i ksztalttowania naturalnego
systemu przyrodniczego bezposredniej obudowy biologicznej rzeki Skawy, o warunkach zagospodarowania:

1) ochrona i ksztattowanie systemu przyrodniczego bezposredniej obudowy biologicznej rzeki Skawy taczacej obszar
Beskidu Zywieckiego z doling Wisty;

2) zachowanie zbiorowisk terasy tegowej doliny Skawy zapewniajacych ochrone potaczen pomigedzy obszarami o
znaczacej funkcji $rodowiskowej : swobodne przemieszczanie sie zwierzat, utrzymanie warunkéw lokalnego
klimatu, stosunkéw wodnych i charakterystycznej naturalnej szaty roslinnej;

3) mozliwos¢ wprowadzenia zadrzewien;

4) mozliwo$¢ wprowadzenia dojazdéw nie wydzielonych, wytyczania turystycznych tras pieszych i rowerowych;

5) zakaz lokalizacji nowych obiektow zwartej zabudowy oraz lokalizacji pojedynczych budynkéw;

6) zakaz grodzenia dostepu do wod publicznych rzeki Skawy w odlegtosci mniejszej 15m od linii brzegowe;j.
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§24

Wprowadza sie stref e korytarza ekologicznego rzeki Wisty — EKO WISLA |, w celu ochrony i ksztaltowania naturalnego
systemu przyrodniczego bezposredniej obudowy biologicznej rzeki Wisty, o warunkach zagospodarowania:

1) ochrona i ksztattowanie systemu przyrodniczego bezposredniej obudowy biologicznej rzeki Wisty taczacej
makroregiony Kotlin Oswiecimskiej i Sandomierskiej;

2) zachowanie zbiorowisk terasy tegowej doliny Wisly zapewniajacych ochrone potaczen pomiedzy obszarami o
znaczacej funkcji $rodowiskowej : swobodne przemieszczanie sie zwierzat, utrzymanie warunkéw lokalnego
klimatu, stosunkéw wodnych i charakterystycznej naturalnej szaty roslinnej;

3) mozliwos¢ wprowadzenia zadrzewien;

4) mozliwo$¢ wprowadzenia dojazdéw nie wydzielonych, wytyczania turystycznych tras pieszych i rowerowych;

5) zakaz lokalizacji nowych obiektéw zwartej zabudowy oraz lokalizacji pojedynczych budynkéw;

6) zakaz grodzenia dostepu do wod publicznych rzeki Wisty w odlegtosci mniejszej niz 15m od linii brzegowej;

7) mozliwos¢ aktywizacji funkcjonalnej miedzywala Wisty poprzez wprowadzenie niezbednej infrastruktury nadbrzezy
przetadunkowych.

§25

Wprowadza sie strefe projektowanego obszaru specjalnej ochrony ostoi dzi kiego ptactwa OSO, o warunkach
zagospodarowania: utrzymanie charakterystyki zagospodarowania przestrzeni w dotychczasowych proporcjach réwnowagi
pomiedzy przeksztatceniami wprowadzanymi przez:

1) dziatalno$¢ budowlang ( mieszkaniowa , ustugowo - przemystowsa i techniczng );

2) gospodarczg (prowadzenie stawow hodowlanych, wydobycie kruszyw, itow);

3) turystyczno - wypoczynkowg ( zorganizowane formy wedkowania, trasy rowerowe, urzadzenia sportowe i

rekreacyjne, biwaki i inne formy pobytu )

a zachowaniem zréznicowania elementéw przyrodniczych ( wody, zieleh tegowa, tgki, pola uprawne, zagajniki i enklawy
laséw) i waloréw kulturowych ( zabytki sakralne, zamek zatorski, parki, zespoty podworskie, stanowiska archeologiczne), tak by
na terenie gminy Zator mogty w dalszym ciggu wspotistnie¢ ze sobg : nowoczesne osadnictwo ludzi i ostoje dzikiego ptactwa,
zgodne z Dyrektywg Ptasig Rady EWG nr 79/409/EWG.

§26
Wyznacza sie krajobrazowe punkty widokowe — oznaczone na rysunku planu graficznie i symbolem Pw , w tym 2.Pwl w
Grodzisku, 3.Pwl w Laskowej, 10.Pw1,10.Pw2,10.Pw3 w Zatorze, w miejscach szczegodlnie cennych ze wzgledu na
panorame widokowa, wprowadzajac zakaz zabudowy oraz zalesiania i zadrzewiania terenu wyznaczonego zakresem
obserwaciji z danego punktu.

§27
Wyznacza sie krajobrazowe ci agi widokowe - oznaczone na rysunku planu graficznie i symbolem CW , w tym 8.Cw1 i 8.Cw2

w Smolicach, w obszarach szczegodlnie cennych ze wzgledu na panorame widokowa, wprowadzajac zakaz zabudowy oraz
zalesiania i zadrzewiania terenu wyznaczonego zakresem obserwacji z danego ciagu.

Rozdziat 5

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

§28
1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sie nastepujace ogélne zasady :

1) obejmuje sie ochrong jednostkowa, bez wzgledu na stan zachowania, nastepujace dzieta architektury i
budownictwa ujete w ewidencji obiektéw zabytkowych Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie:

a) Zator:
Ip obiekt
1 budynek koscielno - klasztorny - 1 pot. XX w.
2 figura $w. Jana Nepomucena XIX w., ul. Piastowska
3 miyn wodny (Glownia)
4 dom drewn. 2 pot. XIX w., ul. Cicha
5 dom drewn. 1 pot. XX w., ul. Kongresowa
6-8 3 domy mur. 1 pot. XX w., ul. Kongresowa 2,5,6
9 figura $w. Rocha, pocz. XX w., ul. Kosciuszki
10 plebania 1 pot. XX w., pl. Kosciuszki
11-14 4 domy mur. XIX/XX w., ul. Kosciuszki 4,5,11,13
15 dom drewn. XIX w. ul. Ko$ciuszki 23
16 - 26 11 doméw mur. XIX/XX w. | pocz, XX w., ul. Krakowska 3,4,5,6,8,11,12,16,19,25,27
27 dom drewn. XX w., ul. Krakowska 29
28 dom mur. 1 pot. XX w., ul. Krakowska 33
29 dom mur. 1 pot. XX w., ul. Miynska
30 dom drewn. 2 pot. XIX w., ul. Miynska 1
31 dom mur. 1 pot. XX w., ul. Ogrodowa 1
32 dom drewn. 2 pot. XIX w., ul. Ogrodowa 3
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b)

33-35 3 domy mur. 1 pot. XX w., ul. O$wiecimska ?/8/12

36 dom drewn. 2 pot. XIX w., ul. Oswiecimska 13

37 dom mur. 1 pot. XX w., ul. O$wiecimska 14

38 dom drewn. 2 pot. XIX w., ul. Oswiecimska 22

39-40 2 domy drewn. 1 pol. XX w., ul. Piastowska 12/14

41 dom, dawna kaplica, pocz. XX w. ul. Piastowska

42 dom mur. 1 pol. XX w., ul. Piastowska 20

43 dom mur. 1 pol. XX w., pl. Wolnosci 3

44 - 47 4 domy drewn. XIX w. pl. Wolnosci ?/6/7/8

48 - 56 3 doméw mur. XIX i XX w., ul. R6zana 2/4/6

57 - 69 13 doméw mur. XIX w., Rynek 1/?/5/7/8/9/10/11/12/13/14/19/20

70-71 2 domy drewn. 1 pot. XX w., ul. gen. Sikorskiego

72-73 2 domy drewn., XIXi 1 pot. XX w., ul. Spadzista 1i 5

74-79 6 domoéw mur. XX w., ul. Stroma 1/2/3/4/5/7

80 dom drewn., 2 pot. XIX w., ul. Stroma

81 dom (dawna taznia zydowska) 1 pot. XX w., ul. Stroma 12

82 dom drewn. 1 pot. XX w., ul. 26 stycznia

83 dom mur. 2 pot. XIX w., ul. Szkolha 1

84 -85 2 domy drewn. 2 pol. XIX w., ul. Szkolna 2,3

86 obora mur. 1 pot. XX w., ul. Szkolha

87 dom, mur.-tynk., neoklasyczny XIX w., ul. R6zana 8

88 dom, mur.-tynk., pocz. XX w., ul. R6zana 9 (dawny kosciét)

89 dom, mur., pocz. XX w., ul. Rézana 9

90 dom, mur.-tynk., k. XIX/pocz. XX w., ul. Rézana 12

91 dom, mur.-tynk., 2 pot. XIX w., ul. Rézana 14

92 dom, mur.-tynk., ul. R6zana 16, ok. 1930 r.

93 dom, mur. kon. XIX w., ul. Wadowicka 1

94 dom, mur.-drewn., 2 pot. XIX w., ul. Wadowicka 2

95 dom, mur.-tynk., 2 pot. XIX w., ul. Wadowicka 4

96 dom, mur.-tynk., ok. 1920, ul. Wadowicka 8

97 dom, mur.-tynk., ok. 1920/30, ul. Wadowicka 10

98 dom, drewn. ok. 1920r, ul. Wadowicka 12

99 dom, drewn., XIX/XX w., ul. Wadowicka 14

100 dom, drewn., dat. 15 VII 1885 R.P., ul. Wadowicka 15

101 dom, mur.-tynk., ok. 1920r., ul. Wadowicka 19

102 willa mur., tynk., ok. 1920r., ul. Wadowicka 20

103 dom, drewn., ok. 1920r., ul. Wadowicka 26

104 dom, mur.-tynk., boniowany, p. XX w., ul Wadowicka 30

105 dom, mur.-tynk., ok. 1939 r., ul. Wadowicka 33

106 dom, mur.-tynk., p. XX w., ul. Wadowicka 42

107 dom, drewn., 1927, ul. Wadowicka 58

108 dom, mur.-tynk., 1935, ul. Wadowicka 63

109 Dom, mur., cegta, ok. 1950 r., ul. Wadowicka

110 Kosciét parafialny p.w. $w. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, nr rej. A — 299/78

111 Patac p6znogotycki o otoczeniem(park tarasowy, oficyna, brama z fragmentem muru
obwodowego) w Zatorze, nr rej. A-397

112 Park dworski , nr rej. A-300/78

113 Brama patacowa, nr rej. A-300/78

114 Oficyna patacowa murowana ok. roku 1840, nr rej. A-300/78

Graboszyce:

Ip obiekt

1 dom mur. (klub roln.), 1 pot. XX w.

2-4 3 domy drewn. 1 pot. XX w., nr 5

5 dom drewn. mur., nr 12

6 dom mur. 1 pot. XX w., nr 15

7 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 24

8 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 25

9 dom mur. 1 pot. XXw., nr 34

10-12 3 domy drewn. 1 pot. XX w., nr 36, 43, 48

13 dom mur. 1 pot. XXw., nr71

14 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 89

15 dom mur. pot. XX w., nr 91

16 - 18 dom mur. 1 pot. XX w., nr 94, 98, 103

19 dom mur.-tynk., XX w. ,nr 23

20 kosciot parafialny p.w. $w. Andrzeja, drewn., rok 1585, nr rej. A — 505/87

21 dwor mur., XVI-XVII w., nrrej. A - 501

22 spichlerz dworski, mur. 1 pot. XIX w.

23 oficyna dworska, 1 pot XIX w.

24 pomieszczenia gospodarcze, mur., 1 pot. XIX w.

25 park dworski
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<)

d)

e)

f)

9)

Grodzisko:

Ip obiekt
1 dom drewn., 1 pot. XX w.,
2 stodota drewn. 2 pot. XIX w.
3 dom drewn. 2 pot. XIXw., nr 3
4 dom mur. 1 pot. XXw., nr4
5 dom drewn. 2 pot. XIXw., nr5
6 dom mur. 1 pot. XXw., nr7
7 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 8
8-9 2 domy drewn. 1 pot. XX w., nr20i 21
10 dom mur. 1 pot. XX w., nr 22
11 stodota drewn. 1 pot. XX w., nr 23
12 dom drewn. 1 pot.. XX w., nr 28
13 dom mur. 1 pot. XX w., nr 33
14-16 3 domy drewn. XIX/IXX w., nr 43, 50 53
17 dom. mur.-tynk., pocz. XX w. Nr 53
18 dom mur. 1 pot. XX w., nr 54
19 stodota drewn. ok. 1930r.
Laskowa
Ip obiekt
1 zbudowania dworskie, mur., pocz.. XX w.,
2-3 2 domy drewn. 1 pot. XX w., nr2i10
4 dom mur. 1 pot. XIXw., nr 11
5-6 2 domy drewn. 2 pot. XIX i pocz. XX w., nr13i 20
7 dom - dawny miyn wodny mur. 2 pot. XIX w., nr 27
8-9 2 domy drewn. 1 pot. XX w., nr 30i 41
10 dom mur. 1 pot. XX w., nr51
11-14 4 domy drewn. 1 pot. XX w., nr 62, 63, 68 i 101
15 budynek gospodarczy mur.-tynk., pocz. XX w.
16 stodota przy nr 13, drewn., pocz. XX w.

Smolice-Lipowa:

Ip obiekt

1 dom mur. 1 pol. XXw., nr 30

2-4 3 domy drewn. 2 pot. XIXi 1 pot. XX w., nr 35, 42i 59

5 dom mur. 1 pot. XIX w., nr 73

6 stodota przy nr. 35, drewn. pocz. XX w.
Palczowice:

Ip obiekt

1 dom przy folwarku mur., 2 pot. XIX w., nr 2

2 figura $w. Jana Nepomucena, 2 pot. XIX w.

3 szkota gminna, mur. 1 pot. XX w.

4-6 3 domy mur. 2 pol. XIXw. i 1 pot. XX w., nr 4, 6, 12

7-8 2 domy drewn. 1 pot. XX w., nr 14i 15

9-12 4 domy mur. 1 pot. XXw., nr 21, 23, 24i 25

13 dom drewn. 2 pot. XIX w., nr 31

14 dom mur. 1 pot. XX w., nr 33

15 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 22

16-19 4 domy mur. 1 pot. XX w., nr 42, 54, 56 i 62

20 czworak mur. 1 pot.. XIX w., nr 65

21 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 69

22 dom mur. 1 pot. XXw., nr 70

23 dom drewn., ok. 1930r.

24 Stodota drewn.-wiklinowa, pocz. XX w.

25 Kosciét parafialny p.w. $w. Jakuba Miodszego, drewn.-mur., rok 1930, nrrej. A - 287
Podolsze

Ip obiekt

1 figura $w. Jana Nepomucena, 1 pot. XX w.

2 stodota drewn. 2 pot. XIX w.

3-8 6 domow drewn.. 2 pol. XIX w. i 1 pot. XX w., nr 3, 4, 12, 26, 35, 58

9-10 2 domy mur. 1 pot. XX w., nr75i 80

11-12 2 domy drewn.. 2 pot. XIXw. i 1 pot. XXw., nr 83i 84

13 dom mur. 1 pot. XX w., nr 86

14 dom drewn. 1 pot. XX w., nr 89

15 dom mur. 1 pot. XX w., nr 96
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2 domy drewn. 1 pot.. XX w., nr 102 104

dom mur. 1 pot. XX w., nr 104

dom drewn. 2 pot. XIXw., nr 124

dom mur. 1 pot. XX w., nr 133

8 doméw drewn. 2 pot. XIXw. i1 pot. XX w., nr 134, 137, 141, 150,161 - 5

dom mur. 1 pot.. XX w., nr 168

4 domy drewn. 2 pot. XIXw. i1 pot. XXw., nr171,172,178i182

dom mur. 1 pot. XX w., nr 184

2 domy drewn. 1 pot. XX w., nr 194, i 195

dom mur. 1 pot. XX w., nhr 198

dom drewn. 1 pot.. XX w., nr 240

Dom /d. Szkota drewn., dat, 1887r., nr 101

Stodota drewn. pocz. XX w., przy domu nr 182

obiekt

kapliczka 1 pot. XX w.

krzyz przydrozny 2 pot. XIX w.

dawna szkota , mur. 1 pot. XX w.

4 domy mur. 2 pot. XIXw., nr7,8,9i10

miyn wodny mur. 1 pot. XX w., nr 20

dom drewn. . 1 pot. XX w., nr 41

dom drewn. 2 pot. XIX w., nr 45

dwor mur., 2 pot. XVIII w., ob. Szkota podstawowa, nr rej. A-282/78

park dworski

i) Smolice:

=

obiekt

kapliczka mur.  XIX w.

2 domy mur. 1 pot. XX w.,

szkota, mur. pocz. XX w.

2 domy drewn. 2 pol. XIXw. i1 pot. XXw., nr9i11

~N O IN
'
(o

0

4 domy mur. 1 pot. XX w., nr 19, 25, 37i 43

[N
[N

stodota mur. 1 pot. XX w., nr 53

12-18

7 domoéw drewn. 2 pot. XIX w. i 1 pot. XX w., nr 62, 67, 68, 71, 72, 76, 83

19

stodota p. domu nr 9, drewn. 1892 r.

20

stodota p. domu nr 72, drewn. 2 pot. XIX w.

)] Trzebie nczyce:

obiekt

willa mur. 1 pot. XX w.

dom drewn. 1 pot. XX w., nr 2

-7

5 domoéw drewn. 2 pot. XIX w. i 1 pot. XX w., nr5, 19, 22, 25i 27

CHMINIE S

stodota p. domu 25

2) ochrona jednostkowa powinna zapewni¢ obiektom pozostaj acym w ewidencji obiektéw zabytkowych:
a) zachowanie obiektu w dobrym stanie technicznym, bez zmian zagrazajgcych zatarciem cech indywidual-
nych lub stylowych,
b)  w obiektach wymienionych w pkt.1 wszelkie dziatania dotyczace przeksztatcen obiektéw, w tym remonty i
modernizacje wymagajg uzgodnienia z Matopolskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow;
c) by wszelkie dziatania dotyczace przeksztalcen , w tym remonty i modernizacje, zostaly przeprowadzone
zgodnie z zasadami :

3) obejmuje sie

- dostosowania wspétczesnych elewacyjnych materiatéw budowlanych do
pierwotnego przeznaczenia i wygladu obiektu ( zakaz stosowania plastiko-
wego sidingu),

- zachowania podziatu i wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych przy
wymianie na nowe,

- zastosowania kolorystyki zbieznej z pierwotng - utrzymanie dotychczasowej
gamy kolorystycznej,

- utrzymania funkcji obiektu z mozliwoscig wykorzystania na cele rekreacji i
wypoczynku;

ochrong  wymienione ponizej zabytki archeologiczne — udokumentowane stanowiska

archeologiczne zaréwno wpisane do rejestru zabytkow, jak i ujete w ewidencji Archeologicznego Zdjecia Polski /

AZP/:
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Nr stanowiska w | Nr arkusza AZP Nr stanowiska na Chronologia
miejscowosci arkuszu AZP
a) GRABOSZYCE
1 105 -52 6 Znalezisko luzne-okres
wplywow rzymskich
2 105 -52 7 Dwor obronny XVI-XVIlw.
3 105 - 52 8 Sredniowiecze
b) GRODZISKO
1)$lad ep.kamienia
1 104 - 52 24 2) grodzisko-halsztat
3) grodzisko wczesne Srw.
2 104 — 52 25 Slad osad.- Ep. kamienia
3 104 — 52 26 Wczesne $rw.,0sada otwarta
c) LASKOWA
1 104 - 52 32 Slad osad.-
p6ézn.$redn.,nowozytnosc
2 104 - 52 33 1)neolit- $lad osad.
2) pézn. $redn.-nowozytnosc
3 104 — 52 34 Wczesne sredn.- $lad osadn.
4 104 - 52 35 Sredniowiecze - $lad osadn.
(Stanowisko poza opracowa-
niem, na terenie innej gminy)
5 104 - 52 37 Ep. kamienia —$lad osadn.
6 104 - 52 38 Ep. kamienia —$lad osadn.
d) LOWICZKI
1 104 - 51 10 Ep. kamienia —$lad osadn
2 104 - 51 11 Ep. kamienia —$lad osadn
e) PALCZOWICE
1 103 - 52 3 Sredniowiecze - $lad osadn.
2 103 - 52 4 Neolit-wcz.epoka brazu- slad
osadn
3 103 - 52 5 Ep. kamienia — $lad osadn.
Prahistoria — $lad osadn.
4 103 - 52 6 Ep. kamienia —$lad osadn
5 103 — 52 7 Ep. kamienia —$lad osadn
6 103 -52 8 Neolit -— $lad osadn.
Prahistoria — $lad osadn.
7 103 — 52 9 Okres nowozytny— $lad osadn.
8 103 - 52 10 Ep. kamienia —$lad osadn
9 103 — 52 11 Ep. kamienia —$lad osadn
f) PODOLSZE
1 103-51 17 Ep. kamienia — znalezisko
luzne
2 103 -51 18 Sredniowiecze - Slad osadn.
3 103-51 19 Pradzieje - slad osadn.
4 (dawniej 10) 103 - 51 16 Ep. kamienia — $lad osadn.
g) RUDZE
1 104 - 51 8 Sredniowiecze
2 104 - 51 9 Sredniowiecze - $lad osadn.
h) SMOLICE
1 103 -52 1 II/IV okres ep. brgzu -

znalezisko luzne, ( brak
lokalizacji)
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Sredniowiecze—znalezis. luzne

2 103 - 52 2 Ep. kamienia — $lad osadn.

i) TRZEBIENCZYCE

1 104 - 52 28 Grodzisko $redniowieczne
Rejestr 674/91,
Nowozytno$é-osada otwarta

2 104 — 52 29 P&zn. $redniowiecze,
Nowozytno$¢ - osada otwarta

3 104 - 52 30 P&2zn. sredniowiecze,
Nowozytno$¢ - osada otwarta

4 104 - 52 31 P&2zn. $redniowiecze, $lad
osadnictwa
Nowozytno$¢ - osada otwarta

j) ZATOR

1 104 - 51 1 Znalezisko luzne

2 104 - 51 2 Grodzisko wczesne $red. VII-
Xllw. Rejestr A—687/93

3 104 - 51 3 Zamek sredniowieczny

4 104 - 51 4 Miasto Sredniowieczne

5 104 - 51 5 Ep. kamienia — $lad osadn.

6 104 - 51 6 Sredniowiecze - $lad osadn.

7 104 - 51 7 Ep. kamienia — $lad osadn.

8 103-51 14 1) pradzieje — slad osadn.,
2) wczesne $redn- $lad osadn
3)$redniowiecze — osada

9 103-51 15 1) wczesne $redn- $lad osadn
2)pbézn. $redn.-osada

10 103 - 52 12 Ep. kamienia — $lad osadn.

11 103 -51 13 P&zne $redniowiecze

a terenie ktérych obowigzujg nastepujace wymagania:

wszelkie dziatania projektowe i inwestycyjne, dotyczace stanowisk archeologicznych, nalezy uzgodni¢ z
Matopolskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw,

stanowiska o wiasnej formie krajobrazowej ( grodziska, kurhany) wytgcza sie z jakiejkolwiek dziatalnosci
inwestycyjnej,

wyklucza sie przeksztatcanie badz uzytkowanie stanowisk archeologicznych, ktére mogtoby powodowaé
degradacje ich wartosci naukowe;j i kulturowej (w szczegélnosci prace wybierzyskowe i niwelacyjne);

obejmuje sie ochrong istniejgce i nie wpisane dotychczas do ewidencji obiekty architektury sakralnej — kapliczki,

krzyze przydrozne wraz z otaczajgcy zielenig wysoka; ochrona polega¢ powinna na utrzymaniu w dobrym stanie i
konserwaciji nie powodujgcej zatarcia cech indywidualnych obiektu.

n
a)
b)
c)
4)
1. Wskazuje

konserwatorskie

§29

sie obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkbw wraz z otaczajgcymi je terenami $cistej ochrony
j , podlegajace prawnej ochronie na podstawie przepiséw szczegoélnych:

1) A -299/78 - kosciét parafialny p.w. $$. Wojciecha i Jerzego w Zatorze;

2) A-397 - patac péznogotycki z otoczeniem (park tarasowy, oficyna, brama z fragmentem muru
obwodowego) w Zatorze;

3) A-482 - uktad urbanistyczny miasta Zatora z XIV-XV w., z zespotami zabudowy z XIX w.,
historycznie wyksztatconymi ciggami komunikacyjnymi i zielenig miejska, a takze ze
stawami i ciagami wodnymi z XVIII i XIX w. ;

4) A-687/93 - grodzisko wczesnosredniowieczne (stanowisko archeologiczne nr 2 na arkuszu 104 - 51
AZP) w Zatorze;

5) A -505/87 - kosciét p.w. $w. Andrzeja z otoczeniem i drzewostanem, w Graboszycach;

6) A-501/88 - zesp6t dworsko parkowy w Graboszycach;

7) A-583/88 + - grodzisko wczesnosredniowieczne (stanowisko archeologiczne nr 26 na arkuszu 104-52

A - 729/98 AZP ) w Grodzisku;

8) A-282/78 - dwor i park w Rudzach;

9) A-674/91 - osada sredniowieczna (stanowisko archeologiczne nr 28 na arkuszu 104-52 AZP) w
Trzebienczycach;

10) A -287/78 - kosciét p.w. $w. Jakuba Mtodszego w Palczowicach.

2.

Przepisy przywotane w ust.1 to:
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1) decyzja nr KL.IV.5340/93/78 z dnia 20.04.1978r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw: ko sci6t
parafialny p.w. $$. Wojciecha i Jerzego w Zatorze , obejmujgca budynek kosciota w cato$ci wraz z najblizszym
otoczeniem w obrebie murowanego ogrodzenia, (Nr rejestru: A-299/78);

2) decyzja nr KL.IV.5340/92/78 z dnia 20.04.1978r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw: patac w
Zatorze, obejmujgaca budynek w calosci wraz z najblizszym otoczeniem i parkiem tarasowym z XV-XVII w. oraz
murowang neogotycka oficyne tzw. "portieréwke” ” i brame z fragmentem muru obwodowego, ( Nr rejestru: A300-
78, A-397);

3) decyzja nr KL.IV.5340/25/87 z dnia 25.05.1987 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw: uktad
urbanistyczny miasta Zatora z IV/IXV w wraz z zespolem zabudowy z 2 pot. XIX w. oraz historycznie
wyksztatconymi ciggami komunikacyjnymi i zielenig miejska, a takze stawami i ciggami wodnymi z XVII/XIX w., Nr
rejestru: A-482);

4) decyzja nr PSOZ-BB-5340/55/91/93 z dnia 2.08.1993 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkow :
wczesno sredniowieczne grodzisko w Zatorze , ( Nr rejestru: A-687/93);

5) decyzja KL.IV-5340/55/87 z dnia 19.06.1987r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw: drewniany
ko $ciét parafialny p.w. $w. Andrzeja w Graboszycach ( Nr rejestru:A-505);

6) decyzja nr KL.IV.5340/56/87/88 z dnia 2.05.1988 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw: dwor
w Graboszycach ( zbudowany ok. 1575 r., restaurowany w 1 pot. XIX w., renesansowy, otoczony suchg fosg w
formie podkowy z kamiennym sklepionym mostem, dwér murowany, pigtrowy, podpiwniczony, od potudnia
nieregularny narys parku dworskiego o czesciowo czytelnym uktadzie kompozycyjnym tworzacym dawniej park
krajobrazowy), (Nr rejestru: A-501/88);

7) decyzja nr KL.IV.5340/58/88 z dnia 16.11.1988 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkow:
grodzisko wczesno Sredniowieczne w Grodzisku , gm. Zator (lezace na wystepie skalnym wysunietym w doline
rzeki Skawy, tuz przy torze kolejowym Wadowice - Spytkowice, (Nr rejestru: A-583/88) oraz decyzja nr PSOZ-BB-
5340/3/98 z dnia 22.04.1998 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw :uzupetiajacy fragment
wczesnosredniowiecznego grodziska potozonego w Grodzisku, gm. Zator, pominiety w decyzji WKZ
KL.IV.5340/58/88 z dnia 16.11.1988 r., potozony w granicach dziatki 124, (Nr rejestru: A-729/98);

8) decyzja nr KL.IV.5340/54/78 z dnia 21.03.1978r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw: budynek
dawnego dworu w miejscowo $ci Rudze (stanowigcy wlasno$¢ Skarbu Panstwa, a pozostajacy w uzytkowaniu
szkoty podstawowej w/m ), obejmujgca budynek dworu w catosci wraz z najblizszym otoczeniem i resztg zatozenia
parkowego (Nr rejestru A -282/78);

9) decyzja nr PSOZ-BB_5340/30/91r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw : sredniowieczna
osada w Trzebie Aczycach ( Nrrejestru: A - 674/91);

10) decyzja nr KL.IV.5340/74/78 z dnia 30.03.1978r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkow :
drewniany ko $ciot parafialny p.w. $w. Jakuba Miodszego w miejscowo Sci Palczowice , obejmujaca budynek
kosciota w catosci wraz z najblizszym otoczeniem w obrebie ogrodzenia ( Nr rejestru: A-287/78).

3. W granicach Scistej strefy ochrony konserwatorskiej A" obowigzujg nastepujace zasady i wymagania :

1) petna ochrona istniejacej substancji zabytkowej, w szczeg6lnosci obiektéw kubaturowych, zieleni i zbiornikéw
wodnych, obiektéw matej architektury i uktadu droznego oraz ziemnych obwatowan obronnych i istniejacej
konfiguracji terenu;

2) adaptacja funkcji mieszkaniowych i ustugowych centrum Zatora i Graboszyc i mozliwo$¢ wprowadzenia nowej
zabudowy w terenach wyznaczonych pod zabudowe, pod warunkiem przystosowania formy architektonicznej
nowych obiektéw do zasadniczych cech formy architektonicznej obiektéw zabytkowych;

3) dopuszcza sie remonty, modernizacje, przebudowe i rozbudowe istniejacych obiektéw pod warunkiem
przystosowania formy architektonicznej wymienionych obiektéw do zasadniczych cech formy architektonicznej
obiektéw zabytkowych;

4) projekty obiektéw, o ktérych mowa w pkt.2 i 3 wymagajg uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

2. W granicach posredniej strefy ochrony konserwatorskiej .B” , ustalonej na podstawie ,Decyzji nr KL.IV.5340/25/87 z
dnia 25.05.1987 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw : uktad urbanistyczny miasta Zatora z IV/XV w wraz z
zespotem zabudowy z 2 pot. XIX w. oraz historycznie wyksztatconymi ciggami komunikacyjnymi i zielenig miejska, a takze
stawami i ciggami wodnymi z XVIII/XIX w., Nr rejestru: A-482), obowigzujg zasady i wymagania zgodne z przepisami
szczegbtowymi.

Z uwagi na fakt, ze granice ww strefy bedg korygowane przez Ministra Kultury, do czasu obowigzywania decyzji nr
KL.IV.5340/25/87 z dnia 25.05.1987 r. obowigzuje opiniowanie wszystkich inwestycji na tym obszarze z Matopolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Po zmianie decyzji, w granicach uchylonej posredniej strefy ochrony
konserwatorskiej ,B” obowigzywac¢ beda ustalenia planu:

1) utrzymanie historycznego uktadu zabudowy, kontynuacja historycznych regut przy podziale dziatek, zachowanie
skali i intensywnosci zabudowy,

2) nowe inwestycje kubaturowe pod wzgledem lokalizacji, gabarytéw i formy architektonicznej powinny stanowié
dopetnienie kompozycji, lub podlega¢ zasadzie kontynuacji podporzadkowanej ochronie istniejgcych waloréw;

3) umieszczanie reklam i tablic informacyjnych: ich wielkos¢ i ksztatt - na zasadach przyjetych odrebnie przez Rade
Miejskg w Zatorze ( nie dotyczy to tablic wymaganych przez wzgledy bezpieczenstwa i przepisy szczegétowe np. o
ruchu drogowym),

4) zakazuje sie umieszczania reklam wielkogabarytowych.

3. W zakresie ochrony débr kultury wspoétczesnej ustala sie nastepujace zasady:
1) wskazuje sie do objecia ochrona, nie bedace zabytkami dobra kultury wspétczesnej: miejsca oraz pomniki
upamietniajgce wydarzenia historyczne, kulturalne lub $wiadczace o kultywowaniu miejscowych tradycji i kultu
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religijnego, zaznaczone na rysunku planu znakiem graficznym;
2) obiekty i miejsca utworzone wspotczesnie, wymienione w pkt.1 nalezy chroni¢ poprzez :

a) przeprowadzenie niezbednych, okresowych remontéw z zastosowanie materiatbw adekwatnych do
macierzystego surowca,

b)  zapewnienie odpowiednich ram i kulis obiektu lub zatozenia, formowanych zielenia, badz otwarciem
widokowym,

c) zastosowanie wtasciwej nawierzchni w otoczeniu dobra kultury wspoiczesnej,

d) uzupetnienie, o ile to konieczne, o elementy malej architektury typu tawki, kosze na odpadki, lampy
dostosowane formg do cech stylowych obiektu.

Rozdziat 6
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI DOSTEPNEJ PUBLICZNIE
§ 30

Wyznacza sie w planie obszary przestrzeni dost epnej publicznie , stuzgce zaspokajaniu potrzeb mieszkancéw, w
szczegoblnosci nawigzywaniu kontaktow spotecznych , a takze poprawie jakosci zycia, obejmujace:

1) centrum miasta Zator - Rynek z pierzejami zabudowy przyrynkowej i terenami komunikacji (10 PP1, 10 PP4, 10

PP5);

2) plac w Zatorze przy ul. Stromej, przed wjazdem do miasta od strony Krakowa ( 10 PP2);

3) fragment ul. Mickiewicza w Zatorze przy skrzyzowaniu z ul. Jana Pawta Il ( 10 PP3)

4)  publiczne w miescie i poszczegoélnych sotectwach gminy Zator ( KD );

5) parki (ZP);

6) otoczenie budynkéw uzytecznosci publicznej (Up );

7) tereny sportu i rekreacji (US ).

§31

Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania przestrzeni dostepnej publicznie :

1) rewitalizacja obszaréw poprzez sanacje obiektéw architektury, elementéw komunikacji i infrastruktury;

2) nakaz urzadzania ciagébw spacerowych i tras rowerowych o nawierzchni trwalej, wyposazonych w elementy matej
architektury dostosowanej do charakteru otaczajacej przestrzeni ( fawki, oswietlenie, kosze na odpady itp.).
Elementy te powinny by¢ realizowane wedtug jednorodnej koncepcji materiatowej i kolorystycznej;

3) dostosowanie wszelkich elementéw i urzadzen do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne;

4) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych, obiektéw tymczasowych, z wyjatkiem obiektow stuzgcych
organizowaniu imprez masowych (np. namioty itp.);

5) wprowadzenie uzupetniajacej zieleni urzgdzonej: wysokiej i niskiej, ( w tym szlachetnych gatunkéw drzew
rodzimych ) oraz, w miare mozliwosci, elementéw wodnych i rzezbiarskich.

§32
1. W sofectwie Graboszyce ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :
1) 1MN1 -1MN4

2) 1IML1 -1ML2
3) 1IMRU -1MRU 32

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
teren zabudowy letniskowej;
teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;
4) 1uU1 -1u8 teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;
5 1Up1l-0O teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i nauczania;
6) 1Up2 - Ksh — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : zabudowy sakralnej
historycznej — kosciét p.w. $w. Andrzeja w Graboszycach;
teren sportu i rekreacij;
teren sportu i rekreacji potozony w obszarze ZZ bezposredniego
zagrozenia powodzig, okreslonym w oparciu o zasieg zalewu woda Q1%
od Skawy oraz Q5% od Skawy oraz Q1% od Wieprzéwki (na podstawie
~Studium okreslajacego granice obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy”);
9) 1P1 —-1P2 — teren zabudowy techniczno - produkcyjnej ;
10) 1Pzzl — teren istniejgcej zabudowy techniczno - produkcyjnej w obszarze ZZ
bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych
w zlewni rzeki Skawy;
11) 1R1 —-1R 41 teren rolniczy;
12) 1RS1- 1RS3, 1RS6 —-RS16, 1RS18 - teren rolniczy sadoéw;
- 1RS20
13) 1RM1, 1IRM4 - 1RM5, 1IRM7 —
1RM10, 1RM11 - 1RM22, 1RM28,
1RM33, 1RM41, 1RM46, 1RM48 —
1RM56, 1IRM58, 1IRM60— 1RM68
14) 1ZW1-1ZW 34, 1ZW36 —1ZW47 - teren zieleni nieurzadzonej;

7) 1USl -1US5
8) 1USzzl - 1USzz2

teren zabudowy zagrodowej;

15) 1ZL -1ZL24 — teren laséw;

16) 1ZALl1 - 1ZAL6 — teren zalesien;

17) 1ZS1 -17S9 — teren i szpalery zadrzewien $rédpolnych;
18) 1zC1 — teren cmentarza;

19) 1zcCrl — teren rezerwy pod rozbudowe cmentarza;
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20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)

1ZPd1 — teren zalozenia dworsko-parkowego;

1ZzP1 -1ZP3 — teren zieleni urzadzonej;

1WS1 -1ws44 — teren wodd powierzchniowych srédlgdowych;

1wl — infrastruktura techniczna — wodociagi: teren Stacji Uzdatniania Wody;

1K1-1K7 — infrastruktura techniczna — kanalizacja: teren urzgdzen przepompowni
Sciekow;

1E1 — infrastruktura techniczna — elektroenergetyka: teren stacji trafo;

1KP1 — teren parkingu;

1TZ1 - 1774 — teren zamkniety kolei.

2. Przez obszar sotectwa Graboszyce ustala sie przebieg :

strefy A-505 $cistej ochrony konserwatorskiej kosciota p.w. $w. Andrzeja;
strefy A-501 Scistej ochrony konserwatorskiej zespotu dworsko-parkowego;
strefy EKO;

strefy EKO SKAWA ;

strefy ONO;

strefy OWO;

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy;
strefy OSO;

strefy S2 ochrony posredniej wewnetrznej ujecia wody ,,Grodzisko”;

pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 15 kV;

pasa technicznego rurociggdw przesytowych wody W 0O 1400.

§33

1. W sofectwie Grodzisko ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :

1)
2)
3)

8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

2MN 1 - 2MN6 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2MRU 1 - 2MRU17 — teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;

2Up 1- Ks — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych stuzacych kultowi
religijnemu w obiektach wspoétczesnych ;

2Up2-0 — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i nauczania;

2US1 -2UsS3 — teren sportu i rekreaciji;

2U/USs1 — teren ustugowy sportu i rekreacji;

2USzz1- 2Uszz2 — teren sportu i rekreacji potozony w obszarze ZZ bezposredniego zagro-

zenia powodzig, okreslonym w oparciu o zasieg zalewu woda Q1%
od Skawy i cze$ciowo Q5% od Skawy oraz Q1% od Wieprzéwki ( na
podstawie ,Studium okre$lajgcego granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki

Skawy” );

2R1  -2R18 — teren rolnicze;

2RS1 -2RS12 — teren rolniczy sadow;

2RM1 - 2RM6, 2RM11 — 2RM15, — teren zabudowy zagrodowej;

2RM18, 2RM23, 2RM27, 2RM30 —

2RM33

2ZW1 —2ZW35 — tereny zieleni nieurzadzonej;

271 —-27L15 — teren laséw;

27S1 - 27S3 — teren i szpalery zadrzewien $rodpolnych;

2ZP1 — teren zieleni urzadzonej;

2WS1 - 2WS18 — tereny wéd powierzchniowych $rédladowych;

2W1 -2W5 — infrastruktura techniczna — wodociagi: teren ujecia wody;

2K1- 2K3 — infrastruktura techniczna — kanalizacja: teren urzgdzen przepompowni
$ciekow;

2WT1 — infrastruktura techniczna — gospodarka wodna: teren budowli wodnych;

2KK1 — teren kolei;

2KP1 — teren parkingu;

2TZ21 - 2772 — teren zamkniety kolei.

2. Przez obszar sotectwa Grodzisko ustala sie przebieg i wystepowanie :

strefy A-583 + A-729 Scistej ochrony konserwatorskiej wczesnosredniowiecznego grodziska ;

strefy EKO;

strefy EKO SKAWA ;

strefy ONO;

strefy OWO;

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy;
strefy OSO;

strefy S1 ochrony bezposredniej dla 4 studni ujecia wody ,Grodzisko” ;

posredniej wewnetrznej strefy ochrony sanitarnej S2 ujecia wody ,Grodzisko”;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 15 kV;

pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 110 kV;

pasa technicznego rurociggéw przesytowych wody W 0O 1400;

strefy ZLW SPYTKOWICE wystepowania udokumentowanych ztéz wegla kamiennego - ztoza ,, Spytkowice " ;
strefy ZLW ZATOR wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Zator ”;
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1.

2.

1.

2.

15) krajobrazowego punktu widokowego Pw.

§34

W sotectwie Laskowa ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :

20)

21)

22)

23)
24)

3MN 1 —3MN 4

3ML1 —3ML 2
3MRU1 - 3MRU21

3U1-3U5

3Upl-0

3US1

3P1 —3P2

3R1 - 3R 33

3RS1 -3RS11

3RM1 — 3RM10, 3RM12 —3RM14,
3RM32— 3RM34, 3RM36— 3RM40
3RU1-3RU 2

3RR1

3ZW1 -37ZW 33
3ZL1 -3Z7L17
3ZAL1 -3 ZAL15
3281 -3ZS6
3ZP1

3WS1 -3WS 12
3WSH1 - 3WSH 13
3W 5

3W/UT1- 3W/UT4

3K1-3K3

3KP1- 3KP2
3TZ1-3TZ3

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

teren zabudowy letniskowej;

teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;
tereny zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;

teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i nauczania;
teren sportu i rekreacji;

teren zabudowy techniczno - produkcyjne;j ;

teren rolniczy;

teren rolniczy sadéw;

teren zabudowy zagrodowej;

teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych oraz lesnych;

teren obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich;

teren zieleni nieurzadzonej;

tereny laséw;

tereny zalesien;

tereny i szpalery zadrzewien $rédpolnych;

teren zieleni urzadzonej;

tereny wod powierzchniowych $rédlgdowych;

teren wad petnigcych funkcje hodowlane ;

infrastruktura techniczna — wodociagi : teren ujecia wody, zbiornikéw
wyréwnawczych i innych urzadzen stuzgcych zapewnieniu funkcjono-
wania systemu wodociggowegdo i zaopatrzenia w wode;

infrastruktura techniczna — wodociagi: teren urzadzen zaopatrzenia w
wode z mozliwoscig wprowadzenia ustug turystycznych po zaprzestaniu
korzystania z funkcji zaopatrzenia w wodeg;

infrastruktura techniczna — kanalizacja: teren urzadzen przepompowni
$ciekow;

teren parkingu;

teren zamkniety kolei.

Przez obszar sotectwa Laskowa ustala sie przebieg i wystepowanie :

strefy EKO SKAWA;
strefy OWO;

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy ;

strefy OSO;
pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 15 kV;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 110 kV;
pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 400 kV;
pasa technicznego przebiegu gazociggu przesytowego wysokiego cisnienia G O 500;

krajobrazowego punktu widokowego Pw.

§35

W sotectwie Lowiczki ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :

10)
11)
12)
13)
14)
15)

4AMN 1 — 4MN3
4MRU1-4MRU15
4U1

4Up1-0

4Up2 —Ks
4Us1

4R1 -4R 11, 4R 13

4RS1 -4RS2, 4RS 4

4RM1- 4RM3,4RM5,4RM7-4RMS,
4RM12-4RM13

4ZW1 - 4ZW10

4711 - 4716

4ZAL1-4ZAL2

47S1 —47S12

4WS1 - 4WS6

4K1 —4K2

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;
teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;

teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i nauczania;
teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych stuzacych kultowi
religijnemu w obiektach wspoétczesnych;

teren sportu i rekreacij;

teren rolniczy;

teren rolniczy sadéw;

teren zabudowy zagrodowej;

teren zieleni nieurzadzonej;

teren laséw;

teren zalesien;

teren i szpalery zadrzewien $srédpolnych;

teren wod powierzchniowych $rédladowych;

infrastruktura techniczna — kanalizacja : teren urzagdzen przepompowni
Sciekow.

Przez obszar sotectwa towiczki ustala sie przebieg i wystepowanie :

1)
2)

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 15 kV,
strefy EKO.
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1.

2.

1.

8§36

W sotectwie Palczowice ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w spos6b nastepujacy :

1)
2)
3)

4)
5

21)

22)

5MN 1 — 5MN8 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5MRU1 - 5MRU14 — teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;

5Up1l - Ksh — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : zabudowy sakralnej
historycznej - kosciot p.w. $w. Jakuba Mtodszego w Palczowicach ;

5Up2-0 — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i nauczania;

5Up3 -K — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych : ustug kultury i
wychowania;

5US1 — teren sportu i rekreacji;

5R1 - 5R15, 5R17 — teren rolniczy;

5RS1- 5RS18 — teren rolniczy sadow;

5RE1- 5RE3 — teren rolniczy kompleksow tak i pastwisk;

5RM1- 5RM8, 5RM14, 5RM20, — teren zabudowy zagrodowej;

5RM25 — 5RM27

5P1 - 5P2 — teren zabudowy techniczno - produkcyjnej;

5PG1 — obszar goérniczy ,, Zator Il ”;

5TG1 — teren gérniczy ,, Zator Il ”;

5PE1 — teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego;

5ZW1-5ZW13 — teren zieleni nieurzagdzonej;

5ZS1- 57ZS5 — teren i szpalery zadrzewien $rédpolnych;

5ZC1 — teren cmentarza;

5ZP1- 5ZP3 — teren zieleni urzadzonej;

5WS1 - 5WS2 — teren wodd powierzchniowych srédlagdowych;

5WSH1- 5WSH8 — teren wod petnigcych funkcje hodowlane;

5K1- 5K3 — infrastruktura techniczna — kanalizacja: teren urzgdzen przepompowni
Sciekow;

5771 — teren zamkniety kolei.

Przez obszar sotectwa Palczowice ustala sie przebieg i wystepowanie :

10)

strefy A —287/78 Scistej ochrony konserwatorskiej kosciota p.w. $w. Jakuba Mtodszego ;

obszaru ZZW w zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow
przeciwpowodziowych Wisly i Skawy;

strefy EKO;

strefy OSO;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 15 kV;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 110 kV;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 400 kV;

strefy sanitarnej cmentarza,;

strefy 5 ZtZ wystepowania udokumentowanego zloza kruszywa naturalnego ,, Zator Podolsze Nowe ”;
strefy ZLEW wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Spytkowice .

§37

W sotectwie Podolsze ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :

1)
2)

3)

4)
5

6)

7

8)

9)

6MN 1 — 6MN12 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6MNz1- 6MNz12 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w obsza-
rze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku
deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpowodziowych Wisly i
Skawy;

6MRUz 1 - 6MRUZz18 — teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej
zlokalizowanej w obszarze zasiegu ZZW przewidywanego zagrozenia
powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow przeciw-
powodziowych Wisty i Skawy;

6U1 — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;

6Uz2 — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych, zlokalizowanej w
obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przy-
padku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpowodziowych Wisty

i Skawy;

6Upl- O — teren istniejgcej zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i
nauczania;

6Upz2- | — teren istniejgcej zabudowy ustugowej — ustug publicznych : teren ustug

innych, stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony przed pozarem,
zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia
powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow przeciw-
powodziowych Wisty i Skawy;

6USz2 — teren sportu i rekreacji zlokalizowany w obszarze ZZW zasiegu przewidy-
wanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwa-
nia watéw przeciwpowodziowych Wisty i Skawy ;

6USzz1 — teren sportu i rekreacji potozony w obszarze ZZ bezposredniego zagro-
zenia powodzig;
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10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

6R1 - 6R14, 6R16 — teren rolniczy;

6RS1 - 6RS13 — teren rolniczy sadéw;

6RE1 —6RE2 — teren rolniczy kompleksow tak i pastwisk;

6RM1 — 6RM2 — teren zabudowy zagrodowej;

6RMz4—- 6RMz5, 6RMz8, 6RMz10, - tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu

6RMz18 — 6RMz24 przewidywanego zagrozenia powodzig;

6RRz/UT1 — 6RRz/UT2 — tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich zlokalizowanych w
obszarze zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig ZZW z dopusz-
czeniem ustug turystyki;

6P1 — teren zabudowy techniczno - produkcyjnej ;

6Pz1 —6Pz5 — teren zabudowy techniczno — produkcyjnej zlokalizowanej w obszarze
ZZ\W zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig ;

6PG1 — obszar gorniczy ,Zator III”;

6TG1 — teren gorniczy ,Zator II”;

6PE1 — teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego lub itow;

6ZW1 — 6ZW36 — teren zieleni nieurzagdzonej;

6ZL1 -6ZL7 — tereny laséw;

6ZAL1 — 6ZAL3 — teren zalesien;

6ZS1 -6ZS2 — teren i szpalery zadrzewien $rodpolnych;

6WS1 — 6WS26 — tereny wéd powierzchniowych $rédladowych;

6WSH1- 6WSH9 — tereny wod petnigcych funkcje hodowlane;

6WP1 —6WP2 — teren polderéw ;

6KO1 — teren zbiorczej komunalnej oczyszczalni $ciekdw;

6WT1 - 6WT7 — infrastruktura techniczna — gospodarka wodna: teren budowli wodnych.

2. Przez obszar sotectwa Podolsze ustala sie przebieg i wystepowanie :

1)

2)

10)
11)

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzia w obrebie watdw przeciwpowodziowych obejmujacy
miedzywale Wisly i Skawy ;

obszaru ZZW w zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow
przeciwpowodziowych Wisly i Skawy;

strefy OSO;

strefy EKO SKAWA ;

strefy EKO WISLA;

strefy EKO;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 15 kV;

strefy 6 ZtZ 1 wystepowania udokumentowanego ztoza kruszywa naturalnego ,, Zator Podolsze Nowe "

strefy 6 ZtZ 2 wystepowania udokumentowanego zioza kruszywa naturalnego , Rabusiowic e ”;

strefy ZLEW SPYTKOWICE wystepowania udokumentowanych ztéz wegla kamiennego - zloza ,, Spytkowice " ;
strefy ZLW ZATOR wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Zator .

§38

1. W sofectwie Rudze ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w spos6b nastepujacy :

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

7MN 1 — 7MN5 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

7MRU1 - 7TMRU16 — teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;
7U1 -7U6 — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;

7Upl - K — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych: kultury i wychowania ;
7R1 -7R 22 — teren rolniczy;

7RS1 - 7RS16 — teren rolniczy sadéw;

7RM1 - 7RM2, 7TRM 5, 7TRM12, — teren zabudowy zagrodowej;

7RM16 — 7RM31, 7RM34 —7RM35,
7RM37- 7TRM43

7RR1 — 7RR2 — teren obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich;

P2 —-7P6 — teren zabudowy techniczno - produkcyjnej ;

7ZW1 —7ZW28 — teren zieleni nieurzgdzonej;

7ZL1  -7ZL8 — tereny lasow;

TZALl - 7ZAL4A — tereny zalesien;

7ZS1 -77ZS8 — teren i szpalery zadrzewien $rédpolnych;

7ZPd1 — teren zalozenia dworsko-parkowego;

7ZP1, 7ZP3 —7ZP6 — teren zieleni urzadzonej;

7TWS1 - 7WS 21 — tereny wéd powierzchniowych $rédladowych;

TWSH1- 7WSH6 — tereny wod petnigcych funkcje hodowlane;

7K1 — infrastruktura techniczna — kanalizacja : teren urzgdzen przepompowni
$ciekow.

7KP1 — teren parkingéw.

2. Przez obszar sofectwa Rudze ustala sie przebieg i wystepowanie :

strefy A — 396 — strefa Scista ochrony zespotu dworskiego w Rudzach;

strefy EKO;

strefy ONO;

strefy OWO;

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy ;
strefy OSO;

pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 15 kV;
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8) pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 110 kV;
9) pasa technicznego rurociggéw przesytowych wody W 1400.

§39

1. W sofectwie Smolice ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposob nastepujacy :

1) 8MNzl- 8MNz2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w
obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w
przypadku deszczy nawalnych i zerwania watdéw przeciwpowodziowych

Wisty i Skawy;
2) 8MRUz1-8MRUz5,8MRUz7 — - teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowe;j i ustugowej, zlo-
8MRUz25, 8BMRUz27 — 8MRUz30 kalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia

powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpo-
wodziowych Wisty i Skawy ;

3) 8uUzl — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych, zlokalizowanej w
obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypad-
ku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciwpowodziowych Wisty i
Skawy;

4) 8Upzl-O — teren istniejgcej zabudowy ustugowej — ustug publicznych : oswiaty i
nauczania, zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego
zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow
przeciwpowodziowych Wisty i Skawy;

5) 8Upz2-1 — teren istniejgcej zabudowy ustugowej — ustug publicznych : teren ustug
innych, stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony przed pozarem,
zlokalizowanej w obszarze ZZW zasiegu przewidywanego zagrozenia
powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw przeciw-
powodziowych Wisty i Skawy;

6) 8USzl — teren sportu i rekreacji zlokalizowany w obszarze ZZW zasiegu przewi-
dywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i
zerwania watdéw przeciwpowodziowych Wisty i Skawy ;

7) 8R1 -8RI12 — teren rolniczy;

8) 8RL1 -8RL2 — teren rolniczy kompleksow tak i pastwisk;

9) B8RS1-8RS8, 8RS10 - 8RS24 — teren rolniczy sadow;

10) 8RMz1,8RMz20, 8RMz22, 8RMz25 — teren zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w obszarze zasiegu
— 8RMz31, 8RMz36, 8RMz38, przewidywanego zagrozenia powodzig ZZW;
8RMz40 — 8RMz41

11) 8P1 -8P2 — teren zabudowy techniczno - produkcyjnej ;

12) 8PG1 -8PG2 — obszar goérniczy;

13) 8TG1 -8TG2 — teren gorniczy;

14) 8PEl1 -8PE3 — teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego lub itow;

15) 8ZW1 -8zZwW27 — teren zieleni nieurzadzonej;

16) 8zZL1 — teren laséw;

17) 8ZAL1l - 8ZAL6 — teren zalesien;

18) 8zS1 -8zS7 — teren i szpalery zadrzewien $rodpolnych;

19) 8zP1 — teren zieleni urzadzonej;

20) 8WS1 —-8WS7 — teren wodd powierzchniowych srédlagdowych;

21) 8WSH1- 8WSH6 — teren wod petnigcych funkcje hodowlane;

22) 8WP1-6WP2 — teren polderéw ;

23) 8WT1 -6WT3 — infrastruktura techniczna — gospodarka wodna: teren budowli wodnych;

24) 8K1 — infrastruktura techniczna — kanalizacja : teren urzadzen przepompowni

$ciekow.

2. Przez obszar sotectwa Smolice ustala sie przebieg i wystepowanie :

1) obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzia w obrebie watéw przeciwpowodziowych obejmujacy
miedzywale Wisty i Skawy ;

2) obszaru ZZW w zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw
przeciwpowodziowych Wisly i Skawy;

3) strefy OSO;

4) strefy EKO WISLA;

5) strefy EKO;

6) pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 15 kV;

7) pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 400 kV;

8) strefy 8 ZtZ 1 wystepowania udokumentowanego zioza kruszywa naturalnego , Zakole B ” i , Smolice -
Zakole B ”;

9) strefy 8 Zt Z 2 wystepowania udokumentowanego ztoza kruszywa naturalnego , Smolice - Zakole ”;

10) strefy 8 ZtZ 3 wystepowania udokumentowanego zloza kruszywa naturalnego , Rabusiowice ;

11) krajobrazowych ciggéw widokowych CW.
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§40

1. W solectwie Trzebie nczyce ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :

1) 9MN 1 -9MN6 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 9MRU 1 - 9MRU20 — teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;

3) 9Ul -9U2 — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;

4) 9Upl-Ks — teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych stuzacych kultowi
religijnemu w obiektach wspoétczesnych ;

5) 9US1 -9uUSs2 — teren sportu i rekreaciji;

6) 9U/US 1-9U/US 5 — teren ustugowy sportu i rekreacii;

7) 9USzz1-9USzz4 — teren sportu i rekreacji potozony w obszarze ZZ bezposredniego
zagrozenia powodzig ;

8) 9P1 -9P2 — teren zabudowy techniczno — produkcyjnej;

9) 9R1 -9R18 — teren rolniczy;

10) 9RS1 -9RS9 — teren rolniczy sadow;

11) 9RM16, 9RM22 — 9RM26 — teren zabudowy zagrodowej;

12) 9zZW1 -9z7wW14 — teren zieleni nieurzgdzonej;

13) 9zS1 — teren i szpalery zadrzewien $rodpolnych;

14) 9WS1 —9WS10 — teren wodd powierzchniowych srédlagdowych;

15) 9wl — infrastruktura techniczna — wodociagi: teren ujecia wody;

16) 9K1 —-9K2 — infrastruktura techniczna — kanalizacja: teren urzgdzen przepompowni
Sciekow;

17) 9KK1 — teren kolei;

18) 9TZ1-9TZ2 — teren zamkniety kolei.

2. Przez obszar sotectwa Trzebienczyce ustala sie przebieg i wystepowanie :
1) strefy EKO SKAWA;
2) obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy;
3) strefy OSO;
4) pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 15 kV;
5) pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 110 kV;
6) pasa technicznego rurociggéw przesytowych wody W 0O 1400 ;
7) strefy A-674 Scistej ochrony sredniowiecznej osady w Trzebienczycach;
8) strefy ZtW SPYTKOWICE wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Spytkowice ”
9) strefy ZEW ZATOR wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Zator ".

§41

1. W miescie Zator ustala sie przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw oznaczonych w sposéb nastepujacy :

1) 10MN 1 - 10MN108, 10MN110-
10MN123
2) 10MS1-10MS15 teren zabudowy $rodmiejskiej miasta Zatora;
3) 10MW1 - 10MW2 — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) 10MRU 1-10MRU 5 teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej;
5) 10MLzzl teren istniejacej zabudowy letniskowej zlokalizowanej w obszarze ZZ
bezposredniego zagrozenia powodzia, okreslonym w oparciu o zasieg
zalewu woda Q 1% od Skawy i czesciowo Q5% od Skawy oraz Q 1% od
Wieprzowki ( na podstawie ,Studium okreslajgcego granice obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodzig dla terendéw nieobwatowanych w
zlewni rzeki Skawy ;
6) 10Ul -10U2, 10U5 - 10U16, — teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych;
10U19 — 10U26
7) 10U- KS1 - 10U-KS3
8) 10Upl - 10Up8

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

teren obiektéw i urzgdzen obstugi komunikacyjnej;
teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych, w tym:

a) 10Up1-| — teren ustug innych, np. stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony
przed pozarem,
b) 10Up2-0O — teren o$wiaty i nauczania,
c) 10Up3-z — teren ustug zdrowia,
d) 10Up4 - K — teren ustug kultury i wychowania,
e) 10Up5-A — teren administracji,
f) 10Up6-A — teren administracji,
g) 10Up7 - Ksh — teren zabudowy sakralnej historycznej - kosci6t p.w. $w. $w. Wojciecha i
Jerzego,
h) 10Up8-Z — teren ustug zdrowia;
9) 10 UK1 — teren zabudowy historycznej — patac w Zatorze;
10) 10US1-10US3,10 US5 - 10US8 — teren sportu i rekreaciji;

11) 10U/US1 - 10U/US4
12) 10USzz1 - 10USzz3

— teren ustugowy sportu i rekreacii;
— teren sportu i rekreacji potozony w obszarze ZZ bezposredniego
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13)
14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)

10R1 -10R68

10RS1 —-10RS31, 10RS33 —
10RS48

10RM1 — 10RM2, 10RM5 — 10RM
17, RM19, 10RM21, 10RM23,
10RM25 — 10RM28

10RU/UT1

10P1 —10P8, 10P10-10 P11

10PE1

10ZwW1 - 10ZW27, 10ZW 29 —
10Zzw 88

10ZN1 - 10ZN9,10ZN13
10ZL1 -10ZL24

10ZAL1- 10ZAL6

10ZS1 - 10ZS26
10zC1

a) 10zCz1
10ZPd1
10ZP1 - 10ZP19
10WS1 — 10WS17, 10WS18 —

zagrozenia powodzig , okreslonym w oparciu o zasieg zalewu wodg
Q1% od Skawy oraz Q5% od Skawy oraz Q1% od Wieprzéwki (na
podstawie ,Studium okreslajgcego granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig dla terendéw nieobwatowanych w zlewni rzeki
Skawy” ;

teren rolniczy;

teren rolniczy sadéw;

teren zabudowy zagrodowej;

teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych z dopuszczeniem ustug
turystyki;

teren zabudowy techniczno - produkcyjne;j ;

teren powierzchniowej eksploatacji itow;

teren zieleni nieurzadzonej;

teren zieleni objety forma ochrony przyrody zgodnie z przepisami o
ochronie przyrody;

teren lasow;

teren zalesien;

teren i szpalery zadrzewien $srédpolnych;

teren cmentarza, w tym;

teren cmentarza zamknigetego;

teren zatozenia dworsko-parkowego;

teren zieleni urzadzonej;

teren wod powierzchniowych $rédladowych;

10wS44

10WSH1 — 10WSH46 — teren wadd petnigcych funkcje hodowlane;
10E1- 10E6 — infrastruktura techniczna — elektroenergetyka: teren stac;ji trafo,
a) 10E1 — Giéwny Punkt Zasilania ,, Zator”;

10G1 — infrastruktura techniczna — gazownictwo: teren stacji redukcyjnej gazu;

10w1- 10w3 — infrastruktura techniczna — wodociagi: teren ujecia wody, zbiornikéw
wyréwnawczych i innych urzadzen stuzacych zapewnieniu funkcjonowa-
nia systemu wodociggowego i zaopatrzenia w wode;

10K1- 10K5 — infrastruktura techniczna — kanalizacja : teren przepompowni sciekow
i innych urzadzen systemu kanalizaciji;

10T1 — infrastruktura techniczna — teletechnika: teren stacji bazowej telefonii
komorkowej;

10KP1- 10KP6 — teren parkingu;

10TZ1-10TZ3 — teren zamkniety kolei;

10PP1- 10PP3 — obszary przestrzeni dostepnej publicznie.

2. Przez obszar miasta Zator ustala sie przebieg i wystepowanie :

strefy A— 299 Scista ochrony kosciota parafialnego p.w. $$. Wojciecha i Jerzego ;

strefy A — 397 $cistej ochrony patacu w Zatorze wraz z najblizszym otoczeniem i parkiem tarasowym;
strefy A— 482 $cistej ochrony uktadu urbanistycznego miasta Zatora;

strefy B — 482 posredniej ochrony uktadu urbanistycznego miasta Zatora;

strefy A— 687 $cistej ochrony wczesnosredniowiecznego grodziska w Zatorze ;

strefy EKO;

strefy EKO SKAWA ;

strefy EKO WISLA;

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig w obrebie watéw przeciwpowodziowych ( migdzywale Wisly i
Skawy);

obszaru ZZ bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni Skawy ;
obszaru ZZW w zasiegu przewidywanego zagrozenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow
przeciwpowodziowych Wisly i Skawy;

strefy OSO;

pasa technicznego linii elektroenergetycznych E 15 kV;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 110 kV;

pasa technicznego linii elektroenergetycznej E 400 kV;

pasa technicznego gazociggu przesytowego wysokiego cisnienia G O 500;

pasa technicznego rurociggéw przesytowych wody W 0O 1400;

strefy ZLW wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Spytkowice ”;
strefy ZLW wystepowania udokumentowanych zt6z wegla kamiennego - ztoza ,, Zator ”;

obszaréw REH;

krajobrazowych punktéw widokowych Pw.
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. USTALENIA SZCZEGOLOWE

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWA NIA TERENOW

Rozdziat 7
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
§ 42

1. Wyznacza sie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MN, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1 MN1 -1 MN4;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 MN1 - 2 MN6;
3) w obrebie solectwa Laskowa 3 MN1 - 3 MN4;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 MN1 - 4 MN3;
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5 MN1 - 5 MNS;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 MN1 - 6 MN12;
7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 MN1 — 7 MNS5;

8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9 MN1 —9 MNG6;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 MN1- 10 MN 108, 10 MN 110 — 10 MN 123.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje mieszkaniowg jednorodzinng, obejmujaca istniejaca i nowa
zabudowe niskiej intensywnosci, o charakterze wolnostojgcym i blizniaczym.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacii:

1) obiektéw mieszkalnictwa o podwyzszonej intensywnos$ci — doméw dwurodzinnych;

2) obiektéw i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach budowlanych badz wbudowanych w budynki
mieszkalne, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;

3) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki
mieszkalne, przy spetieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;

4) obiektow gospodarczych ( w tym garazy);

5) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

6) dojazdow nie wydzielonych;

7) zieleni.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenéw MN:
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw mieszkalnych oraz dopuszczonych obiektéw ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszgcych zabudowie mieszkaniowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacije
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu ;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,40;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 60%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy wolnostojacej wynosi 18 m,
a dla zabudowy blizniaczej — 2 x 15 m,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy wolnostojacej wynosi 0,05 ha,
a dla zabudowy blizniaczej — 2 x 0,04 ha,
5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wtasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku  powinna znajdowac¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometri @ nowych dachéw wedlug ponizszych zasad okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach mieszkaniowych i ustugowych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci
dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sig, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego
boku budynku. W przypadku lukarn dachowych dopuszcza sie inny kat nachylenia niz podany dla potaci dachu.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji  oraz dziatki :
1) nalezy stosowa¢ jasne barwy tynkdéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowa¢ ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.
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§43

1. Woyznacza sie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokali zowanej w obszarze ZZW zasi egu
przewidywanego zagro zenia powodzi @ w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw pr  zeciwpowodziowych Wisty
i Skawy oznaczony na rysunku planu symbolem MNz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6’MNz 1-6 MNz 12;
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice 8MNz1 — 8 MNz2;

9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje obejmujaca istniejacq i nowg zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng o charakterze wolnostojgcym i blizniaczym .
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  MNz ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) obiektdw mieszkalnictwa o podwyzszonej intensywnosci — doméw dwurodzinnych;
2) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki
mieszkalne, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;
3) obiektéw gospodarczych (w tym garazy);
4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
5) dojazdow nie wydzielonych;
6) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenu MNz:
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw mieszkalnych oraz dopuszczonych obiektow ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacije
nadziemna, lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 6,0 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywno $ci zabudowy — max. 0,40;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 60%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy wolnostojgcej wynosi 18 m,
a dla zabudowy blizniaczej — 2 x 16 m,
b)  minimalna powierzchnia dzialki dla zabudowy wolnostojacej wynosi 0,05 ha,
a dla zabudowy blizniaczej — 2 x 0,04 ha,
5) zakaz podpiwniczania budynkéw,
6) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku  powinna znajdowac sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu przy gtéwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometri @ nowych dachéw wedlug ponizszych zasad okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia
potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do
dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachdéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dzialki
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkdw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§44
1. Woyznacza sie teren zabudowy $rodmiejskiej miasta Zatora oznaczony na rysunku planu symbolem MS, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -
4)  w obrebie solectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 MS 1 —-10 MS 15.
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2. Przeznaczenie podstawowe terenu MS ustala sie jako funkcje mieszkaniowo - ustugowa, obejmujaca istniejacq i nowg
zabudowe podwyzszonej intensywnosci, o charakterze kamienic, ktorych partery wykorzystywane sg na ustugi.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:

1)

2)

obiektéw i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki
mieszkalno-ustugowe, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;
obiektow i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, przy spetnieniu warunku braku
ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

dojazddéw nie wydzielonych, zatok postojowych;

miejsc parkingowych w ilosci wystarczajacej dla wprowadzonej ustugi;

zieleni.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenéw MS:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
5. Ustala

maksymalne gabaryty :

a) obiektéow mieszkaniowo-ustugowych - 4 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu,
lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie mieszkaniowo-ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1
kondygnacje nadziemna, lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczy¢é 5,5 m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu;

wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;
procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;
nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej $srédmiescia Zatora — nie ustala sie,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej srédmiescia Zatora — 0,04 ha,
obowigzuje ochrona historycznego uktadu urbanistycznego, utrzymanie sredniowiecznego uktadu ulic i utrzymanie
charakteru historycznej zabudowy, w tym nawigzywanie do juz wyksztatconych wysokos$ci gzymséw, tworzenie
pierzei;
obowigzuje zagospodarowanie terenéw i ksztaltowanie zabudowy zapewniajgce zachowanie planu miasta
lokacyjnego;
obowigzuje ochrona historycznie uksztattowanej sylwety miasta na tle krajobrazu;
obowigzuje utrzymanie skali zespotu staromiejskiego i ekspozycji isniejgcych dominant;
wymagania parkingowe - rozwigzac na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny.
sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego

terenu, przy gldwnym wejsciu.

6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad okre$la sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych
budynkach mieszkaniowych, gospodarczych i ustugowych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia
potaci dachowych 300 — 45 0 z tolerancjg 50 , przy czym zaleca sig, by kalenica gtéwna byla poprowadzona réwnolegle do
dtuzszego boku budynku. W terenie MS dopuszcza sie dachy mansardowe.

7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne

materiaty.

8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1
2)
3)

4)

nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego ;

nalezy stosowaé ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow;

gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;

w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§45

1. Woyznacza sie teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW, w tym:

w obrebie sofectwa Graboszyce: -
w obrebie sotectwa Grodzisko: -
w obrebie sofectwa Laskowa -
w obrebie sofectwa towiczki: -
w obrebie solectwa Palczowice: -
w obrebie sofectwa Podolsze: -
w obrebie sofectwa Rudze: -
w obrebie sotectwa Smolice -
w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
w obrebie miasta Zatora: 10 MW 1- 10 MW 2.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje mieszkaniowa wielorodzinna, obejmujaca istniejaca i nowg
zabudowe o charakterze wolnostojacym wraz z urzadzeniami zwigzanymi z jej obstuga .
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:

1)

2)

obiektéw i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badZz wbudowanych w budynki
wielorodzinne, przy spetieniu warunku braku uciazliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;

obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki
wielorodzinne, przy spetieniu warunku braku uciazliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

dojazddw nie wydzielonych, zatok postojowych;

miejsc parkingowych w ilosci wystarczajacej dla wprowadzonej ustugi;

zieleni oraz wkomponowanych w nig terendéw urzgdzen sportu i rekreacji.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenéw MW:
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1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw mieszkaniowch wielorodzinnych - 5 kondygnacji nadziemnych, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysoko$é budynku nie moze przekroczy¢ 15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu

b)  dopuszczonych obiektéw ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

c) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie wielorodzinnej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 50%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nie ustala sie,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nie ustala sig ;
5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy gldwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych
budynkach mieszkaniowych i ustugowych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci
dachowych 300 — 45 0 z tolerancjg 50 , przy czym zaleca sig, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego
boku budynku. W terenie MW dopuszcza sie dachy mansardowe.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowaé¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczaca ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.

§ 46
1. Woyznacza sie teren zabudowy letniskowej oznaczony na rysunku planu symbolem M L, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1 ML1-1 ML2;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 ML1- 3 ML2;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje mieszkaniowg letniskowa i rekreacyjng, obejmujaca istniejaca
i nowg zabudowe niskiej intensywnosci o charakterze wolnostojgcym.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacii:
1) obiektéw gospodarczych (w tym garazy);
2) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
3) dojazdow nie wydzielonych, przejs¢ pieszych, sciezek rowerowych;
4)  zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenéw ML:
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektow letniskowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz
wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 6 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie letniskowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — nie ustala sie;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 60%;
4)  nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy letniskowej — nie ustala sie,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy letniskowej wynosi 0,04 ha;

5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek letniskowy.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad okre$la sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych
budynkach mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci
dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sig, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego
boku budynku.
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7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkdw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego ;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczaca ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§ 47

1. Woyznacza sie teren istniej acej zabudowy letniskowej zlokalizowanej w obszarze ZZ bezpo sredniego zagro zenia
powodzi g, okreslonym w oparciu o zasieg zalewu woda Q 1% od Skawy i czesciowo Q 5% od Skawy oraz Q 1% od
Wieprzowki (na podstawie , Studium okreslajgcego granice obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig dla terendw
nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy” ) - oznaczony na rysunku planu symbolem M Lzz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: - ;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 MLzz 1.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje mieszkaniowa letniskowa i rekreacyjng, obejmujacq istniejaca
wolnostojaca zabudowe niskiej intensywnosci.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:
1) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
2) dojazdéw nie wydzielonych;
3) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenu MLzz:
1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig remontow, przebudowy i nadbudowy, bez mozliwosci rozbudowy;
2) maksymalne gabaryty :

a) obiektow letniskowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu , lecz
wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 6 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie letniskowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — nie ustala sie;
4) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 60%;
5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek letniskowy.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu przy gtéwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad okresla sie  jako obowigzkowe zastosowanie na
modernizowanych budynkach mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowaé¢ dachéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektéw.

§48

1. Wpyznacza sie teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej oznaczony na rysunku planu
symbolem MRU, w tym:

1) w obrebie softectwa Graboszyce: 1MRU1-1MRU 32;

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2MRU1 -2 MRU 17 ;
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 MRU1 - 3 MRU 21;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 MRU1 — 4 MRU 15;
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5MRU1 -5 MRU 14 ;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 MRU1 - 7 MRU 16;

8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9 MRU1 -9 MRU 20 ;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 MRU1 - 10 MRU 5.
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2. Przeznaczenie podstawowe terenu MRU ustala sie jako funkcje mieszkaniowa, obejmujaca istniejaca i nowg zabudowe
jednorodzinng niskiej intensywnosci o charakterze wolnostojacym, zabudowe zagrodowg oraz funkcje ustug komercyjnych na
wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze, przy spetnieniu warunku
braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji mieszkaniowe;j.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu MRU ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) obiektéw ustug publicznych,
2) obiektéw zwigzanych z agroturystyka : sportowych, rekreacyjnych itp.;
3) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
4) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych;
5) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) maksymalne gabaryty :

c) obiektow mieszkalnych oraz obiektéw ustug komercyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu,

d) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu,

e) obiektéw gospodarczych zwigzanych z produkcjg rolniczg w zabudowie zagrodowej ( typu: stodota,
elewator itp. ) — 15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,35;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 50%;

4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej — 18 m,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinnej — 0,05 ha,
c) minimalna szerokos¢ dzialki dla zabudowy zagrodowej — nie ustala sie,
d) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy zagrodowej wynosi 0,10 ha;
e) minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 30 m;
f) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 0,10 ha;
5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wtasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
a takze 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy gldwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okresla sie  jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach mieszkaniowych, gospodarczych i ustugowych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byla poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowaé¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczaca ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.

§ 49

1. Woyznacza sie teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej, zlokalizowanej w obszarze ZZW
zasiegu przewidywanego zagro zenia powodzig w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw
przeciwpowodziowych Wisty i Skawy , oznaczony na rysunku planu symbolem MRUz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie sotectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 MRUz1 - 6 MRUZz 18;

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie sotectwa Smolice 8 MRUz1 - 8 MRUz5, 8 MRUz7 — 8 MRUz25, 8 MRUz27 — 8 MRUZz30;

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu MRUz ustala sie jako funkcje mieszkaniowg, obejmujaca istniejaca i nowag
zabudowe jednorodzinng niskiej intensywnosci o charakterze wolnostojagcym, zabudowe zagrodowa oraz funkcje ustug
komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze, przy
spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji mieszkaniowe;j.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu MRUz ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizacji:

1) obiektéw zwigzanych z agroturystyka : sportowych, rekreacyjnych itp.;

2) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

3) dojazdow nie wydzielonych, zatok postojowych;
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4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

4)

zieleni.

Ustala sie zasady zagospodarowania :
maksymalne gabaryty :

1)

5)
6)

a)

b)

c)

obiektow mieszkalnych oraz obiektéw ustug komercyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1

kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu,
obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje

nadziemng , lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 6,0 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu,
obiektow gospodarczych zwigzanych z produkcjg rolniczg w zabudowie zagrodowej ( typu: stodota,

elewator itp. ) — 15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;

wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,35;
procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 50%;
nowe dziatki budowlane spetia¢ powinny nastepujace wymogi :

a)
b)

minimalna szeroko$¢ dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej — 18 m,

minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinnej — 0,05 ha,

minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy zagrodowej — nie ustala sie,

minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy zagrodowej wynosi 0,10 ha;

minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 30 m;
minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 0,10 ha;

zakaz podpiwniczania budynkéw;
wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,

a takze 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca na kazde 100 m® powierzchni uzytkowej ustug.

Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku  powinna znajdowa¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem
przylegtego terenu, przy gtdbwnym wejsciu.

Ustala sie geometri @ nowych dachéw wedilug ponizszych zasad : okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach mieszkaniowych, gospodarczych i ustugowych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byla poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.

Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.
Rozdziat 8
TERENY USLUGOWE
§ 50
Wyznacza sie teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem Up, w tym:
1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1Up1l-0;
2)  w obrebie sotectwa Grodzisko: 2Up2-0;
3) w obrebie solectwa Laskowa 3Up1l-0;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4Up1l-0;
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5Up2-0,5Up3-K;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 Up 1- K,
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa TrzebiehAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 Upl- 1,10 Up 2 - O, 10Up3 - Z, 10Up4 - K, 10Up5 - A, 10Up6 - A,
10Ups8 - Z.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu:
Up-A - ustala sie jako funkcje ustug publicznych administracii;

Up-O

- ustala sie jako funkcje ustug publicznych oswiaty i nauczania;

Up-K - ustala sie jako funkcje ustug publicznych kultury i wychowania;
Up-Z - ustala sie jako funkcje ustug publicznych ochrony zdrowia i opieki spotecznej;

Up-I

- ustala sie jako funkcje ustug publicznych innych, w tym stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa i
ochrony przed pozarem.

Przeznaczenie podstawowe terenéw obejmuje istniejaca i nowg zabudowe o charakterze wolnostojgcym, badz ustugi
wbudowane w obiekt.

Przeznaczenie dopuszczalne terenéw Up ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:

obiektéw zabudowy mieszkaniowej, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci dla funkcji podstawowej;

obiektow i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz ustug wbudowanych w
obiekty, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;

obiektéw sportowych, rekreacyjnych i innych zwigzanych z edukacja i wypoczynkiem;

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

1)
2)

3)
4)
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5) dojazdow nie wydzielonych , zatok postojowych, garazy, ciagéw pieszych, sciezek rowerowych;
6) zieleni;
7) obiektéw o innych celach publicznych i wprowadzenia tych funkcji w obiekty istniejace.
5. W wymienionych w ust.2 terenach Up ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektow ustugowych ustug publicznych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

b)  dopuszczonych obiektéw mieszkaniowych i ustug komercyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu,

c) obiektéow gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 50%;
4)  nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy ustug publicznych — nie ustala sie,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustug publicznych — nie ustala sig ;
5) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3
miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.
6. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
7. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych
budynkach ustugowych, mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia
potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do
dtuzszego boku budynku.
8. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
9. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczaca ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§51

1. Woyznacza sie teren zabudowy ustugowej — ustug publicznych stu zacych kultowi religiinemu w obiektach
wspotczesnych oznaczony na rysunku planu symbolem Up - Ks, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -

2)  w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 Upl- Ks;
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 Up2- Ks;

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie sotectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa TrzebiefAczyce: 9 Upl- Ks;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu Up - Ks ustala sie pod obiekty kultu religijnego wraz z towarzyszaca funkcjg
mieszkaniowa.
3. Przeznaczenie podstawowe terenéw Up - Ks obejmujgce istniejaca i nowg zabudowe o charakterze wolnostojacym,
badz ustugi wbudowane w obiekt, na zasadach okreslonych jak dla terenu U.
4. Przeznaczenie dopuszczalne terenéw Up - Ks ustala sie jako:
1) mozliwos$¢ lokalizacji obiektéw gospodarczych i ustugowych zwigzanych z funkcjg podstawows;
2) mozliwos¢ lokalizacji drog dojazdowych i miejsc postojowych;
3) mozliwos¢ lokalizacji obiektéw matej architektury;
4)  wprowadzenie terenéw zieleni.
5. W terenach Up - Ks ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania :
1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej remontéw, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy;
2) dopuszcza sie indywidualng forme kosciota i obiektéw matej architektury;
3) forma architektoniczna nowej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej z ustugami specjalistycznymi musi
by¢ zharmonizowana z istniejgcymi obiektami i spetnia¢ zasady ksztaltowania zabudowy okreslone dla terenéw
MN.
§52

1. Woyznacza sie teren zabudowy sakralnej historycznej — ko sciét pw. $w. Andrzeja w Graboszycach oznaczony na
rysunku planu symbolem 1 Up2 - Ksh .

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako zachowanie obiektu i prowadzenie kultu religijnego w istniejagcym
zabytkowym, zbudowanym ok.1585r., drewnianym kosciele rzymskokatolickim i ochrona tego zabytku i jego najblizszego
otoczenia zgodnie z wpisem do rejestru zabytkéw A — 505/87.
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3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ wprowadzenia :

1)
2)
3)

zieleni;
elementéw matej architektury;
dojs¢ pieszych.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenu 1Up2-Ksh :

1. Woyznacza sie teren zabudowy sakralnej historycznej

zakaz lokalizacji nowych budynkow;

prowadzenie dziatalnosci w sposob niekolidujacy z funkcjg podstawowa — zachowanie obiektu zabytkowego;
mozliwo$¢ prowadzenia remontéw i odbudowy obiektéw budowlanych z zachowaniem cech stylowych, przy
spetnieniu warunkéw przepiséw szczegolnych;

wymagania parkingowe nalezy rozwigzaé¢ poza terenem kosciota;
nalezy dostosowac¢ zagospodarowanie terenu do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne.

§53

oznaczony na rysunku planu symbolem 10 Up7 - Ksh .

2. Przeznaczenie podstawowe

— kosciét pw. $w. $w. Wojciecha i Jerzego w Zatorze

terenu ustala sie jako zachowanie obiektu i prowadzenie kultu religijnego w istniejagcym

zabytkowym, wzniesionym w XIV w., murowanym kosciele rzymskokatolickim i ochrona tego zabytku i jego najblizszego
otoczenia zgodnie z wpisem do rejestru zabytkéw A — 299/78.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwo$é wprowadzenia:

1)
2)
3)

zieleni;
elementéw matej architektury;
dojs¢ pieszych.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenu 10 Up7 - Ksh:

1)

1. Woyznacza sie

zakaz lokalizacji nowych budynkow;

prowadzenie dziatalnosci w sposo6b niekolidujacy z funkcjg podstawowa — zachowanie obiektu zabytkowego;
mozliwo$¢ prowadzenia remontu i odbudowy obiektéw budowlanych z zachowaniem cech stylowych przy
spetnieniu warunkow przepiséw szczegolnych;

pielegnacja zabytkowej zieleni przy spetnieniu warunkéw przepiséw szczegolnych;

wymagania parkingowe nalezy rozwigza¢ poza terenem kosciota;
nalezy dostosowa¢ zagospodarowanie terenu do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne.

teren zabudowy sakralnej historycznej — ko

§54

oznaczony na rysunku planu symbolem 5 Up1 -Ksh .

2.  Przeznaczenie podstawowe

$ciot pw. $w. Jakuba Miodszego w Palczowicach

terenu ustala sie jako zachowanie obiektu i prowadzenie kultu religijnego w istniejagcym

zabytkowym, drewnianym kosciele rzymskokatolickim i ochrona tego zabytku i jego najblizszego otoczenia zgodnie z wpisem do
rejestru zabytkéw A — 287/78.
3.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ :

1)
2)
3)

wprowadzenia zieleni;

wprowadzenia elementéw matej architektury.

dojs¢ pieszych.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenu 5Upl-Ksh:

1. Okresla sie teren istniej acej zabudowy ustugowej — ustug publicznych, zlokalizowa
przewidywanego zagro zenia powodzi g w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watow prz

zakaz lokalizacji nowych budynkéw;

prowadzenie dziatalnosci w spos6b niekolidujacy z funkcjg podstawowa — zachowanie obiektu zabytkowego;
mozliwo$¢ prowadzenia remontu i odbudowy obiektéw budowlanych z zachowaniem cech stylowych i zabytkowej
zieleni przy spetnieniu warunkéw przepiséw szczegdlnych;
wymagania parkingowe nalezy rozwigzaé¢ poza terenem kosciota;
nalezy dostosowaé¢ zagospodarowanie terenu do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne.

§55

i Skawy, oznaczone na rysunku planu symbolem Upz, w tym:

w obrebie sofectwa Graboszyce:

w obrebie sotectwa Grodzisko:

w obrebie sofectwa Laskowa

w obrebie sofectwa Lowiczki:

w obrebie solectwa Palczowice:

w obrebie sofectwa Podolsze:

w obrebie sofectwa Rudze:

w obrebie sotectwa Smolice

w obrebie sofectwa Trzebienczyce:
w obrebie miasta Zatora:

2. Przeznaczenie podstawowe dla terenu:
Upz - O - ustala sie jako funkcje istniejacych ustug oswiaty i nauczania, zlokalizowanych w obszarze ZZW;

1)

6Upz1-0,6Upz2-1,;

8Upz1-0,8Upz2-1;

nej w obszarze ZZW zasi egu
eciwpowodziowych Wisty
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2) Upz-l - ustala sie jako funkcje istniejacych ustug innych , w tym stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i
ochrony przed pozarem, zlokalizowanych w obszarze ZZW.
3. Przeznaczenie podstawowe obejmuje istniejgca zabudowe ustug publicznych o charakterze wolnostojacym, badz ustugi
wbudowane w obiekty.
4. Przeznaczenie dopuszczalne terenbw  Upz ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji:
1) obiektéw zabudowy mieszkaniowej przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci dla funkcji podstawowej;
2) pojedynczych obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz ustug wbu-
dowanych w obiekty, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwo$ci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;
3) obiektéw sportowych, rekreacyjnych i innych zwigzanych z edukacjq i wypoczynkiem;
4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
5) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych, garazy, ciagéw pieszych, $ciezek rowerowych;
6) miejsc parkingowych;
7)  zieleni.
5. W terenach Upz ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania :
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektow ustugowych ustug publicznych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

b)  dopuszczonych obiektéw mieszkaniowych i ustug komercyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu,

c) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) zakaz podpiwniczania budynkow;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;

4) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 50%;
5) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szerokos¢ dzialki dla zabudowy ustug publicznych — nie ustala sie,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustug publicznych — nie ustala sig ;

6) wymagania parkingowe - rozwigzac na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3
miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.
6. Ustala sig, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy gldwnym wejsciu.
7. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad okre$la sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych
budynkach ustugowych, mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia
potaci dachowych 30°-45°; tolerancjgq 50 przy czym zaleca sie, by kalenica gtdwna byta poprowadzona réwnolegle do
dtuzszego boku budynku.
8. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
9. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego ;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow;
3) gtdéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.

§ 56
1. Woyznacza sie teren zabudowy historycznej — patac w Zatorze  oznaczony na rysunku planu symbolem 10 UK1.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako zachowanie zabytkowego obiektu o funkcji reprezentacyjnej siedziby
mieszkalnej i najblizszego otoczenia zgodnie z wpisem do rejestru zabytkow A — 397.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji:
1) funkcji hotelarstwa, gastronomii , obstugi ruchu turystycznego;
2) ustug z zakresu administracji, nauki i oswiaty;
3) wyspecjalizowanych ustug komercyjnych handlu,
4)  ustug kultury;
5) funkcji opieki zdrowotnej, rekreacji i wypoczynku,
6) malej architektury;
7) parkingéw dla os6b korzystajacych z ustug mieszczacych sie w patacu.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenu UK
1) zakaz lokalizacji nowych budynkow;
2) prowadzenie dziatalnosci w sposob niekolidujacy z funkcjg podstawowg — zachowanie obiektu zabytkowego;
3) mozliwos$¢ prowadzenia remontéw i odbudowy obiektéw budowlanych i zabytkowej zieleni przy spetnieniu
warunkoéw przepiséw szczegolnych;
4) rozbiérka badz dostosowanie do zabytkowego charakteru patacu obiektéw kolidujacych z funkcjg terenu.
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§57

1. Woyznacza sie teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem U, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1U1l-1Us;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie sotectwa Laskowa 3U1-3U5;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4U1;

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6U1;

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7U1-7UG6;

8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebieficzyce: 9U1-9U 2;
10) w obrebie miasta Zatora: 10U1-10U2,10U5-10U 16, 10 U19 - 10 U 26.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje ustug komercyjnych , obejmujaca istniejacq i nowa zabudowe
o charakterze wolnostojgcym , badz ustugi wbudowane w obiekt.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacii:
1) obiektow zabudowy mieszkaniowej integralnie zwigzanej z funkcjg podstawowa , przy spetnieniu warunku braku
ucigzliwosci funkcji podstawowej dla wprowadzonej funkcji dopuszczalnej;
2) obiektéw i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach budowlanych, przy spetnieniu warunku braku
uciagzliwosci funkcji podstawowej dla wprowadzonej funkcji dopuszczalnej;
3) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
4) dojazddw nie wydzielonych, zatok postojowych;
5) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej, garazy;
6) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenéw U
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw ustugowych oraz obiektéw ustugowo-mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu
do najwyzszego punktu dachu,

b)  dopuszczonych obiektéw mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

c) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 6,0 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,50;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 25 m,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 0,10 ha,
5) zakazuje sie w obszarze planu lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?
6) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad:
1) okresla sie jako zalecane zastosowanie na nowych budynkach ustugowych i gospodarczych oraz uzupetniajacych
mieszkaniowych - dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych 30°— 45 °
z tolerancjg 5°, przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego boku
budynku;
2) dopuszcza sie inne formy architektoniczne dachu, w tym dachy jednospadowe, o spadku do 25° dostosowane do
wymogo6w technologicznych i wielko$ci obiektu.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§58

1. Woyznacza sie teren zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych, zlok alizowanej w obszarze ZZW zasi egu
przewidywanego zagro zenia powodzi g w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watdéw prz  eciwpowodziowych Wisty
i Skawy , oznaczony na rysunku planu symbolem Uz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
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6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 Uz 2;
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice 8 Uz 1,
9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: - ;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje ustug komercyjnych , obejmujaca istniejacq i nowa zabudowe
o charakterze wolnostojacym , badz ustugi wbudowane w obiekt, na zasadach okreslonych w § 5 — przy czym obowigzuje
zakaz podpiwniczenia oraz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem
przylegtego terenu przy gtéwnym wejsciu i musi uwzglednia¢ zagrozenia wynikajace z lokalizacji w strefie terenéw zalewanych
w czasie powodzi.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji, na zasadach okreslonych jak dla zabudowy
ustugowej U:

1) obiektéw zabudowy mieszkaniowej;

2) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

3) dojazdéw nie wydzielonych , zatok postojowych, ciggéw pieszych;

4) obiektow gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej, garazy;

5) zieleni;

4. Ustala sie zasady zagospodarowania:
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysoko$é
budynku nie moze przekroczyé 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  dopuszczonych obiektow mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu

c) obiektow gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 6,0 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,50;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 30 m,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 0,10 ha,
5) zakazuje sie w obszarze planu lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?
6) wymagania parkingowe - rozwigzac na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.
5. Ustala sig, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy gldwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug zasad okreslonych jak dla zabudowy w § 57.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.

§59

1. Woyznacza sie teren obiektow i urz adzen obstugi komunikacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem U-KS, w
tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 U - KS1, 10U - KS2, 10 U — KS3.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje stacji paliw, dworcow komunikacji samochodowej oraz
obiektéw i urzadzen zwigzanych z techniczng obstugg komunikacji samochodowej, obejmujaca istniejgca i nowa zabudowe o
charakterze wolnostojacym, badz ustugi wbudowane w obiekt.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji, na zasadach okreslonych jak dla zabudowy
ustugowej U:
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1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych towarzyszacych funkcji podstawowej z zakresu handlu, gastronomii,
hotelarstwa, a takze obiektow i urzadzen o funkcji turystyczno - socjalnej takich jak:, miejsca wypoczynku,
sanitariaty itp.;

2) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

3) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych,

4) obiektow gospodarczych, garazy;

5) zieleni.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektow ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysokos$é
budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,50;

3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;

4) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urzadzenia;

5) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 25 m,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych — 0,10 ha;

6) zakazuje sie w obszarze planu lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?;

7) wymagania parkingowe - rozwigzac na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug;

8) dla stacji paliw ustanawia sie¢ obowigzek instalowania urzadzen zabezpieczajgcych wody powierzchniowe i
podziemne przed zanieczyszczeniem;

9) w obrebie terenu, w strefie sgsiadujacej z terenami mieszkaniowymi nalezy lokalizowac pasy zieleni ochronnej o
charakterze izolujgcym lub urzadzenia ograniczajgce negatywne oddziatywanie na tereny przylegte.

5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad :

1) okresla sie jako zalecane zastosowanie dachdéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia
potaci dachowych 30°— 45 ° z tolerancjg 5°;

2) dla zabudowy w terenie U-KS, w tym wiat i zadaszeh dopuszcza sie inne formy architektoniczne dachu,
dostosowane do wymogoéw technologicznych i wielkosci obiektu.

7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowaé jasne barwy tynkéw badz okladzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;

2) nalezy stosowaé ciemne barwy dachow;

3) gtéwne wejscie do budynku ustug powinno by¢ widoczne od strony drogi, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania.

9. Wody opadowe z terenu stacji paliw powinny zosta¢ odprowadzone w sposob wykluczajgcy wykorzystanie na ten cel
rowow przydroznych i innych urzadzen stuzacych odwodnieniu drég - w tym zwlaszcza drogi krajowe;.

10. Dojazd do stacji paliw z drogi krajowej odbywac¢ sie powinien zjazdem publicznym, wyposazonym w dodatkowe pasy ruchu
na warunkach zarzadcy drogi.

§60

1. Wyznacza sie teren sportu irekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1US1-1US5;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2US1-2US3;
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 USs1,;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 US1;
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5US1;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie solectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9US 1-9US 2;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 US 1-10US3, 10US5-10Us 8.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako boiska sportowe i inne terenowe urzadzenia sportu i rekreacji, a takze
obiekty kubaturowe typu sale gimnastyczne, ptywalnie itp.
3. Przeznaczenie dopuszczalne ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) ustugowych obiektéw komercyjnych;
2) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
3) dojazdéw nie wydzielonych, przej$¢ pieszych, $ciezek rowerowych, punktéow widokowych, elementéw matej
architektury;
4)  zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) maksymalne gabaryty obiektéw kubaturowych:
a) obiektéw ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysoko$é
budynku nie moze przekroczyé¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,
b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;
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2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,30;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 40%;
4) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urzadzenia;
5) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy ustugowej w terenie sportu i rekreacji — nie ustala sie,
b)  minimalna powierzchnia dziatki terenu sportu i rekreacji — nie ustala sig;
6) zakazuje sie w obszarze planu lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?;
7) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug;

§61
1. Woyznacza sie teren ustugowy sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem U/US, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2U/US1;

3) w obrebie solectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie solectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa TrzebiefAczyce: 9U/US1- 9U/USS5;
10) w obrebie miasta Zatora: 10U/US1- 10U/ US 4.

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako zespoly zabudowy letniskowej z urzadzeniami sportowymi i
rekreacyjnymi : typu pola namiotowe i karawaningowe.
3. Przeznaczenie dopuszczalne ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) obiektéw kubaturowych typu wedzarnie, smazalnie ryb, wypozyczalnie sprzetu oraz budynki administracji, handlu
itp.;
2) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
3) dojazdéw nie wydzielonych, przej$¢ pieszych, $ciezek rowerowych, punktéow widokowych, elementéw matej
architektury;
4)  zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania terenéw U/US
1) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urzgdzenia;
2) mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych w terenie budynkoéw i urzadzen na potrzeby przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego oraz wprowadzenia funkcji hoteloweyj;
3) maksymalne gabaryty :

a) obiektow letniskowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz
wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 6 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie letniskowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu

c) w terenie 2U/US1 w Grodzisku oraz 9U/US1 w Trzebienczycach dopuszcza sie lokalizacje budynkéw
pensjonatowych o wys. do 11m i 3 kondygnacjach nadziemnych ( ostathia w poddaszu).

5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach mieszkalnych, ustugowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektéw.

§62

1. Woyznacza sie teren sportu i rekreacji zlokalizowany w obszarze ZZ\WN przewidywanego zagro zenia powodzi g w
przypadku deszczy nawalnych i zerwania waldow przeci  wpowodziowych Wisty i Skawy , oznaczony na rysunku planu
symbolem USz, w tym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 USz2;
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7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice 8 USz1,;
9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako boiska sportowe, pola namiotowe i inne terenowe urzadzenia sportu i
rekreaciji.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji:

1) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

2) ustugowych obiektéw komercyjnych :handlowych, gastronomicznych;

3) dojazdéw nie wydzielonych, ciagéw pieszych, $ciezek rowerowych, punktéw widokowych, elementéw matej

architektury;
4)  miejsc parkingowych;
5) zieleni.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania

1) nakazuje sie dostosowanie rozwigzan technicznych zastosowanych w projektach budowlanych do ograniczen
wynikajacych z zagrozenia powodzig — obowigzuje zakaz podpiwniczania budynkéw, a rzedna poziomu parteru
budynku powinna znajdowag¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego terenu przy gtéwnym wejsciu;

2) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urzadzenia;

3) mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych w terenie budynkoéw i urzadzen na potrzeby przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego oraz wprowadzenia funkcji hoteloweyj;

4) maksymalne gabaryty :

a) obiektow letniskowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz
wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 6 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie letniskowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu.

5. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okre$la sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach ustugowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci
dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5°, przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego
boku budynku.
6. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
7. Wprowadza sie ustalenia dotyczgce kolorystyki i estetyki elewacji oraz dzialki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, r6zowego;
2) nalezy stosowa¢ ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow.

§63

1. Woyznacza sie teren sportu i rekreacji poto zony w obszarze ZZ bezpo $redniego zagro zenia powodzi a, okreslonym
w oparciu o zasieg zalewu wodg Q 1% od Skawy i cze$ciowo Q 5% od Skawy oraz Q 1% od Wieprzéwki ( na podstawie
Studium okres$lajgcego granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki
Skawy”) - oznaczony na rysunku planu symbolem USzz , w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1USzz1 -1USzz2;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 USzz1 - 1USzz2 ;
3) w obrebie sotectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 USzz1 ;

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie solectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9 USzz1l-9 USzz4;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 USzz1 - 10 USzz3.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje istniejgcej zabudowy letniskowej i stuzacej rekreacji : boiska
sportowe, pola namiotowe i inne terenowe urzgdzenia sportu i rekreaciji.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwosé lokalizaciji:
1) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
2) dojazdéw nie wydzielonych, ciagébw pieszych, $ciezek rowerowych, punktéw widokowych, elementéw matej
architektury;
3) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) pozostawienie dotychczasowej zabudowy z mozliwoscig przeprowadzania przebudowy, nadbudowy i modernizacij;
2) obowigzuje zakaz wprowadzania nowej zabudowy;
3) nakazuje sie dostosowanie rozwigzan technicznych zastosowanych w projektach budowlanych do ograniczeh
wynikajacych z zagrozenia powodzig .
4) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urzadzenia;
5) maksymalne gabaryty obiektéw w przypadku przeprowadzania przebudowy i nadbudowy :
a) obiektow letniskowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz
wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 6 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,
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b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie letniskowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu.

5. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach letniskowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci
dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5°, przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego
boku budynku.
6. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
7. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowaé jasne barwy tynkéw badz okladzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow.

Rozdziat 9
TERENY UZYTKOWANE ROLNICZO
§ 64

1. Woyznacza sie teren rolniczy — oznaczony na rysunku planu symbolem R, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1 R1-1R41;

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 R1- 2 R18;

3) w obrebie solectwa Laskowa 3 R1- 3R33;

4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 R1- 4 R11, 4 R13;
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5R1- 5 R15, 5 R17,;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 R1- 6 R14, 6 R16;
7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 R1-7R22;

8) w obrebie sotectwa Smolice 8 R1- 8 R12;

9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: 9 R1-9 R18;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 R1- 10 R 68.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu R ustala sie jako uprawy polowe oraz rolnicze uzytki zielone, uprawy ogrodnicze,
sady, zadrzewienia i zakrzewienia $rodpolne, drogi dojazdowe do pdl itp.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu R ustala sie jako mozliwos¢:
1) lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej lokalnych i przesytowych;
2) lokalizacji dojazdow nie wydzielonych , ciagéw pieszych, $ciezek rowerowych;
3) lokalizacji wéd otwartych;
4) lokalizaciji zieleni;
5) lokalizacji urzadzen melioracji wodnych.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej catkowitej wymiany, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz
remontu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania, na zasadach okreslonych dla zabudowy RM;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
3) ochrona torfowisk i oczek wodnych oraz istniejgcego drzewostanu;
4) renaturyzacja tgk poprzez utrzymanie niskoproduktywnych tgk i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych.

§65

1. Woyznacza sie teren rolniczy sadéw oznaczony na rysunku planu symbolem RS, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1RS1-1RS 3;1RS6 - 1RS 16; 1 RS18 — 1 RS 20;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2RS1-2RS 12;

3) w obrebie solectwa Laskowa 3 RS1-3RS11;

4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 RS1 -4 RS2, 4RS 4;

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5RS1-5RS 18;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 RS1 -6 RS13;

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 RS1 -7 RS 16;

8) w obrebie sotectwa Smolice 8 RS1-8RS 8,8RS 10 — 8 RS24;

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9RS1-9RS9;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 RS1-10 RS 31, 10 RS 33 - 10 RS 48.

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu RS ustala sie jako sady stanowigce uzupetnienie zabudowy wsi i element jej
kompozyciji.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RS ustala sie jako mozliwosé:
1) prowadzenia innych upraw rolnych;
2) lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej lokalnych i przesytowych;
3) lokalizacji dojazd6éw nie wydzielonych;
4) lokalizaciji zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej catkowitej wymiany, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz
remontu niezbednego do prawidlowego funkcjonowania, na zasadach okreslonych dla zabudowy RM;
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2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

§ 66
1. Woyznacza sie teren rolniczy komplekséw t ak i pastwisk oznaczony na rysunku planu symbolem Rt, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5RE1 -5 RE3;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 RE1 -6 RE2;
7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie solectwa Smolice 8 RL1- 8 RE2;

9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: - ;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu RL ustala sie jako trwate uzytki zielone.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RL ustala sie jako mozliwos¢ :
1) lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej lokalnych i przesytowych;
2) lokalizacji dojazd6éw nie wydzielonych, Sciezek rowerowych;
3) lokalizacji woéd otwartych;
4) lokalizacji urzadzen melioracji wodnych ;
5) lokalizacji zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) zachowanie lub odtworzenie waloréw potnaturalnych tak i pastwisk zagrozonych degradacja;
2) zachowanie uzytkéw przyrodniczych np. oczek wodnych, zadrzewien srédpolnych, torfowisk, miedz;
3) utrzymanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscia jej catkowitej wymiany, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz
remontu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania, na zasadach okreslonych dla zabudowy RM;
4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

§ 67

1. Woyznacza sie teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, h odowlanych, ogrodniczych oraz le $nych
oznaczone na rysunku planu symbolem RU , wtym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 RU1- 3RU2;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu RU ustala sie jako funkcje obejmujaca istniejaca i nowg zabudowe ustugowa,
gospodarczg, o charakterze wolnostojagcym, w tym obiekty stuzace prowadzeniu gospodarstwa rolnego, hodowlanego,
ogrodniczego lub agroturystycznego, na zasadach okreslonych jak dla terenéw zabudowy ustugowej U.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RU ustala sie jako mozliwo$¢ lokalizacji, na zasadach okreslonych jak dla zabudowy
ustugowej U:
1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach, badz wbudowanych w budynki przy
spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;
2) obiektéw zwigzanych z agroturystyka : noclegowych, gastronomicznych, sportowych, rekreacyjnych itp.;
3) obiektéw zabudowy mieszkaniowej integralnie zwigzanej z funkcjg podstawowa, przy spetnieniu warunku braku
ucigzliwosci funkcji podstawowej dla wprowadzonej funkcji dopuszczalnej,
4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
5) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych;
6) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysoko$é
budynku nie moze przekroczyé¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  dopuszczonych obiektéw mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

c) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,30;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
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a) minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy obstugi produkcji — nie ustala sie,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy obstugi produkcji — nie ustala sieg;
5) zakazuje sie w obszarze planu lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?;
6) wymagania parkingowe - rozwigzac na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektu.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy gldwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach ustugowych, mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byla poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§ 68

1. Woyznacza sie teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, h odowlanych, ogrodniczych oraz le snych z
dopuszczeniem ustug turystyki  o0znaczone na rysunku planu symbolem RU/UT , wtym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2)  w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie solectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 RU/UT 1.

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu RU/UT ustala sie jako funkcje obejmujaca prowadzenie obstugi produkcji w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych w istniejacej i nowej zabudowie o charakterze wolnostojacym, na
zasadach okreslonych jak dla terenéw zabudowy ustugowej U.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RU/UT ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji, na zasadach okreslonych jak dla
zabudowy ustugowej U:
1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach, badz wbudowanych w budynki przy
spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;
2) obiektéw zwigzanych z obstugg ruchu turystycznego : noclegowych, gastronomicznych, sportowych, rekreacyjnych
itp.;
3) obiektéw zabudowy mieszkaniowej integralnie zwigzanej z funkcjg podstawowa, przy spetnieniu warunku braku
uciagzliwosci funkcji podstawowej dla wprowadzonej funkcji dopuszczalnej,
4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
5) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych;
6) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéow stuzgcych obstudze produkcji i ruchu turystycznego - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1
kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu
do najwyzszego punktu dachu,

b)  dopuszczonych obiektéw mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

c) obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,30;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;
4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szerokos¢ dzialki dla zabudowy obstugi produkcji — nie ustala sie,
b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy obstugi produkcji — nie ustala sieg;
5) zakazuje sie w obszarze planu lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?
6) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektu.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okres$la sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach ustugowych, mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
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nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byla poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkdw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;
3) gtdéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

§69

1. Woyznacza sie teren obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich oznaczone na rysunku planu symbolem RR , w
tym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 RR1;

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7RR1 - 7 RR2;
8) w obrebie solectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;

10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu RR ustala sie jako funkcje obejmujaca istniejaca i nowg zabudowe ustugowq i
gospodarcza, o charakterze wolnostojacym, stuzgca prowadzeniu gospodarstwa rybackiego.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RR ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:
1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach, badz wbudowanych w budynki przy
spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji podstawowej;
2) obiektéw zabudowy mieszkaniowej integralnie zwigzanej z funkcjg podstawowa, przy spetnieniu warunku braku
ucigzliwosci funkcji podstawowej dla wprowadzonej funkcji dopuszczalnej ;
3) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
4) dojazddw nie wydzielonych, zatok postojowych;
5) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw ustugowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu , lecz wysoko$é
budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  dopuszczonych obiektow mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

c) obiektow gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,30;
3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;
4)  nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :
a) minimalna szeroko$¢ dziatki dla terenu obstugi w gospodarstwach rybackich — nie ustala sie,
b)  minimalna powierzchnia dzialki dla terenu obstugi w gospodarstwach rybackich — nie ustala sie;
5) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektu.
5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.
6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okresla sie  jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach ustugowych, mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.
7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowaé¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
8. Wprowadza sig ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :
1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego ;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektéw;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczaca ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.
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8§70

1. Woyznacza sie teren obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich zlokalizowanych w obszarze ZZW
przewidywanego zagro zenia powodzi g w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw prz  eciwpowodziowych Wisty
i Skawy, z dopuszczeniem ustug turystyki , oznaczony na rysunku planu symbolem RRz/UT , wtym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -
4)  w obrebie solectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 RRz/UT 1 - 6 RRz/UT 2;
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu RRz/UT ustala sie jako funkcje obejmujaca istniejacq i nowa zabudowe ustugowa i
gospodarcza, o charakterze wolnostojacym, stuzgca prowadzeniu gospodarstwa rybackiego zlokalizowanych w obszarze ZZW.
3.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu RRz/UT ustala sie jako mozliwos$c¢ lokalizacji:

1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych zwigzanych z obstuga ruchu turystycznego na wydzielonych dziatkach,
badz wbudowanych w budynki przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji
podstawowej;

2) obiektéw zabudowy mieszkaniowej integralnie zwigzanej z funkcjg podstawowsa, przy spetnieniu warunku braku
ucigzliwosci funkcji podstawowej dla wprowadzonej funkcji dopuszczalne;j ;

3) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

4) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych ;

5) zieleni.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektow obstugi produkcji i ruchu turystycznego - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w
kubaturze dachu , lecz wysokosé budynku nie moze przekroczy¢ 13 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu,

b)  dopuszczonych obiektow mieszkaniowych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze
dachu, lecz wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 11m od poziomu terenu do najwyzszego punktu
dachu,

c) obiektow gospodarczych towarzyszacych zabudowie ustugowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacje
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,30;

3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20%;

4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szerokos¢ dzialki dla terenu obstugi w gospodarstwach rybackich — nie ustala sie,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla terenu obstugi w gospodarstwach rybackich — nie ustala sig;

5) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz
3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektu.

5. Ustala sig, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac¢ sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.

6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okres$la sie  jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach ustugowych, mieszkaniowych i gospodarczych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.

7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.

8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego ;

2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sasiednich obiektow;

3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;

4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;.

8§71

1. Woyznacza sie teren zabudowy zagrodowej  oznaczony na rysunku planu symbolem RM , w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1RM1, 1 RM4 - 1 RM5,1RM7 — 1RM10, 1RM11- 1RM22 , 1IRM28, 1RM33,
1RM41, 1RM46, 1RM48 — 1RM56, 1RM58, 1RM60 — 1RM68 ;

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 RM1 - 2 RM6, 2 RM11 — 2 RM15, 2RM18, 2 RM23, 2RM27, 2RM30 —
2RM33;

3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 RM1 - 3RM10, 3 RM12 — 3 RM14, 3 RM32 — 3 RM34,3 RM36 — 3 RM40;

4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4RM1- 4RM3, 4RM5, 4RM7—- 4RM8, 4RM12—- 4RM13;
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5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5 RM1 -5 RM 8, RM14, 5RM20, 5RM25 — 5 RM 27;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 RM1 - 6 RM2;

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 RM1 -7 RM2, 7RM5, 7RM12, 7RM16 — 7 RM31, 7RM34 — 7 RM35,

7RM37 — 7 RM43;

8) w obrebie sotectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa Trzebiefnczyce: 9 RM16, 9RM22 — 9RM26;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 RM1 - 10 RM2, 10 RM5 - 10 RM17, 10 RM19, 10 RM21,10RM23, 10
RM25 — 10 RM28.

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu RM ustala sie jako funkcje mieszkaniowg jednorodzinna, obejmujaca istniejaca i
nowa zabudowe niskiej intensywnosci, o charakterze wolnostojacym oraz obiekty gospodarcze stuzace prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, hodowlanego, ogrodniczego, agroturystycznego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne , mogace stanowi¢ do 30% powierzchni terenu RM, ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:

1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki
mieszkalne lub gospodarcze, przy spehieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji
podstawowej;

2) obiektéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie zwigzanych z zabudowg zagrodowa;

3) obiektéw zwigzanych z agroturystyka : sportowych, rekreacyjnych itp.;

4) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

5) dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych;

6) zieleni.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw mieszkalnych oraz dopuszczonych obiektéw ustug komercyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w
tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysoko$é budynku nie moze przekroczyé 11m od poziomu
terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacije
nadziemng , lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu,

c) obiektéw gospodarczych zwigzanych z produkcjg rolniczg w zabudowie zagrodowej ( typu: stodota,
elewator itp. ) — 15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,35;

3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 60%;

4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szerokos¢ dzialki dla zabudowy zagrodowej — nie ustala sie,

b)  minimalna powierzchnia dzialki dla zabudowy zagrodowej wynosi 0,10 ha, a dla wylacznie mieszkaniowej
jednorodzinnej, dopuszczonej w zabudowie zagrodowej — 0,06 ha ;

5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny.

5. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy gldwnym wejsciu.

6. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad : okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na
nowych budynkach mieszkaniowych, gospodarczych i ustugowych dachéw symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 30° — 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym zaleca sie, by kalenica gtéwna byla poprowadzona
réwnolegle do dtuzszego boku budynku.

7. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowaé¢ dachoéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.

8. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;

2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektéw;

3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczacy ten budynek, lecz dopuszcza sie inne rozwigzania;

4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.

§72

1. Woyznacza sie teren zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w obszarze ZZ\W przewidywanego zagro zenia powodzi
w przypadku deszczy nawalnych i zerwania watéw prze  ciwpowodziowych Wisly i Skawy  oznaczony na rysunku planu
symbolem RMz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -
4)  w obrebie solectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: ;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6‘RM24 — 6 RMz 5, 6 RMz8, 6 RMz10, 6 RMz18 — 6 RMz24;
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice 8 RMz1, 8 RMz 20,8 RMz22, 8RMz 25 — 8 RMz31, 8RMz36, 8 RMz38,

8 RMz40 — 8 RMz41;
9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Przeznaczenie podstawowe terenu RMz ustala sie jako funkcje mieszkaniowa, obejmujacg zabudowe niskiej
intensywnosci, o charakterze wolnostojacym oraz obiekty gospodarcze stuzgce prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
hodowlanego ,ogrodniczego, agroturystycznego, zlokalizowanej w obszarze ZZW.

Przeznaczenie dopuszczalne terenu  RMz ustala sie jako mozliwosc¢ lokalizacji:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach budowlanych, badz wbudowanych w budynki
mieszkalne lub gospodarcze, przy spetnieniu warunku braku ucigzliwosci wprowadzonej ustugi dla funkcji
podstawowej;

obiektéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie zwigzanych z zabudowg zagrodows;

obiektow zwigzanych z agroturystyka : sportowych, rekreacyjnych itp.;

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych;

zieleni.

Ustala sie zasady zagospodarowania:

1)

2)
3)
4)

maksymalne gabaryty :

a) obiektéw mieszkalnych oraz dopuszczonych obiektéw ustug komercyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w
tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢é 11m od poziomu
terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw gospodarczych towarzyszgcych zabudowie mieszkaniowej ( w tym garazy ) — jako 1 kondygnacije
nadziemng , lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 5,5 m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu,

c) obiektéw gospodarczych zwigzanych z produkcjg rolniczg w zabudowie zagrodowej ( typu: stodota,
elewator itp. ) — 15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;

wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,35;
procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 60%;
nowe dziatki budowlane spetia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy zagrodwej — nie ustala sie,

b)  minimalna powierzchnia dzialki dla zabudowy zagrodowej wynosi 0,10 ha, a dla wylacznie mieszkaniowej
jednorodzinnej, dopuszczonej w zabudowie zagrodowej — 0,06 ha ;

wymagania parkingowe - rozwigzac na terenie wkasnym przyjmujac 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny;
obowigzuje zakaz podpiwniczenia;

rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowac sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego terenu przy
gtéwnym wejsciu.

Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad:

1)

2)

okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych budynkach mieszkaniowych i ustugowych dachéw
symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych 30°— 45 ° z tolerancjg 5° ;
zaleca sie by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do dtuzszego boku budynku.

Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;
2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow;
3) gtéwne wejscie do budynku mieszkalnego powinno by¢ widoczne od strony drogi, z ktérej wjezdza sie na dziatke
mieszczaca ten budynek lecz dopuszcza sie inne rozwigzania,;
4)  w budynkach mieszkalnych otwory okienne powinny stanowi¢ min. 20% powierzchni elewacji frontowe;j.
Rozdziat 10
TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ
§73
Wyznacza sie teren zabudowy techniczno — produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P, w tym:
1) w obrebie sofectwa Graboszyce: 1P1 - 1P2;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3P1- 3P2
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5P1- 5P2;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 P1;
7) w obrebie sotectwa Rudze: 7P2- 7P6;
8) w obrebie sotectwa Smolice 8P1- 8P2
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9P1- 9P2;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 P1-10 P8, 10 P10 —10 P11.

Przeznaczenie podstawowe terenu P ustala sig jako funkcje przemystowg i sktadowa , obejmujaca zabudowe istniejaca i
projektowang o charakterze wolnostojacym, zwigzang z produkcja, rzemiostem wytworczym, magazynowaniem i sprzedazg
hurtowa (bazy, sktady).

Przeznaczenie dopuszczalne terenu P ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizacji :

1)

obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach, badz wbudowanych w budynki produkcyjne i
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magazynowe;

2) obiektéw i urzadzen zaplecza socjalnego oraz innych obiektéw towarzyszacych, na wydzielonych dziatkach, badz
wbudowanych w budynki produkcyjne i sktadowe;

3) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym np. stacji trafo;

4) dojazddéw nie wydzielonych, drég wewnetrznych, zatok postojowych, garazy, przej$¢ pieszych;

5) zieleni, zwlaszcza jako pasa izolacyjnego wokét terenu.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektow techniczno-produkcyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu,
lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 16 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw ustug komercyjnych i zaplecza socjalnego - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w
kubaturze dachu, lecz wysoko$é budynku nie moze przekroczy¢é 11m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;

3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 10%;

4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szerokos¢ dziatki dla zabudowy techniczno-produkcyjnej wynosi 30 m,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy techniczno-produkcyjnej wynosi 0,25 ha,

5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsca postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3
miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej;

6) przewiduje sie mozliwos¢ podziatu terenu na mniejsze dziatki budowlane pod zabudowe techniczno-produkcyjna,
pod warunkiem zapewnienia kazdej z nich obstugi komunikacyjnej poprzez dostep do drogi publicznej;

7) zakaz lokalizacji stacji paliw ptynnych poza terenami 7P5 i 7P6 w Rudzach;

8) wyklucza sie na terenach P znajdujgcych sie w skupiskach zabudowy, umieszczanie obiektow dziatalnosci
zwigzanej z hutnictwem, odlewnictwem i innymi uciazliwymi rodzajami produkcji;

9) wprowadza sie zakaz stosowania ogrodzen betonowych, prefabrykowanych w formie azurowych ptotow;

10) przewiduje sie zasilanie elektroenergetyczne strefy rozwoju w Zatorze, obejmujacej tereny 10 P2, 10 P4 — 10P6 ,
mocg 15 MW.

5. Skfad sciekéw z terenéw przemystowych oraz parkingbw musi odpowiada¢ warunkom prawnym umozliwiajgcym
odprowadzenie ich do zhiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki nie spelniajace wymaganych warunkéw musza
podlega¢ szczegotowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, muszg byc¢
gromadzone w szczelnych zbiornikach wybieralnych i odprowadzane do oczyszczalni przystosowanych do oczyszczania
odpowiedniego rodzaju $ciekow.

6. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku powinna znajdowa¢ sie nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem przylegtego
terenu, przy glbwnym wejsciu.

7. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad:

11) okresla sie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych budynkach uslu%;owych i gospodarczych dachow
symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych 30°— 45 ° z tolerancjg 5° , przy czym
zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego boku budynku;

12) dla zabudowy techniczno - produkcyjnej dopuszcza sie inne formy architektoniczne dachu, dostosowane do
wymogo6w technologicznych i wielkosci obiektu.

8. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
9. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;

2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow.

§74

1. Woyznacza sie teren zabudowy techniczno — produkcyjnej zlokaliz ~ owanej w obszarze ZZW przewidywanego
zagrozenia powodzi @ w przypadku deszczy nawalnych i zerwania waldw prz  eciwpowodziowych Wisty i Skawy
oznaczony na rysunku planu symbolem Pz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 Pz1 -6 Pz5;
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie solectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu Pz ustala sie jako funkcje przemystowa i sktadowa , obejmujaca zabudowe istniejaca
i projektowang o charakterze wolnostojagcym, zwigzang z produkcjg, rzemiostem wytwérczym, magazynowaniem i sprzedazg
hurtowa (bazy sktady), zlokalizowang w obszarze ZZW .
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu Pz ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji :
1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach, badZz wbudowanych w budynki produkcyjne i
magazynowe;
2) obiektéw i urzadzen zaplecza socjalnego oraz innych obiektéw towarzyszacych, na wydzielonych dziatkach, badz
wbudowanych w budynki produkcyjne i sktadowe;
3) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym np. stacji trafo;
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4) dojazddéw nie wydzielonych, drog wewnetrznych, zatok postojowych, , garazy, ciggdw pieszych;
5) zieleni, zwtaszcza jako pasa izolacyjnego wokét terenu.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw techniczno-produkcyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu,
lecz wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 16 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw ustug komercyjnych i zaplecza socjalnego - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w
kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;

3) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 10%;

4) nowe dziatki budowlane spetnia¢ powinny nastepujace wymogi :

a) minimalna szeroko$¢ dziatki dla zabudowy techniczno-produkcyjnej wynosi 30 m,

b)  minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy techniczno-produkcyjnej wynosi 0,25 ha,

5) wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wtasnym przyjmujac 1 miejsca postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3
miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej

6) przewiduje sie mozliwos¢ podziatu terenu na mniejsze dzialki budowlane na zasadach okreslonych jak dla
zabudowy P, pod warunkiem zapewnienia kazdej z nich obstugi komunikacyjnej poprzez dostep do drogi
publicznej;

7) wprowadza sie zakaz stosowania ogrodzen betonowych, prefabrykowanych w formie azurowych ptotow;

8) zakaz lokalizacji stacji paliw ptynnych;

9) obowigzuje zakaz podpiwniczenia obiektow.

5. Skfad sciekéw z terenéw przemystowych oraz parkingbw musi odpowiada¢ warunkom prawnym umozliwiajgcym
odprowadzenie ich do zhiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki nie spelniajace wymaganych warunkéw musza
podlega¢ szczegotowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, muszg byc¢
gromadzone w szczelnych zbiornikach wybieralnych i odprowadzane do oczyszczalni przystosowanych do oczyszczania
odpowiedniego rodzaju $ciekow.

6. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku w terenie Pz powinna znajdowac sie nie nizej niz 1,5 m nad poziomem
przylegtego terenu przy gtéwnym wejsciu.

7. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad:

1) okreslasie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych budynkach ustugowych i gospodarczych, dachéw
symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych 30°— 45 ° z tolerancjg 5°, przy czym
zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do diuzszego boku budynku;

2) dla zabudowy techniczno - produkcyjnej dopuszcza sie inne formy architektoniczne dachu, dostosowane do
wymogo6w technologicznych i wielkosci obiektu.

8. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachowki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
9. Wprowadza sie ustalenia dotyczgce kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;

2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektow.

8§75

1. Wyznacza sie teren istniej acej zabudowy techniczno — produkcyjnej zlokalizowa nej w obszarze 7z
bezpo $redniego zagro zenia powodzi g dla terenéw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy oznaczony na rysunku planu
symbolem Pzz, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1Pzz1;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: - ;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2.  Przeznaczenie podstawowe terenu Pzz ustala sie jako funkcje przemystowa i skiadowa , obejmujacg zabudowe
istniejacg, zwigzang z produkcjg, rzemiostem wytwérczym, magazynowaniem i sprzedazg hurtowg (bazy skfady),
zlokalizowang w obszarze ZZ.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu  Pzz ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji :
1) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym np. stacji trafo;
2) dojazdéw nie wydzielonych, drég wewnetrznych, zatok postojowych, garazy, ciggéw pieszych;
3) zieleni, zwtaszcza jako pasa izolacyjnego wokét terenu.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig remontéw, przebudowy i nadbudowy, bez mozliwosci rozbudowy;
2) maksymalne gabaryty :

a) obiektéw techniczno-produkcyjnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu,
lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 16 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b)  obiektéw ustug komercyjnych i zaplecza socjalnego - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w
kubaturze dachu, lecz wysokos$¢ budynku nie moze przekroczy¢ 11m od poziomu terenu do najwyzszego
punktu dachu;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — max. 0,60;
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4) procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 10%;

5) wymagania parkingowe - rozwigzac¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsca postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3
miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowe;

6) wprowadza sie zakaz stosowania ogrodzen betonowych, prefabrykowanych w formie azurowych ptotow;

7) zakaz lokalizacji stacji paliw ptynnych;

8) obowigzuje zakaz podpiwniczenia obiektow.

5. Sklad sciekow z terenéw przemystowych oraz parkingbw musi odpowiada¢ warunkom prawnym umozliwiajgcym
odprowadzenie ich do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki nie spelniajace wymaganych warunkéw musza
podlega¢ szczegotowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, muszg byc¢
gromadzone w szczelnych zbiornikach wybieralnych i odprowadzane do oczyszczalni przystosowanych do oczyszczania
odpowiedniego rodzaju $ciekow.

6. Ustala sie, iz rzedna poziomu parteru budynku w terenie Pzz powinna znajdowac si¢ nie nizej niz 1,5 m nad poziomem
przylegtego terenu przy gtéwnym wejsciu.

7. Ustala sie geometrie nowych dachéw wedtug ponizszych zasad:

1) okreslasie jako obowigzkowe zastosowanie na nowych budynkach ustugowych i gospodarczych, dachéw
symetrycznych dwu lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych 30°— 45 ° z tolerancjg 5°, przy czym
zaleca sie, by kalenica gtéwna byta poprowadzona réwnolegle do dtuzszego boku budynku;

2) dla zabudowy techniczno - produkcyjnej dopuszcza sie inne formy architektoniczne dachu, dostosowane do
wymogow technologicznych i wielkos$ci obiektu.

8. Jako pokrycie dachéw nalezy stosowa¢ dachéwki lub blache o fakturze dachéwek, lecz dopuszcza sie réwniez inne
materiaty.
9. Wprowadza sie ustalenia dotyczace kolorystyki i estetyki elewacji oraz dziatki :

1) nalezy stosowac jasne barwy tynkéw badz oktadzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementéw
wykonczeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, rézowego;

2) nalezy stosowac ciemne barwy dachéw w gamie czerwieni, brazu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych
barw skrajnie r6znych od sgsiednich obiektéw.

§ 76
1. Uwzglednia sie obszar gérniczy — oznaczony na rysunku planu symbolem PG , w tym:
1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5PG1 ,Zatorlll";

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 PG 1, Zator Il ;

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie solectwa Smolice 8 PG 1,Zakole B " i, Smolice-Zakole B ", 8PG 2 , Smolice-Zakole " ;

9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2.  Przeznaczenie podstawowe obszaru ustala sie jako wydobycie kruszywa naturalnego w granicach ustanowionych przez
Wojewode Bielskiego decyzjg nr OS.IV-7512/3/96 z dnia 05.02.1996r., Wojewode Bielskiego decyzjg nr OS.IV-7512/1/97 z dnia
05.04.1997r., Rade Miejskg w Zatorze, uchwatg nr X1/59/99 z dnia 29.04.1999r., wpisem do rejestru obszaréw goérniczych.

3. Przeznaczenie dopuszczalne obszaru ustala sie jako mozliwos¢ :
1) lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej lokalnych i przesytowych;
2) lokalizacji dojazdow nie wydzielonych, ciagéw pieszych;
3) lokalizacji zieleni;
4) lokalizacji wod otwartych;
5) po zakonczeniu wydobycia kruszywa - przeprowadzenie rekultywacji stosownie do przepiséw prawa geologicznego
i gérniczego.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania
1) zasieg strefy oddzialywan bezposrednich zwigzanych z eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego bedzie sie miescit
w granicach obszaru i terenu gérniczego;
2) zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi okreslone w przepisach szczegélnych.
5. Ustala sie nastepujace zasady rekultywacji :
1) w ramach rekultywacji przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia -niekubaturowych urzadzen sportowo
rekreacyjnych;
2) wyeksploatowane wyrobiska nalezy zaadaptowac¢ na cele rekreacyjno — wypoczynkowe i sportéw wodnych;
3) powstate zbiorniki wodne mogg by¢ réwniez wykorzystane jako zbiorniki retencyjne;
4) eksploatacje ztoza nalezy prowadzi¢ w ten spos6b aby po jej zakorczeniu powstata urozmaicona linia brzegowa i
utworzone w ten sposéb zbiorniki wodne stwarzaty dobre warunki dla roslinnosci i ptactwa wodnego;
5) w celu przyspieszenia zarastania zbiornikéw wodnych mozna stosowaé sztuczne wprowadzanie odpowiednich
gatunkéw roslin wodnych pochodzenia rodzimego dostosowane i typowe dla siedlisk wodnych.

8§77
1. Uwzglednia sie sie teren gérniczy— oznaczony na rysunku planu symbolem TG , w tym:
1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5TG 1 "Zator Il ";
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

w obrebie solectwa Podolsze: 6 TG 1 "Zator Il " ;
w obrebie sofectwa Rudze: -
w obrebie sotectwa Smolice 8 TG 1,Zakole B " i, Smolice-Zakole B ”, 8TG 2, Smolice-Zakole " ;

w obrebie solectwa Trzebienczyce: - ;
w obrebie miasta Zatora: -

Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako wydobycie kruszywa naturalnego w granicach ustanowionych przez
Wojewode Bielskiego decyzjg nr OS.IV-7512/3/96 z dnia 05.02.1996r., Wojewode Bielskiego decyzjg nr OS.IV-7512/1/97 z dnia
05.04.1997r., Rade Miejskg w Zatorze, uchwatg nr X1/59/99 z dnia 29.04.1999r., wpisem do rejestru obszaréw goérniczych
Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ :

1)
2)
3)
4)
5)

lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej lokalnych i przesytowych;

lokalizacji dojazdéw nie wydzielonych, ciagéw pieszych;

lokalizacji zieleni;

lokalizacji wod otwartych;

po zakonczeniu wydobycia kruszywa -przeprowadzenie rekultywacji stosownie do przepis6w prawa geologicznego
i goérniczego.

Ustala sie zasady zagospodarowania

1)

2)

zasieg strefy oddzialywan bezposrednich zwigzanych z eksploatacjg ztoza kruszywa naturalnego bedzie sie miescit
w granicach obszaru i terenu gérniczego;
zachowaé¢ wymagania w zakresie ochrony srodowiska, zdrowia ludzi okreslone w przepisach szczegdinych.

Ustala sie nastepujace zasady rekultywacji :

w ramach rekultywacji przewiduje sie mozliwosé wprowadzenia, niekubaturowych urzadzen sportowo -
rekreacyjnych;

wyeksploatowane wyrobiska nalezy zaadaptowa¢ na cele rekreacyjno — wypoczynkowe i sportéw wodnych;
powstate zbiorniki wodne mogg by¢ réwniez wykorzystane jako zbiorniki retencyjne;

eksploatacje ztoza nalezy prowadzi¢ w ten spos6b aby po jej zakonczeniu powstata urozmaicona linia brzegowa i
utworzone w ten sposéb zbiorniki wodne stwarzaty dobre warunki dla roslinnosci i ptactwa wodnego;

w celu przyspieszenia zarastania zbiornikbw wodnych mozna stosowaé¢ sztuczne wprowadzanie odpowiednich
gatunkdw roslin wodnych pochodzenia rodzimego dostosowane i typowe dla siedlisk wodnych.

8§78

Wyznacza sie teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa natura Inego lub itbw — oznaczony na rysunku planu
symbolem PE , w tym:

w obrebie sofectwa Graboszyce: -
w obrebie sotectwa Grodzisko: -
w obrebie sotectwa Laskowa -
w obrebie sofectwa Lowiczki: -

w obrebie sofectwa Palczowice: 5PE1;

w obrebie sotectwa Podolsze: 6 PE 1;

w obrebie sofectwa Rudze: -

w obrebie softectwa Smolice 8 PE1- 8 PE 3;
w obrebie solectwa Trzebienczyce: - ;

w obrebie miasta Zatora: 10 PE1.

Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako teren przeznaczony do odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego lub itéw.
Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwosé :

1)

Ustala
1)

2)
3)

11)

lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej lokalnych i przesytowych;
lokalizacji dojazdéw nie wydzielonych , ciggéw pieszych;
lokalizacji zieleni;
lokalizacji wod otwartych;
lokalizacji obiektéw tymczasowych.
sie zasady zagospodarowania
zasieg strefy oddzialywan bezposrednich zwigzanych z eksploatacjg ztoza kruszywa naturalnego bedzie sie miescit
w granicach terenu;
eksploatacja ztoza nie moze powodowac obnizania zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach;
obowigzuje zakaz lokalizacji;
a) magazynéw produktéw ropopochodnych i innych substanciji chemicznych
b)  punktu tankowania sprzetu mechanicznego
c) miejsc postojowych sprzetu o napedzie spalinowym i hydraulicznym w sposéb mogacy zagrozié
zanieczyszczeniu gruntéw i wod;
nalezy zachowa¢ pas ochronny dla upraw rolniczych o szerokosci min. 6m;
wydobycie kruszywa nalezy prowadzi¢ odpowiednim sprzetem umozliwiajacym eksploatacje spod lustra wody, bez
koniecznosci jego obnizania w wyrobisku i terenach sasiednich;
na dnie wyrobiska nalezy pozostawi¢ warstwe zwiru o grubosci okoto 0,2 - 0,3 m — w celu zapewnienia dobrych
warunkéw dla rozwoju flory i fauny wodnej podczas rekultywaciji;
spadek docelowych skarp nalezy dokonaé pod katem bezpiecznego naturalnego stoku tj. pod katem okoto 35°;
obowigzuje zakaz lokalizowania na terenie ztoza trwatych obiektéw kubaturowych;
lokalizacja obiektu tymczasowego wymaga uzgodnienia z organem nadzoru budowlanego;
w celu ochrony czystosci wod i ziemi nalezy w trakcie eksploatacji zwraca¢ szczeg6lng uwage na sprawnosé
sprzetu technicznego oraz sposéb tankowania, tak aby nie dopusci¢ do wyciekéw produktéw ropopochodnych;
dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania wody z wyrobiska eksploatacyjnego do celéw technologicznych ( ptukanie
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i przesiewanie surowca).
5. Ustala sie nastepujace zasady rekultywacji :

1) rekultywacje nalezy przeprowadzac z zachowaniem zasad renaturyzacji;

2) w ramach rekultywacji przewiduje sie mozliwos¢é wprowadzenia, -niekubaturowych urzadzen sportowo
rekreacyjnych;

3) wyeksploatowane wyrobiska nalezy zaadaptowac¢ na cele rekreacyjno — wypoczynkowe i sportéw wodnych;

4) powstate zbiorniki wodne moga by¢ réwniez wykorzystane jako zbiorniki retencyjne;

5) eksploatacje ztoza nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby po jej zakonczeniu powstata urozmaicona linia brzegowa i
utworzone w ten sposéb zbiorniki wodne stwarzaty dobre warunki dla roslinnosci i ptactwa wodnego;

6) w celu przyspieszenia zarastania zbiornikébw wodnych mozna stosowaé sztuczne wprowadzanie odpowiednich
gatunkdw roslin wodnych pochodzenia rodzimego dostosowane i typowe dla siedlisk wodnych;

7) do celéw rekultywacji dopuszcza sie wykorzystanie mas nadkladowych usuwanych w trakcie udostepniania zt6z
kruszywa naturalnego oraz ,pulpy” ( pylasto — piaszczystej frakcji mineralnej oddzielonej z kruszywa w procesie
ptukania i przesiewania surowca), ktére beda przemieszczane do wyrobisk poeksploatacyjnych w celu odtwarzania
czesci terenow ladowych.

Rozdziat 11
TERENY ZIELENI | WOD
8§79

1. Woyznacza sie teren zieleni nieurz adzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZW, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1ZW1- 12ZW 34,1ZW36 -1 ZW 47,
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2ZW1- 22ZW 35;

3) w obrebie sotectwa Laskowa 3ZW1- 3ZW 33;

4)  w obrebie solectwa towiczki: 4ZW1- 427ZW 10;

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5ZW1- 52ZW 13;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 ZW1 - 6ZW 36;

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7ZW1- 72ZW 28;

8) w obrebie solectwa Smolice 8ZW1- 82ZW 27;

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9ZW1- 927ZW 14;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 ZW1 - 10 ZW27, 10 ZW29 — 10 ZW88.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako zielen fegowa towarzyszaca naturalnym ciekom i zbiornikom
wodnym oraz rowom melioracyjnym, kepy drzew i krzewow.
3.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu  ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:
1) elementéw matej architektury, pomostéw do wedkowania i innych elementéw zagospodarowania terenu stuzacych
rekreacji i uprawianiu sportéw wodnych;
2) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
3) dojazdéw i dojs¢ pieszych i rowerowych nie wydzielonych.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) zakaz wprowadzania zabudowy;
2) zakaz niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania terenu, w kierunku innym niz zwigzany z wykorzystaniem
terenu na cele rekreacyjne;
3) zachowanie wystepujacych zbiornikéw wodnych;
4) zakaz zagradzania dostepu do powierzchniowych wéd publicznych w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu,
za wyjatkiem obreb6éw hodowlanych i stref ochronnych uje¢ wody.

§80

1. Woyznacza sie teren zieleni obj ety form g ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie p rzyrody oznaczony
na rysunku planu symbolem ZN, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie solectwa Laskowa -
4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa TrzebiehAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10ZN 1-10 ZN 9, 10ZN13.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako ochrona istniejacego pomnika przyrody: alei lipowej w Zatorze,
ustanowionej decyzjg nr RL/OP/83/31/66 z dnia 22 marca 1966r. Wojewddzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) elementéw zagospodarowania dopuszczonych w przepisach szczegélnych;
2) dojsc¢ pieszych i ciggéw pieszojezdnych nie wydzielonych i nie kolidujgcych z chronionymi elementami przyrody.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania
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1)

2)
3)

zabiegi konserwatorskie i oznakowanie nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami zawartymi w aktach je powotujacych
oraz w przepisach szczegolnych;

zakaz wprowadzania obiektéw budowlanych mogacych spowodowac¢ degradacje krajobrazu;

zakaz niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania terenu, w tym prowadzenia naziemnych lub podziemnych
ciggéw infrastruktury technicznej mogacych spowodowa¢ naruszenie koron drzew lub wymagajacy naruszenia
systemu korzeniowego.

§81

1. Woyznacza sie teren i szpalery zadrzewie n $rodpolnych oznaczone na rysunku planu symbolem ZS, w tym:

2. Przeznaczenie podstawowe
granice typu :

w obrebie solectwa Graboszyce: 17S1-17S9;
w obrebie sotectwa Grodzisko: 227S1-217S3;
w obrebie sotectwa Laskowa 32ZS1 -3 ZSE6;
w obrebie sotectwa towiczki: 47S1-47S12;
w obrebie sotectwa Palczowice: 57S1-57S5;
w obrebie sotectwa Podolsze: 6 ZS1 -6 ZS2;
w obrebie solectwa Rudze: 72S1-7ZS8;
w obrebie sofectwa Smolice 8 ZS1 -8 Z7S7,;
w obrebie solectwa Trzebienczyce: 9 ZS 1;

w obrebie miasta Zatora: 10 ZS1 - 10 ZS26.

ustala sie jako zielen tworzaca remizy, strefy buforowe np. wokét terenéw przemystowych,
miedze, obrzeza pdl, przydroza oraz strefy na granicy lasu i terenéw otwartych, przy czym wprowadza sie na

rysunku planu dwa rodzaje oznaczen — oznaczenie graficzne wskazane wzdtuz drogi nalezy przyja¢ jako pojedynczy szpaler
drzew, a oznaczenie obejmujgce dang nieruchomosé gruntowg lub jej czes¢ nalezy traktowac jako zadrzewienie na calej jej

powierzchni
3.

1

2)
Ustala
1)

4.

2)
3)
4)

wydzielonej liniami rozgraniczajgcymi.

Przeznaczenie dopuszczalne ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, biegnacych w poprzek
szpaleru, przy czym w strefie oddziatywania sieci nalezy wprowadza¢ zielen niska;

dojazdéw i dojs¢ pieszych nie wydzielonych.

sie zasady zagospodarowania :

nakaz wprowadzenia 2-metrowych i 5-metrowych paséw zieleni wysokiej i niskiej — szpaleréw drzew wzdtuz drég
oraz zieleni wysokiej i niskiej na catej powierzchni terenu zadrzewienia;

zakaz wprowadzania zabudowy;

zakaz niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania terenu;

przy tworzeniu szpaleru drzew i terenu zadrzewien $rédpolnych nalezy nawigzywa¢ do gatunkéw drzew i krzewow
wystepujacych w miejscowym srodowisku.

§82

1. Woyznacza sie teren laséw oznaczony na rysunku planu symbolem ZL, w tym :

2. Przeznaczenie

w obrebie sotectwa Graboszyce: 1711 -127124
w obrebie sotectwa Grodzisko: 22711-227ZL15;
w obrebie sofectwa Laskowa 327ZL1-327L17;
w obrebie sofectwa towiczki: 4711-47L6;
w obrebie solectwa Palczowice: -

w obrebie sofectwa Podolsze: 6ZL1-6ZL7;
w obrebie sofectwa Rudze: 727L1-727L8;
w obrebie sotectwa Smolice 87L1;

w obrebie sofectwa Trzebienczyce:
w obrebie miasta Zatora:

podstawowe terenu

ustala

10 ZL1 — 10 ZL24.

sie jako ochrona istniejacych zbiorowisk lesnych i ich walorow

przyrodniczych i krajobrazowych oraz prowadzenie gospodarki lesnej ze szczegélnym uwzglednieniem funkcji wodochronnej,
glebochronnej oraz przeciwerozyjnej laséw.

3.
1)
2)

Ustala
1)
2)

4.

Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji, po uzyskaniu zgody wtasciciela lasu:
drég dojazdowych nie wydzielonych;

tras pieszych, rowerowych i konnych po obrzezach laséw lub z wykorzystaniem istniejacych drog lesnych.

sie zasady zagospodarowania :

zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy nie zwigzanej z prowadzeniem gospodarki lesnej i wodnej;

zakaz lokalizaciji
uksztattowanie terenu;

miejsc uprawiania sportéw ekstremalnych typu down-hill i innych podobnie przeksztatcajacych

obiekty i urzadzenia, wymienione w ust.3 powinny by¢ zgodne z przeznaczeniem podstawowym;

ochrona ciekéw i oczek wodnych;

utrzymanie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej;
utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej catkowitej wymiany, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz
remontu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania, na zasadach okreslonych dla zabudowy RM.

§83

1. Woyznacza sie teren zalesie h oznaczony na rysunku planu symbolem ZAL,w tym :

1)

w obrebie sotectwa Graboszyce:

1ZAL1 - 1ZALG;
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2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 ZAL1 - 3 ZAL15;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4 ZAL1 — 4 ZAL2;

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 ZAL1 - 6 ZAL3;
7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 ZAL1 - 7 ZAL4;
8) w obrebie solectwa Smolice 8 ZAL1 — 8 ZALS6;
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 ZAL1 — 10 ZALS6.

Przeznaczenie podstawowe terenu ZAL ustala sie jako grunt przewidziany do zalesienia.
Przeznaczenie dopuszczalne terenu ZAL ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) dojazdéw i dojs¢ pieszych nie wydzielonych;
2) ciekéw i zbiornikéw wodnych.
Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) prowadzenie gospodarkilesnej zgodnie z planami urzadzenia lasu;
2) obiekty i urzadzenia, wymienione w ust.3 nalezy dostosowac¢ do wymagan przeznaczenia podstawowego.

§84
Wyznacza sie teren zieleni urz gdzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, w tym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1ZP1 - 1ZP3;

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 ZP1,

3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 ZP1;

4)  w obrebie solectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 527ZP1-5Z7ZP3;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7ZP1, 7ZP3 — 7ZP6;
8) w obrebie solectwa Smolice 8 ZP1,

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 ZP1 - 10 ZP19.

Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako formy funkcjonowania przyrody, takie jak: parki, ogrody, zielence i

skwery, zielen towarzyszaca obiektom budowlanym lub stawom.

Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
1) elementéw matej architektury typu: altana, pawilon ogrodowy, pergola, fontanna oraz pomostéw do uprawiania
wedkarstwa itp.;
2) obiektéw i urzadzen kultury typu: kapliczka, obelisk, itp;
3) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
4) niekubaturowych obiektéw i urzadzen stuzacych realizacji funkcji rekreacji, rozrywki i wypoczynku;
5) dojazdéw nie wydzielonych, ciaggéw pieszych.
Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) zakaz lokalizacji zabudowy ;
2) realizacja zieleni urzadzonej, z wykorzystaniem rodzimych, szlachetnych gatunkéw drzew;
3) zaleca sie urzadzenie trwatych ciggéw spacerowych o nawierzchni z kamienia naturalnego lub kostki betonowej
wyposazonych, w miare mozliwosci, w tawki, oSwietlenie i elementy matej architektury
4) w terenie 5ZP1 w Palczowicach, wyznaczonym na miejscu ,Kopca Grunwaldzkiego”, przewiduje sie obszar
rehabilitacji (REH6) — przywrdcenia jego historycznej i krajobrazowej wartosci.

§85
Wyznacza sie teren zato zenia dworsko — parkowego oznaczony na rysunku planu symbolem ZPd, w tym :

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1ZPd1,
objety ochrong decyzjg Nr KL.IV.5340/56/87/88 z dnia 02.05.1988r.
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Wojewddztwa Bielskiego (Nr
rejestru A -501/88) jako park dworski o czesciowo czytelnym ukladzie

kompozycyjnym tworzacym dawniej park krajobrazowy.

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie sotectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 ZPd1,
objety ochrong decyzjg Nr L.KL.IV-680/47/72 z dnia 17.11.1972r.
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Krakowie ( Nr rejestru A-396)
oraz
decyzjg Nr KL.IV.5340/54/78 z dnia 21.03.1978r. Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw Wojewddztwa Bielskiego (Nr rejestru A -282/78)
jako reszta zatozenia parkowego.

8) w obrebie solectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: -;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 ZPd1,
objety ochrong decyzjg NrL.KL.IV-680/64/72 z dnia 02.12.1972r.
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie ( Nr rejestru A-397) -
aktualizacja decyzji nr L.AK.11-Wa-22-W-34 z dnia 17.05.1934r. wydanej
przez Urzgd Wojewo6dzki Krakowski oraz

decyzjg Nr KL.IV.5340/92/78 2z dnia 20.04.1978r. Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw Wojewo6dztwa Bielskiego (Nr rejestru A-300/78)
jako park tarasowy z XV-XVllw. - element najblizszego otoczenia patacu.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako funkcje ochrony istniejacych zatozeh dworsko — parkowych,
obejmujacych istniejaca zabudowe mieszkalng oraz towarzyszaca: gospodarcza, kapliczki, uktad drozny, zielen parkowa, stawy
itp.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwo$¢ lokalizacji, przy zachowaniu przepiséw szczegdélnych
dotyczacych obiektow objetych ochrong konserwatorskg poprzez decyzje i wpis do rejestru :

1) elementéw matej architektury;

2) obiektéw i urzadzen kultury typu: tablica pamiatkowa, obelisk itp.;

3) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

4) dojazdéw nie wydzielonych, przejs¢ pieszych;

5) obiektow sportowo — rekreacyjnych.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) remonty obiektéw budowlanych z zachowaniem cech stylowych;
2) zakaz lokalizacji nowych budynkéw, nie zwigzanych z funkcjg dopuszczalng;
3) wymienione zalozenia dworsko-parkowe podlegajg ochronie konserwatorskiej i wszelkie dziatania dotyczace tych
obiektow wymagajg uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow;
4) zabiegi pielegnacyjne dotyczace zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

§ 86
1. Woyznacza sie teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem ZC, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 12zC1,12Cr1;

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie solectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5ZC1;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie sotectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa TrzebiehAczyce: - ;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 ZzC1, 10 zCz 1.

przy czym symbol ZCz oznacza teren cmentarza zydowskiego zamknigetego, a symbol ZCr oznacza teren rezerwy pod
rozbudowe cmentarza.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako teren cmentarza z lokalizacjg grobéw, wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych i obiektéw kultu religijnego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji:

1) obiektéw administracyjnej i gospodarczej obstugi cmentarza;

2) obiektéw matej architektury;

3) siecii urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

4) obiektéow gromadzenia odpadéw;

5) mozliwos¢ lokalizacji miejsc parkingowych dla obstugi cmentarza;

6) zieleni urzgdzonej, ze wskazaniem otoczenia granic cmentarza zielenig izolacyjng wysokg z wykorzystaniem
szlachetnych gatunkéw drzew.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) zakaz lokalizacji zabudowy nie zwigzanej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na terenie
cmentarza;

2) zaleca sie urzadzenie trwatych ciggéw spacerowych o nawierzchni z kamienia naturalnego lub kostki betonowej
wyposazonych w miare mozliwosci w tawki, oSwietlenie i elementy matej architektury;

3) w przypadku realizacji obiektu sakralnego — kaplicy, domu pogrzebowego itp. wysokos¢ zabudowy nie moze
przekracza¢ 9,0 m do najwyzszego punktu dachu, a zastosowane materiaty wykonczeniowe powinny nawigzywac
do tradycji lokalnych (kamien, dachéwka ceramiczna itp);

4) dla terenu ZCz obowigzujg zasady jak dla terenu zieleni urzadzonej ZP, a dla terenu ZCr obowigzujg zasady jak
dla terenu ZC, pod warunkiem spetnienia wymogow ustalonych na podstawie badan geologicznych.

§ 87
1. Woyznacza sie teren waéd powierzchniowych  $rodl gdowych oznaczony na rysunku planu symbolem WS, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1WS1-1WS 44;

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2WS1-2WS 18;
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3WS1-3WS 12;
4)  w obrebie sotectwa towiczki: 4WS1-4WS 6;
5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5WS1-5WS 2;
6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 WS1 - 6 WS26;
7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 WS1 -7 WS21;
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8) w obrebie solectwa Smolice 8WS1-8WS7;
9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9 WS1 -9 WSI10;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 WS1 - 10 WS17, 10 WS18 — 10 WS 44.

Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako akweny wdd otwartych i cieki wodne wraz z najblizszym otoczeniem.
Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) zakaz regulacji brzegéw wodnych i zalecenie zachowania ich naturalnego charakteru, z wyjatkiem:
a) obszaréw potozonych w terenach silnie zainwestowanych, gdzie niezbedna jest regulacja umocnien i
brzegébw ze wzgledu na bezpieczenstwo i ochrone przed powodzia,
b)  przypadkéw dostosowania brzegéw do celéw uprawiania wedkarstwa, sportéw wodnych i innych rodzajow
rekreaciji,
c) mozliwosci lokalizowania budowli i urzadzen wodnych, stuzacych ochronie przeciwpowodziowej;
2) do regulacji brzegéw wodnych, o ktérych mowa w pkt. 1 nalezy uzy¢ materiatbw pochodzenia naturalnego;
3) w terenie zbiornika poeksploatacyjnego 6 WS26 w Podolszu dopuszcza sie pogtebienie lub wtérng eksploatacje
przyspagowej warstwy ztoza, po uzyskaniu stosownej dokumentacji lub porozumienia.

whn

§88
1. Woyznacza sie teren wod pehni acych funkcje hodowlane oznaczony na rysunku planu symbolem WSH, w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -

3) w obrebie solectwa Laskowa 3 WSH1 — 3 WSH13;
4)  w obrebie solectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: 5 WSH1 — 5 WSHS;

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 WSH1 — 6 WSH9;

7) w obrebie sotectwa Rudze: 7 WSH1 — 7 WSHE6;

8) w obrebie sotectwa Smolice 8 WSH1 — 8 WSH6;

9) w obrebie sotectwa TrzebieAczyce: - ;

10) w obrebie miasta Zatora: 10 WSH1 — 10 WSH46.

Przeznaczenie podstawowe terenu : stawy dla celu hodowli ryb.
Przeznaczenie dopuszczalne terenu : mozliwo$¢ wykorzystania turystycznego i rekreacyjnego.
Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) zakaz regulacji brzegéw wodnych i zalecenie zachowania ich naturalnego charakteru, z wyjatkiem przypadkéw
dostosowania brzegéw do celéw uprawiania wedkarstwa, sportéw wodnych i innych rodzajéw rekreacji oraz
prowadzenia obrebéw hodowlanych.

rpOD

§89

1. Woyznacza sie teren polder6w oznaczony na rysunku planu symbolem WP w tym:
1) w obrebie sotectwa Smolice:
a) polderu ,Jankowice” - obejmujacego tzw. Zakole ,A”
b)  polderu ,Rozkochéw” - obejmujacego tzw. Zakole ,B”;
2) w obrebie sotectwa Podolsze:
a) polderu ;towiczanka” - na terenie ,Stare Wislisko”
b)  poldery w Podolszu: 6 WP1, 6 WP2.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako miejsce lokalizacji polderéw stuzacych ochronie przed powodzig i
przeznaczonych do zalania w przypadku nadmiernego podwyzszenia poziomu wody w rzece, umozliwiajace wzrost retencji
lokalnej.
3. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) zakaz regulacji brzegéw wodnych i zalecenie zachowania ich naturalnego charakteru;
2) mozliwos¢ lokalizacji urzadzen wlotowych oraz upustowych a takze systemu urzgdzeh odwadniajacych;
3) mozliwos¢ rolniczego uzytkowania terenu lub pozostawienie terenéw w dotychczasowym uzytkowaniu.

Rozdziat 12

ZASADY MODERNIZACJI | ROZBUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§90

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu infrastruktury technicznej na obszarze gminy Zator, ustala sie
og6lne warunki uzbrojenia:
1) utrzymuje sig istniejace sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym istniejacych masztéw telefonii
bezprzewodowej, nakazujac ich modernizacje dostosowujacg do wymagan aktualnych przepiséw szczegélnych;
2) nowe ciggi uzbrojenia, obiekty i urzadzenia i nalezy prowadzi¢ i lokalizowa¢ w poszczegoélnych terenach
infrastruktury technicznej oraz takich, ktérych przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne wymienia takg mozliwosc.

§91
1. Ustala sie nastepujace zasady w zakresie zaopatrzeniaw wod e terenéw przeznaczonych pod zabudowe:

1) Zrédtem zaopatrzenia w wode jest komunalna sie¢ wodociggowa rozdzielcza funkcjonujgca w oparciu o istniejace
Komunalne ujecie wody ,Grodzisko - Graboszyce”, oznaczone na rysunku planu 2 W3, Zaktad Uzdatniania Wody w
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2.

Graboszycach, oznaczony na rysunku planu 1W1 i 2W1 i zbiornik wyréwnawczy w Grodzisku : 2W5; system
uzupetnia ujecie wody w Zatorze, oznaczone na rysunku planu : 10W1 i 10W2. Istnieje odrebne, funkcjonujace
poza systemem, ujecie wody w Laskowej, oznaczone na rysunku planu : 3W1 i 3W2;

2) system zaopatrzenia w wode powinien zapewni¢ wszystkim odbiorcom wymagang ilos¢ wody, niezawodnosé
dostawy i jako$¢ wody zgodng z obowigzujacymi przepisami szczegélnymi;

3) doprowadzenie wody poprzez wykorzystanie istniejgcych i budowe nowych odcinkéw przewodéw wodociggowych
poprowadzonych w liniach rozgraniczajgcych drég — po uzyskaniu zgody zarzadcy drég, z dopuszczeniem innej
lokalizacji nie kolidujacej z ustaleniami planu, na warunkach wtasciciela sieci;

4) do czasu realizacji komunalnej sieci wodociggowej dopuszcza sie zaopatrzenie w wode ze zrodet indywidualnych,
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w przepisach szczegoélnych;

5) przewody wodociggowe powinny by¢é wyposazone w hydranty przeciwpozarowe zgodnie z przepisami
szczegOllnymi.

Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej — wodoci  agi oznaczony na rysunku planu symbolem W, w tym: 1 W1 w

Graboszycach, 2 W1 — 2 W 5 w Grodzisku; 3 W 5 w Laskowej, 9 W1 w Trzebienczycach, 10 W1 — 10 W 3 w Zatorze.

3.

1) Przeznaczenie podstawowe ustala sie w sposob nastepujacy :

a) dla terenébw 1W1 i 2 W1 wchodzacych w skiad Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach — lokalizacja
istniejacych i projektowanych obiektow i urzadzen stuzacych uzdatnianiu i przesytaniu wody pitnej,

b) dla pozostalych terenbw W w poszczegélnych sotectwach — lokalizacja istniejgcych i projektowanych
urzadzen uje¢ wody, zbiornikdw wyréwnawczych i innych urzadzen stuzacych zapewnieniu funkcjonowania
systemu wodociggowego i zaopatrzeniaw wode;

2) Przeznaczenie dopuszczalne ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacii:
a) dlaterenéw 1W1i2 W1 obeJmUchych SUW w Graboszycach:
sieci i urzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu,
- nowych obiektéw administracyjno-gospodarczych i remont oraz przebudowe,
rozbudowe, nadbudowe juz istniejacych,
- dojazdéw nie wydzielonych, placéw manewrowych i parkingéw oraz zieleni,
b) dlaterenbw W w poszczegolnych sotectwach:
- sieci i urzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu ,
- dojazddéw nie wydzielonych oraz zieleni.
3) Ustala sie zasady zagospodarowania :

a) zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z wydobyciem, uzdatnianiem i przesytaniem wody,

b)  wokét obiektu, w obrebie terenu W nalezy zlokalizowac¢, w miare mozliwosci, pas zieleni izolacyjnej,

c) rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne muszg zapewni¢ bezpieczenstwo sanitarne zgodnie z
przepisami szczegélnymi,

d) dlaterenu istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach, oznaczonej 1W1 i 2W1:

- nalezy rozwigza¢ wymagania parkingowe na terenie wtasnym przyjmujac 1
miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na kazde 100
m2 powierzchni uzytkowej,

- w przypadku realizacji obiektow kubaturowych obowigzujg zasady
ksztattowania zabudowy jak dla terenéw U.

Uwzglednia sie w planie przebieg 2 magistrali wodnych, wyznaczajgc zasiegi paséw technicznych przebiegu

ruroci agéw przesytowych wody W 0O 1400, o warunkach zagospodarowania:

4.

1) zachowanie terenéw otwartych obejmujacych m. innymi pola uprawne, taki i pastwiska, zielen niska, sady;

2) wprowadza sie zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odlegtosci od osi przewodu mniejszej niz 10 m, a odstepstwa
od tego przepisu uzgodni¢ z zarzadcg sieci;

3) lokalizacje obiektéw niekubaturowych w obrebie strefy nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci;

4) mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

5) wprowadzenie dojazddw nie  wydzielonych, zatok postojowych, parkingbw oraz innych obiektéw — po
uzyskaniu warunkéw wydanych przez zarzadce sieci;

6) przy nasadzaniu drzew i krzewoéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od rurociggu przesytlowego wody
wynikajace z przepiséw szczegolnych.

Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej - wodoci  agi: teren urz adzen zaopatrzenia w wod € z_mozliwo $cia

wprowadzenia ustug turystycznych po zaprzestaniu ko rzystania z funkcji zaopatrzenia w wod e oznaczony na rysunku

planu symbolem W/UT, obejmujacy 3 W/UT1 - 3 W/UT4 w Laskowej, o warunkach zagospodarowania jak dla terenu zabudowy
ustugowej — ustug komercyjnych o symbolu U.

1.

§92

Ustala sie nastepujace zasady w zakresie odprowadzenia i oczyszczania sciekow z terendéw przeznaczonych pod

zabudowe:

1) odbiornikiem $ciekéw sanitarnych w gminie Zator jest istniejaca komunalna oczyszczalnia $ciekéw w Podolszu,
oznaczona na rysunku planu 6 KO1, poprzez sie¢ kanalizacyjng istniejgca i projektowang w systemie grawitacyjno-
cisnieniowym oraz przepompownie i inne urzadzenia techniczne stuzace funkcjonowaniu systemu, oznaczone na
rysunku planu: w sotectwie Graboszyce 1K1-1K7, w sofectwie Grodzisko 2 K1-2K3, w sotectwie Laskowa 3K1-
3K3, w sotectwie towiczki 4K1- 4K2, w sotectwie Palczowice 5K1- 5K3, w solectwie Rudze 7K1, w sofectwie
Smolice 8K1, w sofectwie Trzebienczyce 9K1- 9K2, w miescie Zator 10K1-10K5;

2) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywaé sie bedzie poprzez wykorzystanie istniejacych i budowe nowych
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odcinkéw kolektorow kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym, poprowadzonych w liniach
rozgraniczajacych drég — po uzyskaniu zgody zarzadcy drég , z dopuszczeniem innej lokalizacji nie kolidujacej z
ustaleniami planu, na warunkach witasciciela sieci;

3) do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie gromadzenie $ciekbw w szczelnych,
wybieralnych zbiornikach i wywozenie ich do istniejgcej oczyszczalni komunalnej w miejscowosci Podolsze zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w Gminie Zator;

4) dopuszcza sie wprowadzenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej sciekéw przemystowych na zasadach
okreslonych w przepisach szczeg6lnych, lecz uruchomienie zwartych terenéw zabudowy techniczno - produkcyjnej
wymaga ich wczesniejszego skanalizowania;

5) nie dopuszcza sie wprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej sciekbw opadowych, ani wod pochodzacych z
odwadniania gruntéw;

6) do czasu remontu i modernizacji pozostawia sie w dotychczasowym uzytkowaniu sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej
funkcjonujacej w centrum miasta Zatora.

2. Ustala sie nastepujgce zasady w zakresie odprowadzenia i oczyszczania wéd opadowych

1) wprowadza sie obowigzek podczyszczania woéd opadowych z terenéw utwardzonych typu parkingi, place w
terenach ustug i zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz drég, zgodnie z przepisami szczegblnymi w sposéb
zapewniajgcy ochrone przed przenikaniem zanieczyszczen do wod i ziemi ;

2) odprowadzenie wéd deszczowych z pozostalych terenéw odbywaé sie winno poprzez rozsaczenie do gruntu lub
zrzut do ciekdw i rowow poprzez sie¢ kanalizacji opadowej istniejacej i projektowane;.

3.  Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej — kanalizacja oznaczony na rysunku planu symbolem: 6 KO 1 —
zbiorcza komunalna oczyszczalnia $ciekbw w Podolszu oraz tereny urzadzen przepompowni $ciekéw: 1K1-1K7 w
Graboszycach, 2 K 1- 2 K3 w Grodzisku, 3 K1 — 3 K3 w Laskowej, 4 K1 — 4 K2 w towiczkach, 5 K1 — 5 K3 w Palczowicach, 7
K1 w Rudzach, 8 K1 w Smolicach, 9 K1- 9 K2 w Trzebienczycach, 10 K1 — 10K5 w Zatorze.

1) Przeznaczenie podstawowe ustala sie :

a) dla terenu 6KO1- lokalizacja istniejacej komunalnej oczyszczalni $ciekow w Podolszu oraz obiektow,
sieci i urzadzen zwigzanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem $ciekéw i urzadzen uzbrojenia
technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

b) dla terenéw K w poszczegdinych sotectwach— lokalizacja istniejacych i projektowanych przepompowni
$ciekOw i innych urzgdzen zwigzanych z odprowadzaniem $ciekéw,

2) Przeznaczenie dopuszczalne ustala sie jako mozliwos¢ lokalizacji:
a) dla terenu 6KO1- sieci i urzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
dojazddéw nie wydzielonych, placéw manewrowych i parkingéw oraz zieleni,
b) dla terenéw K w poszczegdlinych sotectwach: sieci i urzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu, dojazdéw nie wydzielonych oraz zieleni.

3) Ustala sie zasady zagospodarowania
a) dlaterenu 6KO1:

- zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem
Sciekow,

- dopuszcza sie lokalizacje obiektéw administracyjno-gospodarczych i remont juz
istniejacych, a w przypadku realizacji obiektéw kubaturowych obowigzujg
zasady ksztattowania zabudowy jak dla terenéw U,

- wymagania parkingowe - rozwigza¢ na terenie wkasnym przyjmujac 1 miejsce
postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na kazde 100 m2
powierzchni uzytkowej,

- woko6t obiektu, w obrebie terenu KO nalezy zlokalizowaé pas zieleni izolacyjnej,

b) dlaterenéw K w poszczegélnych sotectwach:

- zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem
$ciekow,

- wokot obiektu, w obrebie terenu K nalezy zlokalizowaé pas zieleni izolacyjnej.

§93
Ustala sie nastepujace zasady w zakresie gromadzenia i utylizacji odpadéw  z terendw przeznaczonych pod zabudowe:
1) gromadzenie odpadéw do konteneréw z zachowaniem regut segregaciji i przestrzegania zasad gminnego planu w
tym zakresie;
2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi powstatymi w wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej i przemystowe;j
na zasadach przepiséw szczegolnych;
3) przekazywanie odpad6éw na wysypisko $mieci w O$wiecimiu poprzez Komunalny Zaktad Oczyszczania.
§94

1. Ustala sie nastepujgce zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny terenéw przeznaczonych pod zabudowe:

1) zrédiem zaopatrzenia w gaz gminy Zator sa:
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a) gazociag przesylowy wysokiego cisnienia relacji , Zelczyna — Oswiecim " DN 500 PN 6,3 MPa, oznaczony
na rysunku planu: G 500 ,
b)  odgatezienie od gazociggu do istniejacej stacji redukcyjno — pomiarowej SRP Zator 1 DN 80 PN 6,3 MPa,
c) odgalezienie od gazociggu do istniejacej stacji redukcyjno — pomiarowej SRP Zator 2 DN 80 PN 6,3 MPa;
Przez teren opracowania przebiega linia anodowa tgczgca drenaz polaryzowany z torowiskiem.

2) zaopatrzenie w gaz poszczegolnych odbiorcow odbywaé sie bedzie poprzez istniejacq sie¢ rozdzielczg
Srednioprezng oraz budowe nowych odcinkéw przewoddw gazowych poprowadzonych w liniach rozgraniczajacych
drég — po uzyskaniu zgody zarzadcy drég, z dopuszczeniem innej lokalizacji nie kolidujgcej z ustaleniami planu, na
warunkach wiasciciela sieci;

3) wzdluz istniejacych gazociggéw nalezy zachowac odlegtosci podstawowe od obiektéw terenowych, a od
gazociagow projektowanych — strefe kontrolowang, zgodnie z wymogami przepiséw szczegoélnych.

2. Woyznacza sie teren infrastruktury technicznej — gazownictwo oznaczony na rysunku planu symbolem G, w tym: 10
G1 - teren stacji redukcyjno — pomiarowej obejmujacy: SRP Zator 1 o przepustowosci 3000 m*h oraz SRP Zator 2 o
przepustowosci 3200 m*/h.
1) Przeznaczenie podstawowe terenu : lokalizacja istniejgcych stacji redukcyjno-pomiarowych gazu 1-go stopnia;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji:

a) sieciiurzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

b)  dojazddw nie wydzielonych, placow manewrowych i parkingéw,

c) zieleni;

3) Ustala sie zasady zagospodarowania :

a) zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z gazownictwem,

b)  mozliwo$¢ remontu obiektéw istniejacych,

c) odlegtosci podstawowe stacji gazowej od obiektow terenowych powinny by¢ réwne odlegtosciom ustalonym
dla gazociagu zasilajgcego stacje, lecz nie mniejsze od poziomego zasiegu zewnetrznej strefy zagrozenia
wybuchem dla tej stacji ( Dz.U. Nr 139 z 7 grudnia 1995r.),

d) wokot obiektu, w obrebie terenu 10G1 nalezy zlokalizowac pas zieleni izolacyjnej, o zasiegu i wysokosci
dostosowanej do wymagan obowigzujacych przepiséw szczegdlnych.

3.  Uwzglednia sie w planie przebieg istniejacego gazociagu przesytowego wysokiego cisnienia relacji, Zelczyna—Os$wiecim ”
oznaczonego na rysunku planu G 500, wyznaczajac zasieg pasa technicznego przebiegu gazoci agu, o warunkach
zagospodarowania:

1) zachowanie terenéw otwartych obejmujacych migedzy innymi pola uprawne, taki i pastwiska, zielen niska, sady;

2) odlegtosci podstawowe gazociggoéw od obiektow terenowych w zaleznosci od rodzaju obiektu okresla zatacznik nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunkéw technicznym
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. Nr 139 z 7 grudnia 1995r.), przy czym w pasie technicznego
przebiegu gazoci agu wprowadza sie zakaz:

a) lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w odlegtosci od osi
przewodu mniejszej niz 35 m,

b) lokalizacji nowych obiektow zaktadéw przemystowych w odlegtosci od osi przewodu mniejszej niz 50 m,

c) lokalizacji nowych zespotéw miejskich i zespotéw wiejskich budynkéw mieszkalnych o zwartej zabudowie w
odlegtosci od osi przewodu mniejszej niz 50 m,

d) lokalizacji nowych budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego w odlegtosci od osi
przewodu mniejszej niz 65 m;

3) strefa obstugi technicznej dla istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia wynosi 6m ( po 3m z kazdej strony), przy
czym w strefie tej nie nalezy realizowa¢ zadnych zamierzen inwestycyjnych mogacych utrudnié biezaca
eksploatacje gazociagow;

4) wprowadzenie dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych, parkingéw oraz innych tego typu obiektéw — na
warunkach operatora sieci;

5) przy nasadzaniu drzew i krzewoéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od gazociagu wysokiego ci$nienia
wynikajace z przepiséw szczegblnych.

§95

1. Ustala sie nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w energi e elekiryczn @ terenéw przeznaczonych pod
zabudowe:

1) zZrédtem zaopatrzenia w energie elekiryczng gminy Zator jest Gtéwny Punkt Zasilania (GPZ) 110/15kV ,Zator”
zlokalizowany w Zatorze, oznaczony na rysunku planu: 10 E1,;

2) zaopatrzenie w energie elektryczng poszczegdlnych odbiorcéw odbywaé sie bedzie poprzez istniejaca sieé
$redniego napiecia SN i niskiego napiecia nN oraz budowe nowych odcinkéw linii napowietrznych i kablowych,
poprowadzonych w liniach rozgraniczajgcych drég — po uzyskaniu zgody zarzadcy drdg, z dopuszczeniem innej
lokalizacji nie kolidujacej z ustaleniami planu, na warunkach wiasciciela sieci, przy czym:

a) w zabudowie miasta Zatora, znajdujacej sie w strefach ochrony konserwatorskiej, nowe odcinki sieci nalezy
wykonywag¢ jako kablowe ( na pozostatych terenach miasta zaleca sie stosowanie takich rozwigzan ),
b) w zabudowie centrum kazdego sotectwa zaleca sie prowadzenie sieci kablowe;j.

2. Woyznacza sie teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka oznaczony na rysunku planu symbolem E, w tym :
1E1- teren stacji trafo w Graboszycach oraz 10E1- teren GPZ ,Zator” ,10E2, 10E3,10E4,10E5, 10E6 - tereny stacji trafo w
Zatorze. Uwzglednia sie istniejace stacje transformatorowe w poszczegdélnych miejscowosciach, zaznaczone graficznie i
opisane na rysunku planu.

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako: lokalizacja istniejgcych i projektowanych obiektéw i urzadzen

zwigzanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego gminy: punkty zasilania, stacje trafo itp.;
2)  Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:
a) sieciiurzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
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b)  dojazdéw nie wydzielonych, placéw manewrowych,
c) zieleni;
3) Ustala sie zasady zagospodarowania :
a) zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z elektroenergetyka ,
b) dla terenu istniejacego GPZ ,Zator” oznaczonego 10E1:
- dopuszcza sie lokalizacje obiektéw administracyjno-gospodarczych i remont juz
istniejacych, na zasadach jak dla zabudowy ustugowej U,
- dopuszcza sie lokalizacje stacji bazowych telefonii komoérkowej,
- nalezy rozwigza¢ wymagania parkingowe na terenie wtasnym przyjmujac 1
miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na kazde 100
m? powierzchni uzytkowej,
4)  wokot obiektu, w obrebie terenu E nalezy zlokalizowa¢, w miare mozliwosci, pas zieleni izolacyjnej.

3. Przez teren gminy przebiegajg elektroenergetyczne linie napowietrzne , dla ktérych obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) wyznacza sie w planie pas techniczny jednotorowej linii elektroenergetyc znej najwy zszych napi e¢ E 400 kV
(‘relacji Tucznawa — Tarnéw, Tucznawa — Rzeszéw ), o warunkach zagospodarowania:

a) zachowanie terenéw otwartych obejmujgcych miedzy innymi pola uprawne, taki i pastwiska, zielen niska,
sady,

b)  wprowadza sie zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i terenéw przeznaczonych na staty pobyt
ludzi w odlegtosci mniejszej niz 40 m od osi linii ( mierzac poziomo i prostopadle do osi ),

c)  mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
na warunkach zarzadcy sieci,

d) wprowadzenie dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych, parkingdw oraz innych obiektéw nie
wymienionych w pkt.b — na warunkach zarzadcy sieci;

e) zabrania sie sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odlegtosci do 10 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu;

2) wyznacza sie w planie pasy techniczne linii elektroenergetycznych wysoki ego napiecia E 110 kV ( relacji
Dwory —Zator, Dwory— Huta Skawina, linia relacji Zator-Borek Szlachecki, Dwory —Huta Skawina, linia E110 kV —
od istniejacej linii napowietrznej 110 kV relacji Dwory— Huta Skawina do stacji transformatorowej 110/6 kV w
Graboszycach ), o warunkach zagospodarowania:
a) zachowanie terenéw otwartych obejmujacych m. innymi pola uprawne, taki i pastwiska, zielen niska, sady,
b)  mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
c) wprowadzenie dojazdéw nie wydzielonych, zatok postojowych parkingdw oraz innych obiektéw — na
warunkach zarzadcy sieci ,
d) wprowadza sie zakaz lokalizacji nowych obiektéw kubaturowych w odlegtosci od osi przeset mniejszej
niz 15 m;

3) wyznacza sie w planie pasy techniczne linii elektroenergetycznych $redniego napi ecia E 15 kV, o
warunkach zagospodarowania:

a) zachowanie terenéw otwartych obejmujacych m. innymi pola uprawne, taki i pastwiska, zielen niska, sady,

b)  mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacji trafo zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu,

c) wprowadzenie dojazdow nie wydzielonych, zatok postojowych, parkingébw oraz innych obiektow — na
warunkach zarzadcy sieci,

d) wprowadza sie zakaz lokalizacji nowych obiektéw kubaturowych w odlegtosci od osi przeset mniejszej
niz8 m.

4) uwzglednia sie w planie istniejgce linie niskiego napi ecia nN , dla ktérych obowigzujg zasady:
a) przy ustalaniu lokalizacji obiektéw nalezy stosowa¢ zapisy Polskich Norm:PN-75/E-05100, PN-E-05100-1,
N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004 i zachowa¢ strefy ograniczonej zabudowy w odlegtosci 3 m od osi przeset,
b)  ewentualne przebudowy istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych i budowa nowych odcinkéw nN moze
by¢ wykonana po uzyskaniu warunkéw przebudowy od zarzadcy sieci.

§ 96
Ustala sie nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepto terenéw przeznaczonych pod zabudowe:

1) w spos6b indywidualny poprzez kotlownie wbudowane i wolnostojace, przy wykorzystaniu paliw ( mediow ) nie
powodujacych przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza;
2) preferuje sie zastepowanie istniejgcych kottowni opalanych weglem kottowniami wykorzystujgcymi paliwa
odtwarzalne np. energie stoneczna.
§97

Ustala sie nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w sieé teletechniczn a stacjonarn g terenéw przeznaczonych pod
zabudowe:

1) zrédiem zaopatrzenia pozostaje centrala systemu tacznosci sieciowej zlokalizowana w Zatorze, w siedzibie Urzedu
Miejskiego;

2) zaopatrzenie w sie¢ teletechniczng poszczegélnych odbiorcéw odbywaé sie bedzie poprzez wykorzystanie
istniejacych i budowe nowych odcinkéw sieci, poprowadzonych napowietrznie lub kablami podziemnymi w liniach
rozgraniczajacych drég — po uzyskaniu zgody zarzadcy drég, z dopuszczeniem innej lokalizacji nie kolidujacej z
ustaleniami planu, na warunkach wiasciciela sieci, przy czym:

- w zwartej zabudowie miasta Zatora nowe odcinki sieci nalezy wykonywac¢ jako
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kablowe ( zwlaszcza w strefach ochrony konserwatorskiej),
- w zwartej zabudowie - centrach sotectw zaleca sie prowadzenie sieci kablowej.

§98
1. Ustala sie nastepujgce zasady w zakresie zaopatrzeniawt gczno $¢ teletechniczn g bezprzewodow a:

1) dopuszcza sie w granicach planu, wylacznie w terenach rolnych R, lokalizacje stacji bazowych telefonii
komorkowej, za wyjatkiem:
a) strefy OSO - projektowanego obszaru specjalnej ochrony ostoi dzikiego ptactwa,
b)  wyznaczonych w planie punktéw widokowych i ciggéw widokowych oraz przestrzeni objetych obserwacjg z
tych miejsc.

2. Woyznacza sie teren infrastruktury technicznej — teletechnika, oznaczony na rysunku planu T, w tym: 10T1 w Zatorze,
obejmujacy lokalizacje istniejacych stacji bazowych telefonii komorkowe;.
1) Przeznaczenie podstawowe terenu : lokalizacja urzadzen i sieci tacznosci teletechnicznej bezprzewodowej;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji :
a) sieciiurzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
b)  dojazdéw nie wydzielonych,
c) zieleni.
3) Ustala sie zasady zagospodarowania :
a) zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z tgcznoscig bezprzewodowa,
b)  wokét obiektu, w obrebie terenu T nalezy zlokalizowa¢, w miare mozliwosci, pas zieleni izolacyjnej.

§99

1. Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej — budowle wodne, oznaczony na rysunku planu symbolem WT, w tym:
$luzy, jazy, stopnie wodne, tamy.

1) w obrebie sofectwa Graboszyce: -

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2WT 1,

3) w obrebie solectwa Laskowa -

4)  w obrebie solectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: 6 WT1 -6 WT7;

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie sotectwa Smolice 8 WT1- 8 WT3;

9) w obrebie sotectwa TrzebiehAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: -

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie nastepujaco: lokalizacja istniejgcych i projektowanych urzadzen wodnych
przeznaczonych na cele gospodarki wodnej zwigzanej z wkasciwym utrzymaniem koryt rzek oraz ochrony przeciwpowodziowe;j.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji:

1) sieciiurzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

2) dojazdéw nie wydzielonych;

3) zieleni.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z gospodarkg wodna.

Rozdziat 13
TERENY KOMUNIKACJI
§ 100

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw ko munikacji drogowej publicznej

1. Na terenie gminy Zator ustala sie system komunikacji drogowej w oparciu o istniejace i projektowane drogi publiczne
nastepujacych kategorii:
1) droga krajowa , o parametrach technicznych i uzytkowych odpowiadajacych klasie GP - stanowigca potaczenia
pomiedzy ponadregionalnymi osrodkami osadniczymi;
2) droga wojewddzka , o parametrach technicznych i uzytkowych odpowiadajgcych klasie G - stanowigca potaczenia
pomiedzy regionalnymi osrodkami osadniczymi;
3) droga powiatowa , o parametrach technicznych i uzytkowych odpowiadajacych klasie Z - spelniajagca funkcje
obstugi ruchu zbiorczego;
4) drogi gminne, o parametrach technicznych i uzytkowych odpowiadajacych klasie L i D, spetniajace funkcje obstugi
ruchu lokalnego.
2. Ustala sie przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenéw komunikacji drogowej oznaczonej na rysunku planu
symbolami:
1) KD -GPo28 - ulica/droga gtéwna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) —
obejmujgca projektowang obwodnice miasta Zatora, bedaca przedtuzeniem drogi krajowej ,Zator — PrzemysI” Nr 28
(km 1 + 790,64) do drogi krajowej ,Gliwice-Krakéw” Nr 44 (km 71 + 200,00);
2) KD -Go781 - ulica/droga gtéwna, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) bedaca projektowang obwodnicg
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Podolsza w ciggu drogi wojewddzkiej ,Chrzandw-Zator” Nr 781 do drogi krajowej ,Gliwice-Krakéw” Nr 44 (km 71 +
200,00);
3) KD -G44 - ulica/droga gtéwna, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) — obejmujgca odcinek drogi krajowej
,Gliwice-Krakéw” w granicach miasta Zatora i gminy Zator;
4) KD-GP28 — ulica/droga gtéwna przyspieszona, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) — obejmujaca
odcinek drogi krajowej ,Zator-PrzemysI” w granicach miasta Zatora i gminy Zator:
a) docelowo droga gtéwna na odcinku : KD-GP/G - A,
b)  lub docelowo droga zbiorcza na odcinkach: KD-GP/Z — B, KD-GP/Z - C , KDG- GP/Z-D ;
5) KD -Z 781 - ulica/droga zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) - obejmujgca odcinek drogi
wojewddzkiej ,Chrzanoéw-Zator” w granicach miasta Zatora i gminy Zator;
6) KD-Z - ulica/droga zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) oznaczona:
7) nr KD-Z 04201, relacji: Palczowice — Miejsce — Spytkowice,
a) nr KD-Z 04268, relacji: Graboszyce — Gt ebowice,
b) nr KD-Z 04270, relacji: Zator — towiczki — Rudze ;
8) KD-L — ulica/droga lokalna, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2);
9) KD-D - ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu.

3. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt ustala sie nastepujace warunki budowy i modernizacji:
1) dladrogi KD-GPo 28, KD-Go 781

a) szeroko$c¢ w liniach rozgraniczajacych -30 m z niezbednym poszerzeniem na skrzyzowania,

b) szerokos$¢ jezdni zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43, poz.430 ),

c) na projektowanym odcinku obwodnicy po opracowaniu dokumentacji technicznej drogi uscislajacej zajetos¢
terenu przewiduje sie korekte linii,

d) zakaz stosowania zjazdéw;

2) dla drogi KD-G44, KD-G781, KD-GP28:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 25 m,

b)  w obrebie miasta w terenie Scistej zabudowy szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z przebiegiem
granic pasa drogowego, o ile nie ma potrzeby i mozliwosci przyjecia szerszego pasa dla ewentualnej
poprawy parametréw technicznych drogi,

c) szerokos¢ jezdni zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43, poz.430 ),

d) nalezy wykluczy¢é wykorzystywanie dodatkowych zjazdéw, z dzialek przylegajacych, gdyz ogranicza sie
dostepnosé do drogi krajowej;

3) dla ulicy, drogi KD-Z:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 20 m,

b)  szerokos$¢ jezdni na terenie zabudowy min. 7 m,

c)  szerokos$c¢ jezdni poza terenem zabudowy min. 5.5 m,

d) chodniki w obrebie terenéw zabudowanych obustronne 2 x 2,0 m,

e) wterenie zabudowanym w miare mozliwosci wyznaczenie pasm postojowych i miejsc postojowych;

4) dla ulicy KD-L:

a) szerokosc w liniach rozgraniczajacych - 12 m,

b)  szerokos$¢ jezdni min. 5 m,

c)  szeroko$c¢ jezdni min. 6 m,

d) chodniki obustronne o szerokosci 2 x 1.5 m,

e) w terenie zabudowanym w miare mozliwosci wyznaczenie pasm postojowych i miejsc postojowych;

5) dla drogi KD-L:
a) szerokosc¢ w liniach rozgraniczajacych - 15 m,
b)  szerokos$¢ jezdni min. 5 m;

6) dla ulic KD-D:

a) szerokosc¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m,

b)  szerokosc¢ jezdni min. 3.0 m (1 pas ruchu),

c)  szerokos$c¢ jezdni min. 4.5 m (2 pasy ruchu),

d) chodniki co najmniej jednostronnie o szerokosci 1,5 m;

7) dla drogi KD-D:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -15 m,

b)  szerokos¢ jezdni min. 3.0 m (1 pas ruchu),

c) szerokos¢ jezdni min. 4.5 m (2 pasy ruchu);

8) Powyzsze szerokosci w liniach rozgraniczajacych obowigzuja, o ile na rysunku planu nie zostaty okreslone inne.
4. Ustala sie nastepujace minimalne odlegtosci linii zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni, w zaleznosci od danej
kategorii drogi publicznej, o ile na rysunku planu w terenach przylegtych do drég KD nie zostaly okreslone linie zabudowy
obowigzujace i nieprzekraczalne:

1) dla drogi krajowej KD-GP028, KD-Go781, KD-G44, KD-G781, KD-GP28:

a) wterenach zabudowanych — 10 m,

b)  na odcinku obwodnicy i poza miastem Zator — 25 m,

c) zalecana odlegtos¢ zabudowy od krawedzi jezdni 40m z wprowadzeniem pasa zieleni izolacyjnej od strony
drogi;

2) dla drogi wojewddzkiej, powiatowej:

a) wterenach zabudowanych — 8 m,

b)  wterenach niezabudowanych — 20 m;
3) dla drég gminnych:

a) w terenach zabudowanych — 6 m,

b)  wterenach niezabudowanych — 15 m;

5. lIstniejace w pasie drogowym budynki, obiekty inzynierskie i urzadzenia nie zwigzane z gospodarka drogowg lub obstuga
ruchu, ktére nie powodujg zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zaktécajg wykonywania zadan drogi, moga pozosta¢ w
dotychczasowym stanie.
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6. Przy modernizacji i budowie ukladu drogowego a takze budowie i rozbudowie parkingdw nalezy wprowadzi¢ utatwienia
umozliwiajgce poruszanie sie os6b niepetnosprawnych poprzez obnizanie kraweznikéw przy przejsciach dla pieszych,
wydzielone miejsca postojowe itp.
7. Dopuszcza sie wprowadzanie w ramach linii rozgraniczajgcych drég i ulic zatok komunikacji masowej.
8. W liniach rozgraniczajacych terenéw, o ktérych mowa w ust.2, po uzyskaniu zgody Zarzadcy drogi, dopuszcza sie
realizacje:

1) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej;

2) zieleni izolacyjnej;

3) obiektéw malej architektury;

4) obiektow i urzadzen ograniczajacych ucigzliwo$é komunikacyjna;

5) reklam wielkogabarytowych w terenach zabudowanych, z wyjgtkiem lokalizacji reklam wszelkiego rodzaju w liniach

rozgraniczajacych drog krajowych;

6) ciagbw pieszych i Sciezek rowerowych.
9. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w formie:

1) zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajgcych ulic klas: KDZ, KDL, KDD;

2) parkingéw przykraweznikowych w obrebie linii rozgraniczajacych ulic klas: KDD.
10. Planowane wigczenia (skrzyzowania i zjazdy) winny spetnia¢ wymagania okreslone przepisami odrebnymi rozporzadzenia.
11. System wymieniony w ust.l zostanie uzupeliony o istniejace i projektowane drogi wewnetrzne oraz dojazdy
niewydzielone
12. W obrebie linii zasiegu oddziatywania akustycznego obejmujacych tereny wzdtuz tras komunikacji drogowej wprowadza sie
warunek realizacji nowych obiektéw budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi zgodnej z wymogami
ochrony akustycznej, umozliwiajagcymi osiggniecie w ich otoczeniu poziomu hatasu réwnowaznego nie przekraczajgcego
wartosci dopuszczalnych.

§101

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ko munikacji drogowej niepublicznej

1. Woyznacza sie teren drég wewn etrznych oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako drogi i ulice nie spetniajgce parametréw drog publicznych,
umozliwiajgce dojazd do poszczegoélnych budynkow.

3. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) ze wzgledu na zapewnienie bezpiecznego dojazdu pojazdom uprzywilejowanym szerokos¢ jezdni wynosi¢ powinna
minimum 3 m;

2) szerokosc¢ w liniach rozgraniczajacych: 4 — 6 m;

3) szerokos¢ jezdni z jednym pasem ruchu min. 3 m;

4) minimalna odlegto$¢ zabudowy od krawedzi jezdni drég wewnetrznych wynosi — 6m, a zalecana odlegtos¢
zabudowy od krawedzi jezdni dr6g wewnetrznych wynosi: 8 m, o ile na rysunku planu w terenach przylegtych do
drég KDW nie zostaty okreslone linie zabudowy obowigzujace i nieprzekraczalne.

4. Ustala sie nastepujace minimalne odlegtosci linii zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni dla drég wewnetrznych,
dojazdéw do zespotu dziatek i dojazdu do pojedynczych dziatek - min. 6 m.

§102
Zasady realizacji pieszych ci agéw komunikacyjnych

1. Woyznacza sie pieszy ci ag komunikacyjny oznaczony na rysunku planu symbolem KX , w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1KX1;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: -
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3 KX1;

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) wobrebie sotectwa Trzebienczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 KX1 - 10 KX12, 10 KX14 - 10 KX18.

2. Przeznaczenie podstawowe : lokalizacja spacerowych ciggéw pieszych.
3. Ustala sie zasady zagospodarowania :
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia: 3 +5 m;
2) nawierzchnia utwardzona — zalecana kostka brukowa kamienna lub betonowa;
3) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, oswietlenia stupowego, oraz
elementow matej architektury.
4) dopuszcza sie mozliwo$¢ wydzielenia towarzyszacego ukitadu zieleni.

§103

Zasady realizacji parkingéw
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1. Woyznacza sie teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem KP w tym:

2.

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1KP1;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2KP1;
3) w obrebie solectwa Laskowa 3KP1-3KP2;

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -
5) w obrebie sotectwa Palczowice: -
6) w obrebie sotectwa Podolsze: -
7) w obrebie sotectwa Rudze: -
8) w obrebie sotectwa Smolice -
9) w obrebie sotectwa TrzebiehAczyce: -;
10) w obrebie miasta Zatora: 10 KP1- 10 KP 6.

Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie jako teren lokalizacji wydzielonych miejsc postojowych dla samochodéw

osobowych i urzadzen obstugujacych parkowane pojazdy.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos¢ lokalizaciji:

1) obiektdw i urzadzen ustug komercyjnych towarzyszacych funkcji podstawowej,

2) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

3) zieleni izolacyjnej oddzielajacej obiekty, urzadzenia parkingowe od terenéw mieszkaniowych,

4) dopuszcza sig lokalizacje obiektdw i urzadzen o funkcji socjalno-gastronomicznej takie jak: sanitariaty, niewielkie
obiekty handlowo-gastronomiczne przy czym:

a) wysokos$¢ budynkéw nie moze przekraczaé 5 metréw,
b) powierzchnia terenu wydzielona dla tych obiektéw i urzadzen nie moze przekracza¢ 10 % powierzchni
wyznaczonego parkingu,
c) powierzchnia uzytkowa poszczegélinych budynkéw nie moze przekroczyé 30 m? .
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) realizacja nawierzchni utwardzonej krytej asfaltem, ptytami betonowymi lub kostka brukowa kamienng lub
betonowa;

2) realizacja odwodnienia i oswietlenia terenu,

3) skiad sciekéw z terendw parkingdw musi odpowiada¢ warunkom prawnym umozliwiajagcym odprowadzenie ich do
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej - $cieki nie spetniajace wymaganych warunkéw musza podlegac
szczegbtowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

4) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej jako  : 1 drzewo na 3 miejsca parkingowe

5) W terenie 10KP3 dopuszcza sie na garazach dachy ptaskie - analogicznie do juz istniejacych ;

6) w terenie 10 KP2 w Zatorze dopuszcza sie lokalizacje sktadowiska materiatéw budowlanych na catej powierzchni
placu z zachowaniem strefy od gazociggu wysokoprezneqo;

7) przeznaczenie dopuszczalne nie moze stanowi¢ wiecej niz 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego.

§104
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw ko munikacji kolejowej
1. Woyznacza sie teren kolei , ktéry nie zostat wykazany jako teren zamkniety, oznaczony na rysunku planu symbolem KK,
w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: -

2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2 KK1;
3) w obrebie sotectwa Laskowa -

4)  w obrebie sotectwa towiczki: -

5) w obrebie sotectwa Palczowice: -

6) w obrebie sotectwa Podolsze: -

7) w obrebie sotectwa Rudze: -

8) w obrebie solectwa Smolice -

9) w obrebie sotectwa Trzebienczyce: 9 KK1;

10) w obrebie miasta Zatora:

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: istniejgce przystanki kolejowe oraz obiekty i urzadzenia transportu kolejowego.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie jako mozliwos$¢ lokalizaciji :
1) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych towarzyszacych funkcji podstawowej z zakresu handlu, gastronomii itp.;
2) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
3) dojazdéw i doj$¢ pieszych nie wydzielonych, zatok postojowych o liczbie stanowisk dostosowanej do wielkosci i

charakteru obstugiwanego obiektu;
4)  zieleni izolacyjnej.
4. Ustala sie zasady zagospodarowania :

1) zakaz lokalizacji zabudowy za wyjatkiem obiektéw wymienionych w ust.2 i 3;
2) odlegto$¢ budynkéw i budowli od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;
3) odlegtos¢ budynkéw i budowli od obszaru kolejowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 m.

5. Uwzglednia sie w planie tereny zamkni ete kolei , oznaczone w planie symbolem TZ , w tym:

1) w obrebie sotectwa Graboszyce: 1TZ1 -17T2Z4;
2) w obrebie sotectwa Grodzisko: 2TZ1 -2722;
3) w obrebie sotectwa Laskowa 3TZ1 -3 7TZ3;

4)  w obrebie solectwa towiczki:
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10)

w obrebie solectwa Palczowice: 5TZ1;

w obrebie sofectwa Podolsze: -

w obrebie solectwa Rudze: -

w obrebie sotectwa Smolice -

w obrebie sofectwa Trzebienczyce: 9TZ1-9TZ2;
w obrebie miasta Zatora: 10 TZ 1- 10TZ3.

Tereny : 5TZ1 i 10TZ1 stanowig czes¢ istniejacej trasy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Nr 94 relacji ,Oswiecim —
Zator — Skawina — Krakéw”, a pozostate tereny stanowig czes$¢ istniejacej trasy jednotorowej, zelektryfikowanej relacji , Trzebinia
— Spytkowice — Wadowice — Sucha Beskidzka”.

IV. PRZEPISY KONCOWE
Rozdziat 14

§ 105

Ustala sie jednorazowa optate w razie zbycia nieruchomosci objetej planem, w wysokosci :
20 % wzrostu wartosci nieruchomosci w przypadku terenéw przeznaczonych pod powierzchniowg eksploatacje

1)

2)

kruszywa oznaczonych symbolem: 8 PE 3 ;
0 % wzrostu wartosci nieruchomosci dla pozostatych terendéw wyznaczonych w planie.

§ 106

W zakresie objetym niniejszg uchwatg traca moc ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zator, uchwalonych:

1) uchwalg nr XXIV/156/96 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 09.10.1996r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewddztwa
Bielskiego Nr 10 z dnia 30.10.1992r.,
2) uchwatg nr XI/59/99 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29.04.1999r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewodztwa
Matopolskiego Nr 30 z dnia 05.06.1999r.,
3) uchwatg nr L/296/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28.06.2002r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewodztwa
Matopolskiego Nr 171 z dnia 28.08.2002 r.,
4) uchwatg nr LII/313/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24.09.2002r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 270 z dnia 04.12.2002 r.,
5) uchwatg nr LII/312/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24.09.2002r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 270 z dnia 04.12.2002 r.,
6) uchwata nr LI1/311/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24.09.2002r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 270 z dnia 04.12.2002 r.,
7) uchwata nr LI/102/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31.10.2003r., ogtoszong w Dz. Urz. Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 438 z dnia 16.12.2003 r.
§ 107
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy Zator.
§108

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewd6dztwa Matopolskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Zatorze
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