Podłopień, dnia …………………………

PAN(I):…………………………………………………

..………………………………………………………..
…………………………………………………………
L.dz:………………/WP/……………….

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tymbarku na podstawie ustawy „Prawo wodne” Dz.U.01.72.747 tekst art. Zam. 2005.08.17 Dz. U. 05.85.729. (Dz. Urzędowy budownictwa 03.207.2016 tekst art. Zam 2006.02.09 Dz. U . 06.12.63)  zezwala na włączenie do wiejskiej sieci wodociągowej: …………………………………………………………………………….……….… budynku mieszkalnego (budowy) ……………………………….. na działce  nr……………………
w ………………………………………………… i podaje następujące warunki techniczne:

1. Opracować dokumentację techniczną przyłącza. Dokumentację należy uzgodnić w P.O.D.G.K. Limanowa ul. M.B. Bolesnej 10 oraz w ZGKiM w Tymbarku – Podłopień 276.

2. Uzyskać pozwolenie budowlane na w/w przyłącz wody zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

3. Włączenia dokonać do ………………………………………………………………….przyłącze należy wykonać z rur o 32 PE wodociągowych atestowanych na 1,0 MPa.

4. Do pomiaru wody zamontować wodomierz ¾.
5. Dokonać opłaty przyłącza w ZGKiM w Tymbarku przewidzianej ustawowo.

6. Prace montażowe można rozpocząć po:

- wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji technicznej

- uzyskaniu pozwolenia budowlanego

- uzyskaniu pisemnego zezwolenia na przejście przez posesję lub działkę innych osób

- uzgodnieniu w ZGKiM w Tymbarku terminu rozpoczęcia robót ze względu na  

  konieczność ich nadzorowania.

- wykonawca musi być zaakceptowany przez ZGKiM w Tymbarku i posiadać uprawnienia  

  do wykonania tego typu robót.

- wykonanie w/w przyłącza można zlecić w ZGKiM na zasadzie odrębnego zlecenia.

7.   Odstępstwa wykonawcze w stosunku do projektu technicznego lub zmiany w projekcie już    

      zatwierdzonym wymagają odrębnych pozwoleń.

        8.  Przed zasypaniem rurociągu należy:



- zlecić inwentaryzację geodezyjną przyłącza



- zgłosić odbiór techniczny w ZGKiM Tymbark

        9.  Rozpoczęcie poboru wody może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego, zamontowaniu 

             wodomierza oraz zawarciu umowy. Do odbioru należy przedłożyć kopię z mapy po wykonaniu  

             inwentaryzacji geodezyjnej oraz dowód wpłaty przewidzianej ustawowo.

       10. Wodomierz powinien być zabezpieczony przed zamrożeniem oraz uszkodzeniami  

             mechanicznymi, a  pomieszczenie, w którym się znajduje powinno być właściwie skanalizowane.   

             Na okres budowy  wodomierz należy umieścić w studni wodomierzowej wykonanej zgodnie z  

             obowiązującymi przepisami.  

       11  W zakresie nie ujętym niniejszym pismem należy stosować się do wymienionych na wstępie aktów 
             prawnych.

       12. Warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują:

-Adresat

-a/a

