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1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIŇWZIŇCIA  

1.1 Wprowadzenie 

 

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia 

polegajŃcego na budowie i przebudowie poğŃczeŒ drogowych Rabka-Zdr·j ï Raba NiŨna ï 

Olsz·wka ï Porňba Wielka ï Porňba G·rna ï droga wojew·dzka nr 968 w miejscowoŜci Rabka-

Zdr·j, Olsz·wka, Porňba G·rna, Porňba Wielka, NiedŦwiedŦ, Konina, Mszana G·rna. 

 

Inwestorem zamierzonego przedsiňwziňcia jest Powiat Limanowski, ul. J·zefa Marka 9, 

34-600 Limanowa. 

 

Zakres opracowania jest zgodny z ustalonym w postanowieniu W·jta Gminy Mszana 

Dolna znak GKOśR 6220.3.2014 z dnia 16.04.2015 r. oraz w opini Regionalnego Dyrektora 

Ochrony środowiska w Krakowie, znak ST-II.4240.38.2015.PL z dnia 07 kwietnia 2015 r. 

stwierdzajŃcych obowiŃzek sporzŃdzenia raportu o oddziağywaniu na Ŝrodowisko dla w/w 

przedsiňwziňcia.  

 

 

1.2 Dane og·lne o lokalizacji przedsiňwziňcia i jego uwarunkowaniach  
w terenie 

1.2.1 PoğoŨenie administracyjne, w skali regionu, nieruchomoŜci 

 

Przedsiňwziňcie planuje siň realizowaĺ na terenie trzech gmin: Rabka-Zdr·j, Mszana 

Dolna i NiedŦwiedŦ znajdujŃcych siň w wojew·dztwie mağopolskim w powiecie limanowskim i 

nowotarskim na poğudniu Polski. 

Projektowana inwestycja rozpoczyna siň na terenie miasta Rabka-Zdr·j, i obejmuje ulicň 

Poniatowskiego oraz alejň 1000-lecia. Dalej droga biegnie od ul. Poniatowskiego do 

miejscowoŜci Olsz·wka i dalej do miejscowoŜci Porňba Wielka, kolejno ğŃczy miejscowoŜĺ 

NiedŦwiedŦ, Konina i Mszana G·rna. Inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinki dr·g 

powiatowych: 1627K, 1628K, 1629K, 1630K. 
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Rys. 1)  Schemat planowanych dr·g. Orientacja w stosownej skali - zağŃcznik nr 1 do raportu. 
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WzdğuŨ drogi znajdujŃ siň tereny o nastňpujŃcym charakterze zagospodarowania: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usğugowej, 

- tereny zabudowy zagrodowej, 

- tereny upraw rolniczych, 

- nieuŨytki, 

- tereny zielone, 

- teren linii kolejowej. 

Mapa orientacyjna ukazujŃca lokalizacjň przedsiňwziňcia w skali gmin znajduje siň w 

zağŃczniku nr 1 do opracowania. 

 

1.2.2 Opis istniejŃcego zagospodarowania terenu  

IstniejŃca jezdnia ul. Poniatowskiego jest bitumiczna o szerokoŜci 6,0m. W km 0+735 ï 

0+900. Po obu stronach jezdni zlokalizowany jest chodnik. Na dalszym odcinku chodnik 

zlokalizowany jest po stronie lewej. Po stronie prawej jest pobocze gruntowe. 

 

IstniejŃca jezdnia Al. 1000-leica jest bitumiczna o szerokoŜci 3,2-3,5m. Po obu stronach 

jezdni zlokalizowane jest pobocze gruntowe. Na system odwodnienia skğada siň istniejŃca 

kanalizacji deszczowa oraz  przepusty. 

 

Odcinek w Rabce do km 3+200 droga jest drogŃ gruntowŃ o szerokoŜci 2,0 ï 3,1m. Na 

dalszym odcinku jezdnia jest asfaltowa o szerokoŜci 3,0 ï 3,5m. Na system odwodnienia skğada 

siň powierzchniowy system odprowadzajŃcy wody do pobliskiego potoku. podaj jakiego odcinka 

dotyczy ten opis. 

 

Odcinek z Rabki do Olsz·wki posiada obecnie nawierzchniň asfaltowŃ o szerokoŜci do 

3,0 - 3,8m na cağym zakresie opracowania. PoczŃtkowy obszar inwestycji znajduje siň na terenie 

zabudowanym i charakteryzujň siň gğ·wnie niewielkŃ zabudowŃ jednorodzinnŃ. Obecnie 

istniejŃca droga nie posiada odwodnienia. W km 0+190,55 potoku Bez Nazwy znajduje siň 

istniejŃcy most przewidziany do rozbi·rki. 

IstniejŃcy most jest obiektem jednoprzňsğowym ramowym betonowym, monolitycznym. 

światğo poziome mostu wynosi ok. 3,0m. SzerokoŜĺ cağkowita mostu wynosi ok 4,7m. 

Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Na moŜcie brak chodnik·w. Na krawňdziach obiektu 

obustronne balustrady z profili rurowych stalowych. Od strony wody g·rnej znajduje siň  

napowietrzne przekroczenie potoku gazociŃgiem. Brzegi potoku w obrňbie mostu umocnione sŃ 

opaskami z koszy siatkowo-kamiennych. 

 

Odcinek z Olsz·wki do Porňby G·rnej znajduje siň na terenie lasu i ğŃk. IstniejŃca droga 

w km 0+000 ï 2+640 posiada nawierzchniň asfaltowŃ o szerokoŜci ok. 3,0m. W km 2+640 ï 

2+740 istniejŃca droga posiada nawierzchniň gruntowŃ o szerokoŜci 2,2m. W km 2+740 ï 3+340 

projektowanej drogi nie istnieje i zostanie poprowadzona nowym Ŝladem. Po stronie prawej na 

cağym odcinku istniejŃcej drogi znajduje siň r·w przydroŨny. Po stronie lewej r·w przydroŨny 

znajduje siň w km 0+880 ï 1+345. WzdğuŨ drogi znajdujŃ siň liczne zjazdy do posesji w zwiŃzku 

z tym wzdğuŨ rowu zlokalizowane sŃ przepusty. W ciŃgu drogi zlokalizowanych jest 11 

istniejŃcych przepust·w pod drogŃ. 

 

Odcinek z Koniny do Mszanej G·rnej w km 0+000 ï 0+500 oraz 2+350 ï 2+445 

znajduje siň w terenie zabudowanym zabudowŃ niska. Na pozostağym odcinku projektowana 

droga przebiega  na terenie ğŃk i pastwisk. IstniejŃca droga w km 0+000 ï 0+774 posiada 

nawierzchniň asfaltowŃ o szerokoŜci ok. 2,5 ï 3,7m. W km 0+774 ï 1+350 istniejŃca droga 

posiada nawierzchniň gruntowŃ o szerokoŜci 2,2 ï 3,5m. W km 1+350 ï 2+445,68 

projektowanej drogi nie istnieje i zostanie poprowadzona nowym Ŝladem. W km 0+168 
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projektowanej drogi (3+571,40 potoku Konina) zlokalizowany jest istniejŃcy most przewidziany 

do rozbi·rki. W km 2+328,66 projektowanej drogi, droga przecina potok MŃtny. 

 

IstniejŃca jezdnia DP 1627K w km 0+020 ï 3+000 jest szerokoŜci 5,5m. W km 3+000 ï 

3+420 szerokoŜci 4,7 ï 5,0m. W km 3+420 ï 3+670 szerokoŜci 4,0m. W km 3+670 ï 4+647 

szerokoŜci 4,5m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane jest pobocze gruntowe o szerokoŜci 0,5 ï 

1,2m. W km 2+461,65 ï 2+840,00 po stronie lewej oraz w km 2+834,65 ï 2+860,00 oraz 

2+883,00 ï 2+994,00 po stronie prawej znajduje siň chodnik z kostki betonowej. Na system 

odwodnienia skğadajŃ siň rowy przydroŨne oraz przepusty zlokalizowane pod zjazdami oraz pod 

drogŃ. 

 

IstniejŃca jezdnia DP 1628K jest szerokoŜci 4,8 ï 5,1m. Po obu stronach jezdni 

zlokalizowane jest pobocze gruntowe o szerokoŜci 0,5 ï 1,2m. Na system odwodnienia skğadajŃ 

siň rowy przydroŨne oraz przepusty zlokalizowane pod zjazdami oraz pod drogŃ. 

 

Odcinek drogi powiatowej DP1629, na kt·rym planowany jest remont posiada 

nawierzchniň asfaltowŃ o szerokoŜci od 5,00 m ï 6,30 m. WzdğuŨ cağego odcinka po stronie 

lewej oraz po stronie prawej wystňpuje pobocze gruntowe o szerokoŜci okoğo 0,50 m, oraz 

miejscami chodnik dla pieszych.  

 

Odcinek drogi powiatowej DP1630, na kt·rym planowany jest remont posiada 

nawierzchniň asfaltowŃ o szerokoŜci od 5,50 m ï 6,50 m. WzdğuŨ cağego odcinka po stronie 

lewej oraz po stronie prawej wystňpuje pobocze gruntowe o szerokoŜci okoğo 0,50 m, oraz 

miejscami chodnik dla pieszych. Na cağym obszarze wystňpujŃ zjazdy indywidualne do posesji 

budynk·w mieszkalnych, oraz zjazdy publiczne. 

 

1.2.3 PoğoŨenie fizyczno-geograficzne, morfologia terenu 

Zgodnie z podziağem fizyczno-geograficznym Polski (J.Kondracki 2000) analizowany 

teren przedsiňwziňcia znajduje siň w obszarze podprowincji Zewnňtrzne Karpaty Zachodnie 

(513), makroregionu Beskidy Zachodnie (513.4), w mezoregionie Beskid Wyspowy (513.49) 

oraz Kotlina RabczaŒska (513.50). Beskid Wyspowy wystňpuje na powierzchni okoğo 1000 km
2
 

pomiňdzy Beskidem Makowskim, Kotlina ̈̀RabczaŒskä̀, Gorcami i Kotlinä̀ SŃdeckŃ,̈̀ od p·ğnocy 

zaŜӢ Pog·rzem WiŜnickim. Jego specyficzna ̈̀ cechä̀ krajobrazowä̀ jest wystňpowanie 

odosobnionych g·r, wznoszŃcych siň ̈̀400ï500 m ponad poziom zr·wnania Ŝr·dg·rskiego do 

wysokoŜci 850ï1170 m. G·ry te sa ̈̀ostaŒcami denudacyjnymi pğasko zalegajŃcych piaskowc·w 

magurskich, spod kt·rych w kotlince Mszany Dolnej odsğaniajŃ ̈̀ sië̀ serie skalne pğaszczowin 

ŜlŃskich. Zbocza g·r porasta las piňtra reglowego, zr·wnania Ŝr·dg·rskie sŃ ̈̀zajňte pod uprawň ̈̀i 

zasiedlone.  Kotlina RabczaŒska jest nowo wyr·Ũnionym mezoregionem pomiňdzy Beskidem 

Makowskim od p·ğnocy, Beskidem Wyspowym od p·ğnocnego wschodu, Gorcami od 

poğudniowego wschodu oraz Beskidem Orawsko-PodhalaŒskim od poğudnia i zachodu. Jest 

falistä̀ powierzchniä̀ zr·wnania na wysokoŜci 500ï600 m n.p.m., przeciňta ̈̀przez g·rne biegi 

Skawy i Raby, kt·re zbliŨajŃ ̈̀sië̀ do siebie na odlegğoŜĺӢ 1,5 km, natomiast dziağ wodny miedzy 

nimi wznosi sië̀ zaledwie o 20 m. Nad wierzchowinň ̈̀kotliny wznosi sië̀ wyspowo kilka wzg·rz 

ostanŒcowych przekraczajŃcych wysokoŜĺӢ 600 m n.p.m., np. zalesiona Zb·jecka Gofra (644 m) 

koğo Skomielnej Biağej (przy szosie zakopiaŒskiej), Bania (607 m) i GrzebieŒӢ (679 m) w Rabce.  

 

1.2.4 Budowa geologiczna 

Projektowane drogi przebiegaĺ bňdŃ przez Karpaty Zewnňtrzne. Utwory jednostki 

magurskiej tworzŃ ̈̀duŨe struktury fağdowe, w kt·rych obserwowaĺӢ moŨna zjawisko inwersji 

morfologicznej. W antyklinach znajdujŃ ̈̀ siň ̈̀ bowiem zazwyczaj silnie zaburzone ğupkowo-

margliste utwory g·rnej kredy i paleogenu, natomiast w szerokich synklinach odporny na 

wietrzenie piaskowiec magurski.  




